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2 Erityiset asentajan turvallisuusohjeet

Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavilla alueelliselta
Daikin-sivustolta (julkisesti kaytettavissa).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavilla Daikin
Business Portal -portaalista (todennus vaaditaan).

Online-tyokalut

Asiakirjasarjan lisdksi asentajille on saatavilla joitakin online-
tydkaluja:

= Daikin Technical Data Hub

= Keskitetty paikka yksikdn teknisille tiedoille, hyddyllisille
tyokaluille, digitaalisille resursseille ja muulle.

= Julkisesti saatavilla osoitteessa

daikintechnicaldatahub.eu.

https://

= Heating Solutions Navigator

= Digitaalinen ty6kalupakki, joka tarjoaa monenlaisia tydkaluja
helpottamaan lammitysjarjestelmien asentamista ja
maarittamista.

= Heating Solutions Navigator vaatii kayttda varten rekisterdinnin
Stand By Me -alustalla. Katso lisatiedot osoitteesta https://
professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care

= Asentajille ja huoltoteknikoille tarkoitettu mobiilisovellus, jolla
voin rekisterdida, maarittdd ja suorittaa vianmaaritysta
lammitysjarjestelmille.

= Mobiilisovellus voidaan ladata iOS- ja Android-laitteille
seuraavien QR-koodien avulla. Rekisterdinti Stand By Me -
alustalla vaaditaan sovelluksen kayttamiseen.

App Store

Google Play

2 Erityiset asentajan
turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

Asennuspaikka (katso "4.1 Asennuspaikan valmistelu” [» 6])

A VAROITUS

Laitetta on sailytettdva huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toiminnassa olevia syttymislahteita (esimerkiksi
avoliekkeja, kaasulaitteita tai sahkolammittimia).

A VAROITUS

ALA kaytd uudelleen kylmaaineputkia, joita on kéaytetty
minkaan muun kylmaaineen kanssa. Vaihda
kylmaaineputki tai puhdista huolellisesti.

A VAROITUS

Yksikdn  oikeanlaisen  asennuksen  varmistamiseksi
noudata téssad oppaassa ilmoitettuja huoltotilan mittoja.
Katso "4.1.1 Sisayksikon asennuspaikan
vaatimukset" > 6].

R32:n erityisvaatimukset (katso "4.1.2 R32-yksikoiden
erityisvaatimukset" [» 7])

VAROITUS
= ALA lavista tai polta.

« ALA kéytd sulatustoimenpiteen nopeuttamiseen tai
laitteiston puhdistamiseen muita kuin valmistajan
suosittelemia aineita tai valineita.

= Huomaa, ettd R32-kylmaaineessa El ole hajua.

VAROITUS

Laite tulee sailyttdaa niin, ettd sille ei tule mekaanista
vahinkoa. Se on sailytettava hyvin tuuletetussa huoneessa,
jossa ei ole jatkuvasti toiminnassa olevia palonlahteita
(esimerkiksi avoliekit, kaasulaite tai sahkolammitin).

A VAROITUS

Varmista, ettéd asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus
suoritetaan valmistajan (Daikin) ohjeiden ja sovellettavien
lakien mukaan, ja ettd niitd suorittavat VAIN valtuutetut
henkilot.

Yksikon avaaminen ja sulkeminen (katso "4.2 Yksikon
avaaminen ja sulkeminen” > 13])

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

Sisayksikon kiinnitys (katso "4.3 Sisdyksikon kiinnitys" [» 14])

A VAROITUS

Sisayksikon kiinnitys ON toteutettava taman kayttdoppaan
ohjeiden mukaisesti. Katso "4.3 Sisayksikon
kiinnitys" [» 14].

Putkiston asennus (katso "5 Putkiston asennus” [» 15])

VAROITUS

Putkiston asennus ON toteutettava taman kayttdoppaan
ohjeiden mukaisesti. Katso "5 Putkiston asennus" [» 15].

Sahkokytkennat (katso "6 Sdahkdéasennus™ [» 17])
A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

A VAROITUS

Johtojen kytkentda ON toteutettava seuraavien ohjeiden
mukaisesti:

= Tama kayttdopas. Katso "6 Sahkdasennus" [» 17].

= Yksikon mukana toimitettu kytkentakaavio sijaitsee
sisayksikdn kytkinrasian kannen sisadpuolella. Sen
selitysten kaannokset, katso "10.2 Johtokaavio:
Sisayksikko" [» 42].

A VAROITUS

= Ammattitaitoisen sdhkdasentajan TAYTYY tehda kaikki
johdotukset, ja niiden ON taytettdva sovellettava
lainsaadanto.

= Tee sahkoliitannat kiinteaan johdotukseen.

= Kaikkien kaytettyjen osien ja sahkétéiden ON taytettava
sovellettava lainsaadanto.

A VAROITUS

Jos virransyéttéjohto on vaurioitunut, se TAYTYY antaa
valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavaan patevan
henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

EBBH/X11+16DF
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3 Tietoja pakkauksesta

A

VAROITUS

Kayta AINA monisaikeista kaapelia virransyoéttokaapelina.

A

HUOMAUTUS

ALA tyénna tai
yksikkéon.

jatd tarpeettoman pitkid kaapeleita

A

VAROITUS

Varalammittimella ON oltava erillinen virransyo6tto ja sen
ON oltava suojattu lain vaatimilla turvalaitteilla.

HUOMAUTUS
Jos sisdyksikdssa on varaaja, jossa on sisaanrakennettu
sahkdinen  lisalammitin,  kaytd  erillistd  virtapiiria

varaldmmittimelle ja lisalammittimelle. ALA KOSKAAN
kayta toisen laitteen kanssa jaettua virtapiiria. Tama

virtapiiri  ON  suojattava tarvittavilla  suojalaitteilla a Yleiset varotoimet
sovellettavan lainsdadannén mukaisesti. b Oheislaitteiden liitekirja
c Sisayksikon asennusopas
d Kayttéopas
A HUOMAUTUS e Sulkuventtiilin tiivisterengas
. a . f Sulkuventtiili
Jotta" Ial_te_ on ta_l_ysm . maado!tetty, kytke  AINA g Viipaineohitusventtili
varalammittimen virtaldhde ja maadoitusjohto. h  Seinakiinnike
TIETOJA
Sulakkeiden tyypit ja luokitukset tai katkaisijoiden e A
nimellisarvot on kuvattu kohdassa 4 YkSIkon asennus
"6 Sahkdasennus" > 17].
Kayttddnotto (katso "8 Kayttoonotto” [ 38]) 4.1 Asennuspaikan valmistelu
A VAROITUS A VAROITUS
Kayttoonotto ON toteutettava taman kayttdoppaan Laitetta on sailytettdva huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
ohjeiden mukaisesti. Katso "8 Kayttoonotto" [» 38]. toiminnassa olevia syttymislahteita (esimerkiksi

A

VAROITUS

limanpoisto lammonluovuttajista ja kollektoreista.
Ennen kuin poistat ilman lammonluovuttajista  tai
kollektoreista, tarkista nakyyko kayttoliittyman

alkunaytossa ﬁ tai &
= Jos ei nay, voit suorittaa iimanpoiston heti.

= Jos nakyy, varmista, ettd huone, jossa haluat suorittaa
ilmanpoiston,  on  riittavasti  ilmastoitu. ~ Syy:
Kylmaainetta voi vuotaa vesipiiriin, ja sitd kautta
huoneeseen, johon poistat ilman Iammdnluovuttajista
tai kollektoreista.

3.1

* Yksikkd TAYTYY

Tietoja pakkauksesta

Sisayksikko

tarkastaa heti saapumisen yhteydessa

vaurioiden varalta. Mahdolliset vauriot ON ilmoitettava valittdmasti
kuljetusyhtion korvausten kasittelijélle.

avoliekkeja, kaasulaitteita tai sahkolammittimia).

A

VAROITUS
ALA Kkaytd uudelleen kylmé&aineputkia, joita on kaytetty
minkaan muun kylmaaineen kanssa. Vaihda

kylmaaineputki tai puhdista huolellisesti.

411

= Sisayksikkd on

Sisayksikon asennuspaikan vaatimukset

suunniteltu vain sisdasennusta varten ja

seuraaviin ulkoilman lampétiloihin:

= Tilanlammitystoiminto: 5~30°C

= Tilanjaahdytystoiminto: 5~35°C

= Lampiman kayttdveden tuottaminen: 5~35°C

TIETOJA

Jaahdytys  on
tapauksissa:

sovellettavissa  vain seuraavissa

= Vaihtosuuntaiset mallit

= Vain lammittéavat mallit + muuntosarja (EKHBCONV*)

= Huomioi seuraavat mittaohjeet:

= Tuo yksikkd pakkauksessaan mahdollisimman l&helle lopullista Suurin kylmaaineputkiston pituus © sisa- ja 50m
sijoituspaikkaa vélttaéksesi vauriot siirron yhteydessa. ulkoyksikan valilla
= Pura sisayksikkd kokonaan pakkauksesta  pakkauksen Pienin kylmaaineputkiston pituus @ sisa- ja 3m
purkamisohjeen mukaisesti. ulkoyksikon valilla
. . . L. o Suurin korkeusero sisa- ja ulkoyksikon valilla 30m
3.1.1 Varusteiden poistaminen sisayksikosta o 5
Sisayksikon ja lamminvesivaraajan 5m
Osa varusteista on yksikon sisalld. Katso lisatietoja  yksikon enimmaiskorkeusero
avaamisesta kohdasta "4.2.1 Sisdyksikon avaaminen” [» 13]. Sisayksikon ja lamminvesivaraajan 10m
enimmaisetaisyys
Asennusopas DAIKIN EBBH/X11+16DF
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4 Yksikon asennus

lammi

Sisayksikon ja 3-tieventtiilin valinen 10m
enimmaisetaisyys (asennukset, joissa on

nvesivaraaja)

@ Kylméaaineputkiston pituus on nesteputkiston yksisuuntainen
pituus.

= Huomioi seuraavat tilan asennusohjeet:

>200
>200

[
°5° 2500
2450 o
o
N
I
(mm)
H Korkeus mitattu kotelon pohjasta lattiaan
4.1.2 R32-yksikoiden erityisvaatimukset

Koska kylmaaineen tayttomaara jarjestelmassa on 21,84 kg,
sisayksikdn  asennushuoneen on noudatettava kohdassa

"4.1.3 Asennuskaaviot" [» 8] ilmoitettuja vaatimuksia.

A

VAROITUS
= ALA lavisté tai polta.

= ALA kéytd sulatustoimenpiteen nopeuttamiseen tai
laitteiston  puhdistamiseen muita kuin valmistajan
suosittelemia aineita tai valineita.

* Huomaa, ettd R32-kylmaaineessa El ole hajua.

A

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttad niin, ettd valtetddn mekaaniset
vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa,
jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esimerkiksi
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai
toiminnassa oleva sahkdlammitin), ja huoneen koon tulee
olla alla olevan maarityksen mukainen.

HUOMIO

= Ald kéytd uudelleen aiemmin kaytettyja liitoksia ja
kuparitiivisteita.

= Asennuksen aikana kylmaainejarjestelman osien valiin

tehtyihin liitoksiin tulee paastéa kasiksi huoltotarkoituksia
varten.

A

VAROITUS

Varmista, ettéd asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus
suoritetaan valmistajan (Daikin) ohjeiden ja sovellettavien
lakien mukaan, ja etta niitd suorittavat VAIN valtuutetut
henkilot.

®

HUOMIO
= Putkisto taytyy suojata fyysisiltd vaurioilta.

= Putkiston asennus taytyy pitdd minimissaan.

EBBH/X11+16DF
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4 Yksikon asennus

4.1.3 Asennuskaaviot

Huoneen, johon sisayksikkdé asennetaan, tyypista riippuen voidaan kayttaa eri asennuskaavioita:

Huoneen tyyppi Mahdolliset kaaviot
Olohuone, keittio, autotalli, ullakko, kellari, varasto 1,2,3
Tekninen huone (eli huone, jossa ei KOSKAAN ole ihmisia) 1,2,3,4
KAAVIO 1 KAAVIO 2 KAAVIO 3 KAAVIO 4
b b b c2
a c2 @':%
§ = LIES
22 =2 @ = =
c1 c1
Tuuletusaukot - Huoneiden A ja B valilla - Huoneen A ja ulkoilman
valilla
Lattian vahimmaispinta-ala Huone A Huone A + huone B - -

Poistokanava Voi olla tarpeen

Voi olla tarpeen

Yhdistetty ulos -

Poisto kylmdainevuodon Huoneessa A Huoneessa A Ulkona Huoneessa A
sattuessa
Rajoitukset Katso "KAAVIO 1" » 9], "KAAVIO 2" P 9], "KAAVIO 3" [» 11] ja "Taulukot Katso "KAAVIO 4" > 13]
KAAVIOILLE 1, 2 ja 3" [ 11]
@ |Huone A (= huone, johon sisayksikkd on asennettu) Lattian vahimmaispinta-ala / poistokorkeus:

(&)

Huone B (= viereinen huone)

a |Jos poistokanavaa ei ole asennettu, tdama on
oletusarvoinen poistokohta kylmaainevuodon sattuessa.

Voit tarvittaessa liittda poistokanavan tahan:

= Yksikon liitantdkohta poistokanavalle = 1 tuuman
uroskierre.  Kaytd poistokanavalle  yhteensopivaa
vastakappaletta.

= Varmista, etta liitanta on ilmatiivis.

b Poistokanava

c1 |Ala-aukon alue luonnollista tuuletusta varten

c2 |Yladaukon alue luonnollista tuuletusta varten

H,.is0 | Todellinen poistokorkeus:

®@D: liman poistokanavaa. Lattiasta yksikon ylaosaan.
(vahintaan 1,95 m)

@D poistokanavan kanssa. Lattiasta poistokanavan
ylaosaan.

Asennus, kun poistokanava on yhdistetty ulos.
Poistokorkeudella ei ole merkitysta. Lattian vahimmaispinta-
alalle ei ole vaatimuksia.

- Ei sovelleta

= Huoneen vahimmaispinta-alaa koskevat vaatimukset riippuvat

kylmaaineen poistokorkeudesta vuotojen yhteydessa. Mité
korkeampi poistokorkeus, sitd pienempi on lattian vahimmaispinta-
alavaatimus.

Poiston oletuskohta (ilman poistokanavaa) on yksikon ylapuolella.
Voit pienentad lattian vahimmaispinta-alavaatimusta
kasvattamalla poistokorkeutta asentamalla poistokanavan. Jos
poistokanava  johtaa  rakennuksen  ulkopuolelle, lattian
vahimmaispinta-alavaatimus ei ole enaa voimassa.

Voit myds hyddyntada viereisen huoneen lattia-alaa (= huone B)
naiden kahden huoneen valisten tuuletusaukkojen avulla.

Asennuksissa teknisiin huoneisiin (eli huoneisiin, joissa ei
KOSKAAN ole ihmisia) voidaan kaavioiden 1, 2 ja 3 lisaksi kayttaa
KAAVIOTA 4. Tassa kaaviossa lattian vahimmaispinta-alalle ei
ole vaatimuksia, jos huoneen ja ulkoilman valilla on 2 aukkoa (yksi
alalaidassa, yksi  ylalaidassa) luonnollisen  tuuletuksen
varmistamiseksi. Huone on suojattava pakkaselta.

Asennusopas

8
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4 Yksikon asennus

KAAVIO 1

ALOITA KAAVIO 1

Katso taulukko 1:
Onko huoneen A lattiapinta-ala
(Ahuone A) riittdvan suuri annetulle
kylmaaineen tayttomaaralle ja annetulle poistoko-
rkeudelle ilman poistokanavaa?

Ei

HO, AHO

Katso taulukko 2: Etsi vahimmaispoistokorkeus (H0) annetulle
lattia-alueelle (Apyone ai@ annetulle kylmaaineen
tayttomaaralle.

Laske AHO: ero pienimman vaaditun poistokorkeuden (HO) ja
ilman poistoputkea asennetun yksikén poistokorkeuden valilla.

Katso taulukko 3:
AHO: Onko mahdollista noudattaa

poistokanavan enimmaispituutta ja onko Kylla

Voit asentaa yksikdn huoneeseen A. Poistokanavaa ei tarvita.

-

)
Voit asentaa yksikdn huoneeseen A, jos asennat poistokanavan.
Poistokanavan korkeus = AHO

poistokanavan asennus kaytannéllista?

Ei

Siirry KAAVIOON 2

(

KAAVIO 2

)

AHO

KAAVIO 2: Tuuletusaukkojen ehdot

luonnollisen tuuletuksen. Aukkojen on taytettava seuraavat vaatimukset:

= Ala-aukko (A,,):
= Oltava pysyva aukko, jota ei voi sulkea.
= Oltava 0—-300 mm lattiasta.
= Oltava 2Any-min (ala-aukon minimialue).
= 250% vaaditusta aukosta Any-min on oltava <200 mm lattiasta.
= Aukon alalaidan on oltava <100 mm lattiasta.
= Jos aukko alkaa lattiasta, aukon korkeuden on oltava 220 mm.

= Yldaukko:
= Oltava pysyva aukko, jota ei voi sulkea.
= Oltava 250% arvosta Any-min (ala-aukon minimialue).
= Oltava 21,5 m lattiasta.

Jos haluat hyddyntaa viereisen huoneen lattiapinta-alaa, sinun on kaytettava 2:ta aukkoa huoneiden valilla (yksi alaosassa ja yksi paalla), jotta voit varmistaa

Vah. 50% @

arvosta
Anv—min

AnvZAny-min)

EBBH/X11+16DF
Daikin Altherma 3 R W
4P643600-1B — 2021.10
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4 Yksikon asennus

Aloita KAAVIO 2

H1, AH1 Anv, Anv-min
p

) 4 )

Laske lattian kokonaispinta-ala. Katso taulukko 4: Etsi pienin mahdollinen ala-aukko luonnollista tuuletusta
(Ayhteensa=Ahuone A*Ahuone B) varten viereisen huoneen kanssa (Anv-min) annetulla kylmaaineen
tayttdmaaralla ja annetulla huoneen A lattiapinta-alalla (Apyone A)

[! El huone A + huone B!] ja annetulla poistokorkeudella (H1).

Katso taulukko 2: Etsi vahimmaispoistokorkeus (H1)
méér_i'teltylle Iat"tia-ﬁlugt?ll? (Ayhteenss) ja maaritetylle
kylméaaineen tayttomaaralle.

Onko kaytanndllista luoda

T - - - sellaiset tuuletusaukot, jotka noudattavat
Laske AH1: ero pienimman vaaditun poistokorkeuden (H1) ja ehtoa Apy.min ja edellisen sivun “Tuuletusaukkojen

ilman poistoputkea asennetun yksikén poistokorkeuden valilla. ehdot" -marityksia)?

Ei

Katso taulukko 3:
AH1: Onko mahdollista noudattaa
poistokanavan enimmaispituutta ja onko
poistokanavan asennus kaytannéllista?

Kylla

Kylla

Katso taulukko 2:
Tarvitaanko poistokanava?
(eli onko taulukon 2 tuloksena arvo tai "(*)"?)

Ei

C Siirry KAAVIOON 3 ) Ei tarvita Tarvitaan
(eli taulukon 2 (eli taulukon 2
tuloksena on "(*)") tuloksena on arvo)
Voit asentaa yksikdn huoneeseen A, jos luot tuuletusaukot. Et Voit asentaa yksikdn huoneeseen A, jos asennat poistokanavan ja
tarvitse poistokanavaa. luot tuuletusaukot.
Tuuletusaukkojen on noudatettava ehtoa A, i, ja edellisen Poistokanavan korkeus = AH1.
sivun "Tuuletusaukkojen ehdot" -méaarityksia). Tuuletusaukkojen on noudatettava ehtoa A i, i@ edellisen

sivun "Tuuletusaukkojen ehdot™ -maarityksia).

Vah. 50% Vah. 50%
arvosta Apy_min AH1 arvosta Ay min
o =
Anv(zAnv-min) Anv(ZAnv-min)
- : J - : Y,
Asennusopas DAIKIN EBBH/X11+16DF
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4 Yksikon asennus

KAAVIO 3

ALOITAKAAVIO 3

Katso taulukko 3:
Onko mahdollista asentaa

rakennuksen ulkopuolelle johtava Kyl

Voit asentaa yksikon huoneeseen A, jos asennat poistokanavan
ulos rakennuksesta.

poistokanava noudattamalla poistokanavan
enimmaispituutta?

Yksikkoa El voi asentaa huoneeseen. Sijoita yksikkd suurempaan
huoneeseen.

Taulukot KAAVIOILLE 1,2 ja 3

Taulukko 1: lattia-alueen vahimmaisvaatimus

0

o
&l

Kylmaaineen tayttémaaran ollessa arvojen valilla kaytd korkeamman arvon rivia. Esimerkki: Jos kylmaaineen tayttomaara on 4,3 kg, kayta

rivia 4,5 kg.
Lattian vahimmaispinta-ala (m?)
Maara (kg) Poistokorkeus ilman poistokanavaa (m)

1,95 2,05 2,15 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 2,95
38 11,64 10,53 9,57 8,74 8,01 7,37 6,80 6,30 6,00 579 5,59
4 12,89 11,67 10,61 9,68 8,88 8,17 7,54 6,98 6,48 6,10 5,89
45 16,32 14,76 13,42 12,26 11,23 10,34 9,54 8,84 8,20 7,64 7,13
5 20,14 18,23 16,57 15,13 13,87 12,76 11,78 10,91 10,13 9,43 8,80
55 24,37 22,05 20,05 18,31 16,78 15,44 14,25 13,20 12,26 11,41 10,65
58 27,11 24,53 22,30 20,36 18,66 17,17 15,85 14,68 13,63 12,69 11,84

Taulukko 2: vahimmaispoistokorkeus

Noudata my&s seuraavia ohjeita:

« Kayta valissa oleville lattia-alueille pienemman arvon saraketta. Esimerkki: Jos lattia-alue on 22,50 m?, kayta saraketta 20,00 m?2.
» Kylmaaineen tayttdomaaran ollessa arvojen valilla kaytéd korkeamman arvon rivia. Esimerkki: Jos kylmaaineen tayttémaara on 4,3 kg, kayta

rivia 4,5 kg.

* (*): llman poistokanavaa toimivan yksikon poistokorkeus (vahintaan 1,95 m) on jo korkeampi kuin vaadittava vahimmaispoistokorkeus. =>

OK (poistokanavaa ei tarvita).

Véahimmaispoistokorkeus (m)
Maara (kg) Lattia-ala (m?)
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
38 3,30 2,10 ) *) ) ()
4 347 2,21 ) ) ) ()
45 3,91 2,49 2,03 (*) (*) (*)
5 4,34 2,77 2,26 1,96 *) *)
55 4,78 3,04 2,49 2,15 *) *)
58 5,04 3,21 2,62 2,27 2,03 *)
EBBH/X11+16DF DAIKIN Asennusopas
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4 Yksikon asennus

Taulukko 3: poistokanavan enimmaispituus

Kun asennat poistoputken, sen tulee olla lyhyempi kuin poistoputken enimmaispituus.
» Kayta oikean kylmaaineen tayttdmaaran sarakkeita. Kaytd valilld oleviin kylmdaineen tayttdmaariin korkeamman arvon sarakkeita.
Esimerkki: Jos kylmaaineen tayttémaara on 4,0 kg, kayta saraketta 5,8 kg.

« Kayta valissa oleville halkaisijoille pienemman arvon saraketta. Esimerkki: Jos halkaisija on 23 mm, kayta saraketta 22 mm.

» X: Ei sallittu
Poistoputken enimmaispi (m) — jos kylmaaineen tayttomaara=3,8 kg (ja T=60°C) Jos kylmaaineen tayttomaara=5,8 kg (ja T=60°C)
Poistokanava Poistok sisdhalkaisija (mm) Poistokanavan sisahalkaisija (mm)
20 22 24 26 28 20 22 24 26 28

Suora putki 19,03 33,90 55,16 84,54 124,06 3,37 9,47 18,40 30,91 47,91
1% 90 °:een kulma 17,23 31,92 53,00 82,20 121,54 1,57 7,49 16,24 28,57 45,39
2x 90 °:een kulma 15,43 29,94 50,84 79,86 119,02 X 5,51 14,08 26,23 42,87
3x 90 °:een kulma 13,63 27,96 48,68 77,52 116,50 X 3,53 11,92 23,89 40,35

Taulukko 4: luonnollisen tuuletuksen ala-aukon vahimmaisalue

Noudata myds seuraavia ohjeita:

« Kayta oikeaa taulukkoa. Kayta valilla oleviin kylmaaineen tayttémaariin korkeamman arvon taulukkoa. Esimerkki: Jos kylmaaineen
tayttdbmaara on 4,3 kg, kayta taulukkoa 4,8 kg.
» Kayta valissa oleville lattia-alueille pienemman arvon saraketta. Esimerkki: Jos lattia-alue on 12,50 m?, kayta saraketta 10,00 m2.

« Kayta valissa oleville poistokorkeuksille pienemman arvon rivia. Esimerkki: Jos poistokorkeus on 2,20 m, kayta rivia 2,1 m.
« A, ala-aukon alue luonnollista tuuletusta varten.

* A..min: @la-aukon vahimmaispinta-ala luonnollista tuuletusta varten.
e (*): Jo OK (tuuletusaukkoja ei tarvita).

A, min (dM?) - jos kylmaaineen tayttomaara=3,8 kg

Poistokorkeus (m)

Huoneen A lattiapinta-ala (m?) [! El huone A + huone B !]

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

1,95 35 07 ) ) ) ) )

241 3,0 (*) @) () ) ) )

2,25 25 ) (") (") ) ) )

24 21 ) (") (") *) *) (")

2,55 17 ) ) ") ) *) )

2,7 1.3 ) ) ) ) ) )

2,85 1,0 ) () (") ) *) )

3 0.6 () (") (") ) ) ()

A,.min (dM?) - jos kylmaaineen tayttomaara=4,8 kg
Poistokorkeus (m) Huoneen A lattiapinta-ala (m?) [! El huone A + huone B !]

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

1,95 57 32 14 *) (*) *) ()

21 52 25 04 *) (%) () ()

2,25 46 1,7 (*) (*) ) ) )

24 41 1.1 () ) ) ) )

2,55 3,7 0.4 () () () ) )

27 3.2 () (") (") ) *) ()

2,85 28 ) (") (") *) *) )

3 24 ) () () ) *) )

A.vmin (dM?) — jos kylméaineen tayttémaara=5,8 kg
Poistokorkeus (m) Huoneen A lattiapinta-ala (m?) [! El huone A + huone B !]

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

1,95 8,0 58 4,2 25 0,7 (*) ()

21 73 49 3,1 13 (*) *) ()

2,25 6,7 41 21 0,1 *) (*) ()

24 6,1 3,3 12 (") ) *) (")

2,55 5,6 2,6 04 *) (*) (*) ()

2,7 51 2,0 ) ) ) *) )

2,85 47 14 ) ") ) ) )

3 42 0.8 () () ) ) ()

Asennusopas DAIKIN EBBH/X11+16DF
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4 Yksikon asennus

KAAVIO 4 Kylmaaineen A,ymin (dM?)
kokonaistayttomaara

KAAVIO 4 on sallittu vain asennuksissa teknisiin huoneisiin (eli jarjestelmassi (kg)

huoneisiin, joissa ei KOSKAAN ole ihmisid). Tassa kaaviossa lattian

vahimmaispinta-alalle ei ole vaatimuksia, jos huoneen ja ulkoilman 5.2 1.5
valilla on 2 aukkoa (yksi alalaidassa, yksi ylalaidassa) luonnollisen 54 11,8
tuuletuksen varmistamiseksi. Huone on suojattava pakkaselta. 5,6 12,0

5,8 12,2

4.2 Yksikon avaaminen ja sulkeminen

(A 421  Sisiyksikén avaaminen

- Eno _
Min. 50% of A, . a2 Yleiskuvaus

Anv (ZAnv-min) al- 1
: 4 4
@ |Asumaton huone, johon sisayksikké on asennettu.

Suojattava pakkaselta. 4 4
a1l |A,: Ala-aukko luonnollista tuuletusta varten asumattoman 1 Etupaneeli
huoneen ja ulkoilman valilla. 2 Kytkinrasian kansi
.. . Lo 3 Kytkinrasia
= On oltava pysyva aukko, jota ei voi sulkea. 4 Kaytslittyman paneeli
= On oltava maan tason ylapuolella. Avoin
= On oltava kokonaan 0-300 mm:n vélilld asumattoman 1 Etupaneelin irrottaminen.
huoneen lattiasta mitattuna.
= On oltava 2A,., (ala-aukon vahimmaisalue on
maaritetty seuraavassa taulukossa).
= 250% vaaditusta aukkoalueesta A, ., on oltava
<200 mm asumattoman huoneen lattiasta.
= Aukon alalaidan on oltava <100 mm asumattoman
huoneen lattiasta.
= Jos aukko alkaa lattiasta, aukon korkeuden on oltava
220 mm.
a2 |Ylaaukko luonnollista tuuletusta varten huoneen A ja
ulkoilman valilla.
= On oltava pysyva aukko, jota ei voi sulkea.
= On oltava 250% alasta A,,..;, (ala-aukon vahimmaisalue
on maaritetty seuraavassa taulukossa).
= On oltava 21,5 m asumattoman huoneen lattiasta.
A,..min (@la-aukon vahimmaispinta-ala luonnollista tuuletusta
varten) 2 Jos sahkdjohtoja on liitettdva, poista kytkinrasian kansi.
Ala-aukon vahimmaispinta-ala asumattoman huoneen ja ulkoilman
luonnollista tuuletusta varten riippuu jarjestelman kylmaaineen
kokonaismaarasta. Kylmaaineen tayttdomaaran ollessa arvojen valilla
kaytd korkeamman arvon rivia. Esimerkki: Jos kylmaaineen
tayttdmaara on 4,3 kg, kayta rivia 4,4 kg.
Kylmaaineen A,y -min (dm?)
kokonaistayttomaara
jarjestelmassa (kg)
3,8 9,9
4 10,1
4,2 10,4
4.4 10,6
4,6 10,9
4,8 11,1
5 11,3
EBBH/X11+16DF DAIKIN Asennusopas
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4 Yksikon asennus

4.2.2 Sisayksikén sulkeminen
1 Asenna kayttoliittyman paneeli takaisin.
2 Asenna kytkinrasian kansi takaisin ja sulje kytkinrasia.

3 Asenna etupaneeli takaisin.

@ HUOMIO

Kun suljet sisayksikbn  kantta, varmista, ettd
kiristysmomentti El ylita arvoa 4,1 Nem.

4.3 Sisayksikon kiinnitys

431 Sisayksikdén asennus

1 Kiinnitd seindkiinnike (lisdvaruste) seindan (tasainen) 2:la
@8 mm:n pultilla.

4 Jos toitd tarvitsee tehda kayttolittyman paneelin takana tai
kayttolittymaan tarvitsee lahettdd wuusi ohjelmisto, avaa
kayttoliittyman paneeli.

(mm)

a Valinnainen: Jos haluat kiinnittda yksikén seinaan
yksikon sisalta, kayta ylimaaraista ruuvitulppaa.

2 Nosta yksikkoa.

5 Valinnainen: Irrota kayttoliittyman paneeli.

HUOMIO

Jos irrotat kayttdliittyman paneelin, irrota my0s
kayttolittyman paneelin takana olevat kaapelit, jotta ne
eivat vahingoittuisi.

Asennusopas DAIKIN EBBH/X11+16DF
1 4 Daikin Altherma 3 R W
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5 Putkiston asennus

3 Kiinnita yksikkd seinakiinnikkeeseen:

= Kallista yksikdn ylalaita seinda vasten seinakiinnikkeen
kohdalta.

= Liu'uta yksikon takana oleva kiinnike seinakiinnikkeen
paalle. Varmista, etta yksikko on oikein kiinni.

4 Valinnainen: Jos haluat kiinnittda yksikdn seindan yksikon
sisalta:
= Irrota  yldetupaneeli ja avaa
"4.2.1 Sisayksikon avaaminen" [» 13].
= Poista EPP-lohko.
= Kiinnita yksikko seindan @8 mm:n ruuvilla.
= Liitd EPP-lohko takaisin.

kytkinrasia.  Katso

4.3.2 Tyhjennysletkun liittdminen
tyhjennykseen
Paineenalennusventtiilista tuleva vesi keratédan tippavesialtaaseen.
Tippavesiallas on liitettdvéa sopivaan tyhjennykseen sovellettavan
lainsdadannén mukaisesti.
1 Liitd tyhjennysputki (ei sisally toimitukseen) tippavesialtaan
littimeen seuraavasti:

a Tippavesialtaan liitin

On suositeltavaa kayttaa valisenkkaa veden keraamiseen.

5 Putkiston asennus
5.1 Kylmaaineputkiston valmistelu

51.1 Kylmaaineputkiston vaatimukset

Katso myos erikoisvaatimukset kohdasta "4.1.2 R32-yksikdiden
erityisvaatimukset" [» 7].

= Putkiston pituus: katso "4.1.1 Sisayksikdn asennuspaikan
vaatimukset" > 6].

= Putkiston materiaali: Fosforihappopelkistetty saumaton kupari.

= Putkiliitannat: vain juotetut ja laippaliitannat sallitaan. Sisa- ja
ulkoyksikdssa on laippaliitannat. Yhdistd molemmat paat ilman
juottamista. Jos juottaminen on valttamatonta, huomioi asentajan
viiteoppaan ohjeet.

= Laippaliitannat: Kayta vain karkaistua materiaalia.

= Putkiston halkaisija:

Nesteputkisto @9,5mm (3/8")

@15,9 mm (5/8")

Kaasuputkisto

= Putkiston temperointiaste ja paksuus:

Paksuus (t)®

Ulkohalkaisija | Temperointiaste
(@)
9,5 mm (3/8")
15,9 mm (5/8")

Karkaistu (O)
Karkaistu (O)

20,8 mm NZ
&
4

@ Sovellettavan lainsdadannon ja yksikon suurimman tyépaineen
mukaan (katso PS High yksikon nimikilvessa) voidaan tarvita
paksumpia putkia.

21,0 mm

5.1.2 Jaahdytysputkiston eristys

= Kayta polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:

= lammonsiirtonopeus valillda 0,041 ja 0,052 W/mK (0,035 ja
0,045 kcal/mh°C)

= lammonkesto vahintaan 120 °C

= Erityksen paksuus

Putken Erityksen Eristyksen paksuus
ulkohalkaisija (d,) | sisédhalkaisija (&) (t)
9,5 mm (3/8") 12~15 mm 213 mm
15,9 mm (5/8") 17~20 mm 213 mm
i i,
W) t
&Y
EBBH/X11+16DF DAIKIN Asennusopas
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5 Putkiston asennus

Jos lampétila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%,
eristemateriaalin tulee olla vahintddn 20 mm paksua kondensaation
ehkaisemiseksi eristeen pinnalla.

5.2 Kylmaaineputkiston liitannat

Katso ulkoyksikdn asennusoppaasta kaikki ohjeet, tekniset tiedot ja
asennusohjeet.

5.2.1 Kylmaaineputkiston liittaminen
sisayksikkoon

1 Yhdista nestesulkuventtiili ulkoyksikosta sisayksikon
nestemaisen kylmaaineen liittimeen.
a Nestemaisen kylmaaineen liitin
b Kaasumaisen kylmaaineen liitin
2 Yhdista kaasusulkuventtiili ulkoyksikosta sisayksikon

kaasumaisen kylmaaineen liittimeen.

5.3 Vesiputkiston valmistelu

@ HUOMIO

Varmista muoviputkia kaytettdessa, ettd ne kestavat hapen
diffuusion DIN 4726 -luokituksen mukaisesti. Hapen

leviaminen  putkistoon  voi  johtaa  ylimaaraiseen
korroosioon.

HUOMIO
Vesipiirin  vaatimukset. Varmista, ettd seuraavia

vedenpaine- ja veden lampétilavaatimuksia noudatetaan.
Lisatietoja  vesipiirin ~ vaatimuksista on  asentajan
viiteoppaassa.

= Vedenpaine - Tilanlammitys/-jadhdytys. Veden enimmaispaine
on 3 baaria. Huolehdi riittdvistd turvatoimista vesipiireista
varmistaaksesi, ettd maksimipainetta El ylitetd. Kaytdn
vahimmaisvedenpaine on 1 bar.

= Veden lampotila. Kaikkien asennettujen putkien ja putkien
varusteiden (venttiili, liitdnnat,...) ON kestettdva seuraavia
lampétiloja:

TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki ja se El valttamattd vastaa
jarjestelmasi kaaviota.

ﬁ. @ e 89°C (),

T

VI

|

|

|

|

4 |
ﬂ

\ 4
[
L —

.
|

60°C (¥)

M
M=

@K

(*) Putkien ja varusteiden enimmaislampdétila

5.3.1 Vesimaaran ja virtausnopeuden
tarkistaminen
Veden vahimmaismaara

Tarkista, ettd asennuksen kokonaisvesimaara ILMAN sisayksikon
sisaisen veden maaraa on suurempi kuin veden vahimmaismaara:

Jos... Veden vahimmaismaara
on...
Jaahdytystoiminto 201
Lammitystoiminto 201
HUOMIO

Jos jokaisen tilan lammitys-/jaahdytyssilmukan kiertoa
ohjataan kauko-ohjatuilla venttiileilld, on tarkeaa, etta tama
vahimmaisvesimaara sailyy, vaikka kaikki venttiilit olisi
suljettu.

Minimivirtausnopeus

Tarkista, ettd asennuksen minimivirtausnopeus voidaan taata
kaikissa olosuhteissa. Tata varten kayta yksikén mukana toimitettua
ylipaineohitusventtiilia ja noudata veden minimimaaraa.

Jos toiminta on... Vaadittu minimivirtausnopeus

on...
Jaahdytys 16 I/min
Lammitys/sulatus 22 I/min

Lampiman kayttéveden
tuottaminen

HUOMIO

Jos jokaisen tai tietyn tilan lammityssiimukan kiertoa
ohjataan kauko-ohjatuilla venttiileilla, on tarkeaa, etta tdama
minimivirtausnopeus sailyy, vaikka kaikki venttiilit olisi
suljettu. Jos minimivirtausnopeutta ei voida saavuttaa,
virtausvirhe 7H naytetaan (ei lammitysta tai toimintaa).

Katso asentajan viiteoppaasta lisatietoja.

Katso suositellut toimenpiteet kohdassa "8.2 Tarkistuslista
kayttdonoton aikana" [» 38].

Asennusopas

16
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6 Sahkoasennus

5.3.2 Kolmannen osapuolen varaajan
vaatimukset

Jos kaytdssa on kolmannen osapuolen sailid, sailion tulee tayttaa
seuraavat vaatimukset:

= Sailion lammonvaihtimen kierukka on 21,05 m? ja <3,7 m2.

= Sailion termistorin  on oltava lammonvaihtimen kierukan
ylapuolella.

= Lisalammittimen on oltava lammadénvaihtimen kierukan ylapuolella.

@ HUOMIO

Suorituskyky. Kolmannen osapuolen varaajien
suoritustehon tietoja El voida antaa EIKA suoritustehoa
taata.

54 Vesiputkiston liittaminen

5.4.1 Vesiputkiston liittiminen

HUOMIO

ALA kayta liikaa voimaa tehdessasi putkiliitantéja. Putkien
taipuminen voi aiheuttaa yksikén toimintahairioita.

Huollon ja kunnossapidon helpottamiseksi tuotteessa on 2
sulkuventtiilia ja 1 ylipaineohitusventtiili. Kiinnitd sulkuventtiilit
tilanlammitysveden tulo- ja lahtdliitantdihin. Minimivirtausnopeuden
varmistamiseksi (ja ylipaineen estamiseksi) asenna
ylipaineohitusventtiili tilanlammitysveden Iahtoliitantaan.

1 Asenna sulkuventtiilit vesiputkiin.

C
clelels ﬂ

a Tilanlammityksen/jaahdytyksen vesilahto (ruuviliitanta,
1)
b Tilanlammityksen/jadhdytyksen vesitulo (ruuviliitanta, 1")
Kiinnita sisayksikon mutterit sulkuventtiileihin.
Liitd kenttaputkisto sulkuventtiileihin.

4 Valinnaiseen kuumavesivaraajaan liitettdessa katso ohjeita
kuumavesivaraajan asennusoppaasta.

@ HUOMIO

Ylipaineohitusventtiili  (toimitetaan
Suosittelemme ylipaineohitusventtiilin
tilanldmmityksen vesipiiriin.

lisavarusteena).
asennusta

= Huomioi veden minimimaara, kun valitset
ylipaineohitusventtiilin asennussijaintia (sisayksikdssa
tai kollektorissa). Katso "5.3.1 Vesimaaran ja
virtausnopeuden tarkistaminen" [» 16].

= Huomioi minimivirtausnopeus, kun saada
ylipaineohitusventtiilin asetusta. Katso
"5.3.1 Vesimaaran ja virtausnopeuden

tarkistaminen" [ 16] ja "8.2.1 Minimivirtausnopeuden
tarkistaminen" [» 39].

HUOMIO

Jos valinnainen lamminvesivaraaja on asennettu:
paineenalennusventtiili  (erikseen  hankittava), jonka
avautumispaine on enintddn 10 baaria (= 1 MPa), on
asennettava kylman veden tulolitdntddn sovellettavan
lainsdadannén mukaisesti.

5.4.2 Vesipiirin taytto

Kayta vesipiirin tayttdmiseen erikseen hankittavaa tayttosarjaa.
Varmista, ettd noudatat sovellettavia maarayksia.

HUOMIO

Pumppu Estd pumpun roottorin tukkeutuminen ottamalla
yksikké kayttoédon mahdollisimman nopeasti vesipiirin
tayttamisen jalkeen.

TIETOJA

Varmista, ettd molemmat ilmanpoistoventtiilit (toinen
magneettisessa suodattimessa ja toinen
varalammittimessa) ovat auki.

5.4.3 Lamminvesivaraajan tayttaminen

Katso lamminvesivaraajan asennusopas.

54.4 Vesiputkiston eristaminen

Koko vesipiirin putket ON eristettava vesihdyryn tiivistymisen
estdmiseksi  jAdadhdytystoiminnon aikana sekd jaahdytys- ja
lammityskapasiteetin alenemisen estamiseksi.

Jos lampédtila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%,
eristemateriaalin tulee olla vahintddn 20 mm paksua kondensaation
ehkaisemiseksi eristeen pinnalla.

6 Sahkoasennus

HUOMIO A VAARA: SAHKOISKUN VAARA
Asenna ilmanpoistoventtiilit kaikkiin paikallisiin korkeimpiin
kohtiin. /E\ VAROITUS
Kayta AINA monisaikeista kaapelia virransyottdkaapelina.
TIETOJA
Kun asennat erikseen hankittavia tai lisdvarustekaapeleita,
katso, ettd kaapelin pituus riittdd. Nain kytkinrasia on
mahdollista avata, jotta muihin osiin paastaan kasiksi
huoltoa varten.
EBBH/X11+16DF DAIKIN Asennusopas
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6 Sahkoasennus

6.1 Tietoja sahkomaaraysten
tayttamisesta

Vain sisdyksikon varalammittimelle

Katso "6.3.2 Varalammittimen virransy&ton kytkeminen" [» 20].

6.2 Ohjeet sahkojohtojen kytkemiseen

Kiristysmomentit

Sisayksikko:
Nimike Kiristysmomentti (N°m)

X1M 2,45 £10%
X2M 0,88 £10%
X5M 0,88 #10%
X6M 2,45 £10%
X7M, X8M 2,45 £10%
X10M 0,88 #10%
M4 (maadoitus) 1,47 +10%

6.3 Sisayksikon liitannat

Nimike Kuvaus
Lampdpumpun m Lampdpumpun konvektoreille on
konvektori useita erilaisia ohjain- ja

kokoonpanovaihtoehtoja.

Kokoonpanosta riippuen tarvitaan
my0s rele (erikseen hankittava, katso
oheislaitteen liitekirja).

Lisatietoja:

= Lampdpumpun konvektorien
asennusopas

= Lamp&pumpun konvektorin

lisdvarusteiden asennusopas

= Oheislaitteiden liitekirja

R

Johdot: 0,75 mm?

Suurin virrantarve: 100 mA

Paaalue:

= [2.9] Ohjaus

= [2.A] Termostaattityyppi
Lisaalue:

= [3.A] Termostaattityyppi
= [3.9] (vain luku) Ohjaus

Etaulkoanturi

Katso:
= Etaulkoanturin asennusopas

= Oheislaitteiden liitekirja

Johdot: 2x0,75 mm?

[9.B.1]=1 (Ulkoinen anturi =Ulko)
[9.B.2] Anturin poikkeama
[9.B.3] Keskiarvoaika

Nimike Kuvaus

Virransyo6tto (paa) Katso "6.3.1 Paavirransyoton
littdminen" [» 19].

Virransyo6tté Katso "6.3.2 Varalammittimen virransy6ton

(varaldmmitin) kytkeminen" [» 20].

Sulkuventtiili Katso "6.3.3 Sulkuventtiilin
littdminen" » 22].

Sahkoémittarit Katso "6.3.4 Sahkomittarien
littdminen" [» 22].

Lampiman veden Katso "6.3.5 Lampiman veden

kiertopumppu kiertopumpun kytkeminen" [» 22].

Halytyslahto Katso "6.3.6 Halytyslahdon

kytkeminen" [» 23].

Tilanjaahdytyksen/- Katso "6.3.7 Tilanjaéhdytyksen PAALLA/
lammityksen toiminnan |POIS-1ahdén kytkeminen" [» 23].
hallinta

Etasisaanturi

Katso:
= Etasisaanturin asennusopas

= Oheislaitteiden liitekirja

Johdot: 2x0,75 mm?

[9.B.1]=2 (Ulkoinen anturi =

liitthminen" [ 25].

H Q@ 0 0 O

Vaihto ulkoisen Katso "6.3.8 Ulkoiseen lammdénléhteeseen H

lammonlahteen vaihdon kytkeminen" [» 24]. uone)

ohjaukseen [1.7] Anturin poikkeama

Virrankulutuksen Katso "6.3.9 Virrankulutuksen digitaalisten Human Comfort - Katso:

digitaaliset tulot tulojen kytkeminen" [» 24]. kayttoliittyma . Katso Human Comfort }

Turvatermostaatti Katso "6.3.10 Turvatermostaatin liittdminen kayttoliittyman asennus- ja
(yleensa suljettu kontakti)" [» 25]. kayttdopasta

Smart Grid Katso "6.3.11 Smart Grid -jarjestelman « Oheislaitteiden liitekirja

Johdot: 2%(0,75~1,25 mm?)

Huonetermostaatti m Katso seuraavaa taulukkoa. o .
(langallinen tai Enimmaispituus: 500 m
langaton) Johdot: 0,75 mm? g [2.9] Ohjaus
Suurin virrantarve: 100 mA [1.6] Anturin poikkeama
E Paaalue: (lAmminvesivaraajan m Katso:
= [2.9] Ohjaus kanssa) = 3-tieventtiilin asennusopas
[2.9] ohj
. i i 3-tieventtil - Oheislaitteiden liitekiria
[2.A] Termostaattityyppi ]
Lisaalue: Johdot: 3x0,75 mm?
» [3.A] Termostaattityyppi Suurin virrantarve: 100 mA
« [3.9] (vain luku) Ohjaus E [9.2] Lammin kdyttovesi
Asennusopas DAIKIN EBBH/X11+16DF
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6 Sahkoasennus

Termistori ja liitdntdjohto (12 m)
toimitetaan lamminvesivaraajan

monivydhykeperusyksikko

Nimike Kuvaus Jos kaytossa on... Katso...
(IlBmminvesivaraajan m Katso: Langaton Langattoman huonetermostaatin
kanssa) - Lamminvesivaraajan asennusopas huonetermostaatti asennusopas
Lamrmnv'eswaraajan - Oheislaitteiden liitekirja Oheislaitteiden liitekirja
termistori Johdot: 2 Langallinen Langallisen huonetermostaatin

’ huonetermostaatti ilman asennusopas

= Oheislaitteiden liitekirja

(lamminvesivaraajan
kanssa)

Lisalammittimen
virransyottod
(sisayksikosta
lamminvesivaraajaan)

(lamminvesivaraajan
kanssa)

Lisalammittimen
virransyotto
(séhkoverkosta
sisayksikkoon)

Lahiverkkosovitin

Katso:
= Lahiverkkosovittimen asennusopas

= Obheislaitteiden liitekirja

R

Johdot: 2%(0,75~1,25 mm?). Oltava
paallystetty.

Enimmaispituus: 200 m

Katso lahiverkkosovittimen

1 Avaa seuraava (katso "4.2.1 Sisayksikdn avaaminen" [» 13]):

a
mukana. Langallinen Langallisen huonetermostaatin
E [9.2] Lémmin kdyttovesi huonetermostaatti (digitaalinen tai
monivydhykeperusyksikén | analoginen)+monivyohykeperusyksik
m Katso: kanssa o6n asennusopas
= Lamminvesivaraajan asennusopas Oheislaitteiden liitekirja
= Oheislaitteiden liitekirja Téssa tapauksessa:
Johdot: (2+GND)*2,5 mm? = Langallinen huonetermostaatti
(digitaalinen tai analoginen) on
E [9.4] Lisalammitin liitettava
monivyéhykeperusyksikkéon
m Katso: = Monivyéhykeperusyksikko on
= Lamminvesivaraajan asennusopas liitettava ulkoyksikkdon
« Oheislaitteiden liitekirja * Jadhdytys-/lammitystoimintaa
- varten tarvitaan myds rele
Johdot: 2+GND (erikseen hankittava, katso
Suurin virrantarve: 13 A oheislaitteen liitekirja)
E [9.4] Lis&lammitin
6.3.1 Paavirransyoton liittaminen

1 |Etupaneeli

2 3

2 |Kytkinrasian kansi

3 |Kytkinrasia

& »

2 Liité paavirransyo6tto.

Normaalin kWh-taksan virransyo6tto

Yhteiskytkentakaa
peli

(= paavirransyotto)

Johdot: (3+GND)x1,5 mm?

E_

E asennusopas
WLAN-kortti m Katso:
= WLAN-Kortin asennusopas
= Asentajan viiteopas
E [D] Langaton yhdyskdytava
WLAN-moduuli m Katso:

= WLAN-moduulin asennusopas
= Obheislaitteiden liitekirja

= Asentajan viiteopas

Kéaytd WLAN-moduulin mukana
toimitettua kaapelia.

[D] Langaton yhdyskdytava

Kaksipiirisarja

HHE K

Katso:
= Kaksipiirisarjan asennusopas

= Obheislaitteiden liitekirja

Kayta kaksipiirisarjan mukana
toimitettua kaapelia.

R

[9.P] Kaksoisalueen sarja

m huonetermostaatti (langallinen tai langaton):

—
—— - ——

EBBH/X11+16DF
Daikin Altherma 3 R W
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6 Sahkoasennus

B CX11YA—WX11Y X11YB B Cc X11IYA X11YB-|rX11Y
L

X2M XM

A1P
a Yhteiskytkentakaapeli (=paavirransyotto) . . . o o
a Yhteiskytkentdkaapeli (=paavirransyotto)
Toivotun kWh-taksan virransyo6tto b Normaalin kWh-taksan virransyottd
¢ Toivotun virransy6ton kosketin
N Yhteiskytkentakaa |Johdot: (3+GND)x1,5 mm? L o o o L
peli 3 Kiinnita kaapelit nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.
(= paavirransyotto) TIETOJA
t'\'ixirsrzse\lll;:r;r\\/\s,ht;ttb Johdot: N Jos kaytdssa on toivotun kWh-taksan virransy6tto, yhdista
Y Suurin virrantarve: 6,3 A X11Y kohtaan X11YB. Normaalin kWh-taksan virransy6tén
Toivotun kWh- Johdot: 2x(0,75~1,25 mm2) erottamisen tarve sisayksikélle (b) X2M5+6 riippuu toivotun
taksan . kWh-taksan virransy6tosté.
- e Enimmaispituus: 50 m.
virransyoton ) ) o Erillinen liitanta sisayksikolle vaaditaan:
kontakti Toivotun kWh-taksan virransyoton
kontakti: 16 V DC -tunnistus (jannite = jos toivotun kWh-taksan Vvirransyottd keskeytyy
piirikortilta). Jannitteetdn kosketin, joka aktiivisena, TAI
voi taata vahimmaiskayttokuormituksen « jos sisayksikon virrankulutusta ei sallita toivotun kWh-
15V DC, 10 mA. taksan virransy6tossa sen ollessa aktiivisena.
E [9.8] Edullisen kWh-taksan virransyotto
6.3.2 Varalammittimen virransyoton kytkeminen
Yhdista X11Y kohtaan X11YB. Varaldmmittimen Virransyotté Johdot
A tyyppi
6V 1N~ 230V (6V3) |2+GND
3~230V (6T1) 3+GND
W 3N~ 400V 4+GND
E [9.3] Varalammitin
B
/E\ VAROITUS
r - ——T = —g- -1 Varalammittimelld ON oltava erillinen virransy6ttd ja sen
! : : ¢ : ON oltava suojattu lain vaatimilla turvalaitteilla.
1 1 1 1
c ! o 85 19 A\ HuomauTus
: | q] J' | : Jos sisayksikdssa on varaaja, jossa on sisaanrakennettu
1 [ 1 1 sahkéinen  lisdlammitin,  kaytéd  erillistd  virtapiiria
! ! ‘} g\ ! ! varalammittimelle ja lisalammittimelle. ALA KOSKAAN
: : L N : S18 : kayta toisen laitteen kanssa jaettua Vvirtapiirid. Tama
1 1 N~ S0 Hz, 1 | virtapiiri  ON  suojattava  tarvittavilla  suojalaitteilla
230 VAC, 6.3A O . }
e m—— - - 4 sovellettavan lainsdadannén mukaisesti.
A HUOMAUTUS
Jotta laite on taysin maadoitettu, kytke AINA
varalammittimen virtaldhde ja maadoitusjohto.
Varalammittimen kapasiteetti voi poiketa sisayksikon mallista
riippuen. Varmista, ettd virransyottd tayttdd varaldmmittimen
kapasiteetin seuraavan taulukon mukaisesti.
Asennusopas DAIKIN EBBH/X11+16DF
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6 Sahkoasennus

Varalammitti | Varalammi| Virransyott Suurin Z, o Malli (virransyo6tté) | Varalammittimen virransyoton liitdnnat
men tyyppi ttimen o virrantarve BV (6V3: 1N~ 230 V)
kapasiteett
i
6V 2 kW 1N~ 230 V@ 9A —
4 kW 1N~ 230 V@ 17 ACXe 0,22 Q
6 kW 1N~ 230 V@ 26 AP 0,22 Q
2 kW 3~230 V@ 5A —
4 kW 3~230 V@ 10A —
6 kW 3~230 V@ 15A —
oW 3 kw 3N~ 400V 4 A — *_
6 kW 3N~ 400V 9A — |
9kW | 3N~400V 13A — Q1DI é‘\é’
@ 6V3 ]
® Sahkélaitteisto noudattaa standardia EN/IEC 61000-3-12 I
(eurooppalainen/kansainvalinen tekninen standardi, joka asettaa ! |
julkisiin pienjannitejarjestelmiin liitettyjen laitteiden, joiden | ! |
vaihekohtainen tulovirta on >16 A ja <75 A, tuottamien ;2‘5'\,525'1 L ,I\j @
yliaaltovirtojen rajat).
© Tama laitteisto noudattaa standardia EN/IEC 61000-3-11 *6V (6T1: 3~ 230 V)

(eurooppalainen/kansainvalinen tekninen standardi, joka asettaa
julkisiin pienjannitejarjestelmiin liitettyjen laitteiden, joiden
nimellisvirta on <75 A, jannitemuutosten, -vaihteluiden ja -varinéan
rajat) edellyttéen, etté jarjestelmén impedanssi Z,,, on pienempi
tai yhta suuri kuin Z,, kayttajan syottojarjestelman ja julkisen
jarjestelman rajapintapisteessa. Laitteiston asentajan tai kayttajan
vastuulla on varmistaa — neuvottelemalla tarvittaessa
jakeluverkko-operaattorin kanssa — etta laitteisto liitetdan vain
syéttéjarjestelmaan, jonka impedanssi Z,,, on pienempi tai yhta
suuri kuin Z
@ 6T1

max-

Kytke varalammittimen virransy6ttd seuraavasti:

<> | B
N

3~,50 Hz
230VAC L1 L2

*9W (3N~ 400 V)

a Tehtaalla kiinnitetty kaapeli liitetty varalammittimen
kontaktoriin kytkinrasian sisalla (K5M)
b Kenttajohdotus (katso seuraava taulukko)

3N~, 50

&

F1B Yilivirtasulake (erikseen hankittava). Suositeltu sulake:
4-napainen; 20 A; kayra 400 V; luokka C.

K5M  Turvakontaktori (kytkinrasiassa)

Q1DI Vikavirtasuojakytkin (ei sisally toimitukseen)

SWB Kytkinrasia

X6M Riviliitin (ei sisally toimitukseen)

HUOMIO
ALA leikkaa tai poista varaldmmittimen

virransyoéttokaapelia.

|

|

|

, 50 Hz | |
400VAC L1 L2 L3 N

EBBH/X11+16DF DAIKIN Asennusopas
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6 Sahkoasennus

6.3.3 Sulkuventtiilin liittdminen

6.3.4 Sahkomittarien liittdminen

. TIETOJA

Sulkuventtiilin  kdyttéesimerkki. Yhden menoveden
lampdtila-alueen tapauksessa ja lattialammityksen ja
ld@mpdpumpun konvektoreiden yhdistelman kanssa asenna
sulkuventtiili ennen lattialammitysta, jotta lattialle ei
muodostu kondensaatiota jaahdytystoiminnon aikana. Voit
katsoa lisatietoja asentajan viiteoppaasta.

Johdot: 2x0,75 mm?

Suurin virrantarve: 100 mA
230 V AC piirikortilta

E [2.D] Sulkuventtiili

1 Avaa seuraava (katso "4.2.1 Sisayksikén avaaminen” [» 13]

1 |Etupaneeli
2 |Kytkinrasian kansi
3 |Kytkinrasia h
2 Liitd venttiilin ohjauskaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan
mukaisesti.

@ HUOMIO

Johdotus on erilainen NC-venttiilille (tavallisesti suljettu) ja
NO-venttiilille (tavallisesti avoin).

A

B
r=-= -=n
1 1
1 1
1 1

C 1 1
! m2s !
1 1

B Cc NO

X2M

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

Johdot: 2 johtoa mittaria kohden, johdon halkaisija 0,75 mm?
Sahkomittarit: 12 V DC -pulssitunnistus (jannite piirikortilta)

E [9.A] Energiamittaus
. TIETOJA

Jos kaytdssa on sahkodmittari, jossa on transistorilahto,
tarkista napaisuus. Positiivinen napa ON kytkettava
liittimiin X5M/6 ja X5M/4; negatiivinen napa liittimiin X5M/5

ja X5M/3.
1 Avaa seuraava (katso "4.2.1 Sisayksikdn avaaminen" [» 13]):
1 |Etupaneeli 2 3
2 |Kytkinrasian kansi 1 >
3 |Kytkinrasia ﬁ
2 Liita sahkomittarien kaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan
mukaisesti.

A

B
r=- -=—n
I 1
1 I
|,_(,35,_4,'r3|
1 I
c Falyay
1 S25 S3S 1
L - - — = 4
B Cc
&
=
[

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

6.3.5 Lampiman veden kiertopumpun

kytkeminen

Johdot: (2+GND)x0,75 mm?

Lampiman veden kiertopumpun [aht6. Enimmaiskuorma: 2 A
(syoksy), 230 V AC, 1 A (jatkuva)

E [9.2.2] Lampimén veden kiertopumppu

[9.2.3] Lampimén veden kiertopumpun ajastus

1 Avaa seuraava (katso "4.2.1 Sisayksikdn avaaminen" [» 13]):

Asennusopas
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Etupaneeli 2 3

2 |Kytkinrasian kansi 3
3 |Kytkinrasia h

2 Liitd lampiman veden kiertopumpun kaapeli oikeisiin liittimiin
seuraavan kuvan mukaisesti.

A

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

6.3.6 Halytyslahdon kytkeminen

Johdot: (2+1)x0,75 mm?2

Enimmaiskuorma: 0,3 A, 250 V AC
[9.D] Halytys1l&ahto

1 Avaa seuraava (katso "4.2.1 Sisayksikén avaaminen” [» 13]

1 |Etupaneeli
2 |Kytkinrasian kansi
3 |Kytkinrasia h
2 Liitd halytyslahtokaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan
mukaisesti.
—) 142 |Halytyslahton kytketyt johdot
2 1 3 |Johto kohtien X2M ja A4P

valilla
X2m| 7 :
A4P |EKRP1HBAA on asennettava.

3

A4P[v1

A
g
A
B
N
1 1
1 1
c %! 7!
R
B C

X2M

a EKRP1HBAA on asennettava.

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

6.3.7  Tilanjadhdytyksen PAALLA/POIS-l3hdén
kytkeminen

TIETOJA

Jaahdytys  on
tapauksissa:

sovellettavissa vain seuraavissa

= Vaihtosuuntaiset mallit

= Vain lammittédvat mallit + muuntosarja (EKHBCONV*)

Johdot: (2+1)x0,75 mm?

Enimmaiskuorma: 0,3 A, 250 V AC

E_

1 Avaa seuraava (katso "4.2.1 Sisayksikdn avaaminen" [» 13]):

W0 )

2 Liita tilanjaahdytyksen/-lammityksen  PAALLA/POIS-I&hdén
kaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti.

1 |Etupaneeli

2 |Kytkinrasian kansi

3 |Kytkinrasia

EBBH/X11+16DF
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6 Sahkoasennus

— 1+2 |Tilanjaahdytyksen PAALLA/ ’ A
2 1 POIS-I1ahtd6n kytketyt johdot i!
3 |Johto kohtien X2M ja A4P l
X2m| 7
m valilla A g
: A4P |EKRP1HBAA on asennettava.
3
1
A4P (Y2
A r==—=-=-== -
1 |
! X1x2 1
| 1
| ’—E—(X)J ‘ |
1 |
1L N 1
| el
(o
B
r—- -=n
1 |
- - @
| 1
c Iy2 7!
1 Qi) |
1 1 o,
oo e oo e - o4
B C

a EKRP1HBAA on asennettava.

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

6.3.9 Virrankulutuksen digitaalisten tulojen
kytkeminen

Johdot: 2 (per tulosignaali)x0,75 mm?

Virranrajoituksen digitaaliset tulot: 12 V DC / 12 mA -tunnistus
(jannite piirikortilta)
E [9.9] Virrankulutuksen hallinta.

a EKRP1HBAA on asennettava.

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

6.3.8 Ulkoiseen lammodnlihteeseen vaihdon 1 Avaa seuraava (katso "4.2.1 Sisayksikon avaaminen" [» 13]):
kytkeminen 1 |Etupaneeli

2
Johdot: 2x0.75 mm2 2 |Kytkinrasian kansi 1
) ' 3 |Kytkinrasia m

Enimmaiskuorma: 0,3 A, 250 V AC

Vahimmaiskuorma: 20 mA, 5V DC e o . L
- — - 2 Liita virrankulutuksen digitaalisten tulojen kaapeli oikeisiin
E [9.C] Rinnakkaiskdyttd liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti.

1 Avaa seuraava (katso "4.2.1 Sisayksikon avaaminen" [» 13]

1 |Etupaneeli
2 |Kytkinrasian kansi
3 |Kytkinrasia h

2 Liitd ulkoiseen lammonlahteeseen vaihtamisen kaapeli oikeisiin
liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti.

Asennusopas DAIKIN EBBH/X11+16DF
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A -
K
B
C
B C

a EKRP1AHTA on asennettava.

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

6.3.10 Turvatermostaatin liittdminen (yleensa
suljettu kontakti)

Johdot: 2x0,75 mm?

Enimmaispituus: 50 m

Turvatermostaatin kontakti: 16 V DC -tunnistus (jannite
piirikortilta). Jannitteetdn kosketin, joka voi taata
vahimmaiskayttdkuormituksen 15V DC, 10 mA.

E_

1 Avaa seuraava (katso "4.2.1 Sisayksikén avaaminen” [» 13]

1 |Etupaneeli

2 |Kytkinrasian kansi
3 |Kytkinrasia h

2 Liita turvatermostaatin (tavallisesti suljettu) kaapeli oikeisiin
liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti.

Huomautus:  Oikosulkujohto (tehdaskiinnitetty) on poistettava
vastaavista liittimista.

A
]

A

B
r—=-=- -
1 1
1 1
: 14 13 :

c 1t 1
1 Q4L 1

B (o]

x
o
=

AN
£
I —
]
T
I —
]
T
]
L
L/

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

HUOMIO

Varmista, ettd turvatermostaatti valitaan ja asennetaan
sovellettavan lainsdadannén mukaisesti.

Joka tapauksessa turvatermostaatin turhan laukeamisen
valttdmiseksi on suosittelemme seuraavaa:

= Turvatermostaatti on automaattisesti nollattavissa.
= Turvatermostaatin lampdtilan enimmaisvaihtelunopeus
2°C/min.

= Turvatermostaatin ja lamminvesivaraajan mukana
toimitetun moottoroidun 3-tieventtiilin  valimatka on
vahintaan 2 metria.

HUOMIO

Virhe. Jos oikosulkupala irrotetaan (avoin piiri), mutta
turvatermostaattia EI kytketd, tapahtuu pysaytysvirhe
8H-03.

6.3.11

Tassa osiossa kuvataan 2 mahdollista tapaa liittdd sisayksikkd
Smart Grid -jarjestelmaan:

Smart Grid -jarjestelman liittdminen

= Matalajannitteisten Smart Grid -koskettimien tapauksessa

= Korkeajannitteisten Smart Grid -koskettimien tapauksessa. Tama
edellyttdd Smart Grid -relesarjan (EKRELSG) asentamista.

2 Smart Grid -kosketintuloa voivat aktivoida seuraavat Smart Grid -
tilat:

Smart Grid -kosketin

o (2]

0 0

Smart Grid -kayttotila

Vapaa kaynti

EBBH/X11+16DF
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6 Sahkoasennus

Smart Grid -kosketin

(1) (2]

Smart Grid -kayttotila

Pakotettu pois

0
1
1

1
0 Suositeltu paalla
1 Pakotettu pdalla

Smart Grid -pulssimittarin kaytté ei ole pakollista:

Jos Smart Grid -pulssimittari... | Silloin [9.8.8] Raja-asetus kMW -

asetusta...
On kaytossa Ei sovelleta
([9.A.2] Séhkoémittari 2#Ei
mit&an)
Ei ole kaytossa Sovelletaan

([9.A.2] Séhkomittari 2=Ei
mitaan)

Matalajannitteisten Smart Grid -koskettimien tapauksessa

Johdot (Smart Grid -pulssimittari): 0,5 mm?

Johdot (matalajannitteiset Smart Grid -koskettimet): 0,5 mm?

E [9.8.4]=3 (Edullisen kWh-taksan virransyotto =
Alysahkdverkko)

[9.8.5] Alysahkdverkon kiyttotila
[9.8.6] Salli sdahkdlammittimet
[9.8.7] Kdytd huonepuskurointia

[9.8.8] Raja-asetus kW

Matalajannitteisten  koskettimien tapauksessa Smart Grid -
jarjestelman johdotus toteutetaan seuraavasti:

X5M
[3]4]5]6]9]10[13]14]

a Oikosulkupala (tehdaskiinnitetty). Jos lisaksi liitetaan
turvatermostaatti (Q4L), korvaa oikosulkupala
turvatermostaatin johdoilla.

84S  Smart Grid -pulssimittari
0/3103 Matalajannitteinen Smart Grid -kosketin 1
9/3113 Matalajannitteinen Smart Grid -kosketin 2

1 Kytke johdot seuraavasti:
A

NGX

2 Kiinnita kaapelit nippusiteillé nippusiteiden kiinnikkeisiin.
Korkeajénnitteisten Smart Grid -koskettimien tapauksessa
Johdot (Smart Grid -pulssimittari): 0,5 mm?

Johdot (korkeajannitteiset Smart Grid -koskettimet): 1 mm?

E [9.8.4]=3 (Edullisen kWh-taksan virransyotto =
Alysahkdverkko)

[9.8.5] Alysdhkéverkon kayttotila
[9.8.6] Salli sahkolammittimet
[9.8.7] Kayta huonepuskurointia
[9.8.8] Raja-asetus kW

Korkeajannitteisten  koskettimien tapauksessa Smart Grid -
jarjestelman johdotus toteutetaan seuraavasti:

| X5M X5M

xtom[1|2[3|4]| [10]9]6]|5]| [14][13[4]3]
A1 A1
A2 A2
NL NL KIA K2A  KIA K2A S4S
\9_|_0/ a b | c d e | f
STEP 3 STEP 1 STEP 2

STEP 1 Smart Grid -relesarjan asennus
STEP 2 Matalajanniteliitdnnat
STEP 3 Korkeajanniteliitannat
ﬂ Korkeajannitteinen Smart Grid -kosketin 1
@ Korkeajannitteinen Smart Grid -kosketin 2
a, b Releiden kdamipuoli
c,d Releiden kontaktipuoli
e Oikosulkupala (tehdaskiinnitetty). Jos liséksi liitetaan
turvatermostaatti (Q4L), korvaa oikosulkupala
turvatermostaatin johdoilla.
f Smart Grid -pulssimittari

1 Asenna Smart Grid -relesarjan osat seuraavasti:

\
(4

> d
w a
@ x2

S K1A K2A
x4

DAIKIN EUROPE N.V.
—————

X10M

K1A, K2A Releet
X10M Riviliitin
a Ruuvit osalle X10M
b Ruuvit osille K1A ja K2A
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7 Maaritys

c Korkeajannitejohtoihin liimattava tarra A

d Releiden ja osan X5M valiset johdot (AWG22 ORG)

e Releiden ja osan X10M valiset johdot (AWG18 RED)

B C
@ Korkeajannitteinen Smart Grid -kosketin 1
.~ @ Korkeajannitteinen Smart Grid -kosketin 2
o
= B c
H K1A K2A
El- —

2 Kytke matalajannitejohdot seuraavasti:
A

B X10M
AL
________ . il23[47
1
1
1
c $4S
1
1
bmmmm———- 4 4 Kiinnitd kaapelit nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.
) o Tarvittaessa niputa kaapelin ylimaarainen osa nippusiteella.
S4S  Smart Grid -pulssimittari
B C

7 Maaritys

TIETOJA

Jaahdytys on  sovellettavissa  vain  seuraavissa
tapauksissa:

= Vaihtosuuntaiset mallit

= Vain lammittédvat mallit + muuntosarja (EKHBCONV*)

71 Yleiskuvaus: Maaritys

Tama luku kuvaa, mitéd jarjestelman maarittamistd varten on
tiedettava ja tehtava asennuksen jalkeen.

HUOMIO

Tassad luvussa selitetddn vain perusmaaritykset. Voit
katsoa tarkempia selityksia ja taustatietoja asentajan
viiteoppaasta.

NGX

3 Kytke korkeajannitejohdot seuraavasti:
Miksi

Jos ET maaritd jarjestelmad oikein, se EI valttdmatta toimi
odotetusti. Maaritys vaikuttaa seuraaviin asioihin:

= Ohjelmiston laskut

= Se, mita voit nahda ja tehda kayttoliittymalla

EBBH/X11+16DF DAIKIN Asennusopas
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7 Maaritys

Miten Edistyneen kayttédjan pin-koodi

Voit maarittaa jarjestelman kayttoliittyman kautta. Kayttajooikeustason Edistynyt loppukdyttaja pin-koodi on 1234.

= Ensimmadinen kerta — Madrityksen apuohjelma. Kun kytket Kayttajalle nakyy nyt lisaa valikkokohteita.

kayttoliittyman PAALLE ensimmaéistd kertaa (yksikén kautta),
maarityksen apuohjelma auttaa sinua maarittamaan jarjestelman.

= Kéaynnista maarityksen apuohjelma uudelleen. Jos jarjestelma
on jo maaritetty, voit kaynnistdd maarityksen apuohjelman
uudelleen. Voit kaynnistdd maarityksen apuohjelman uudelleen I —
menemalla kohtaan Asentajan asetukset > Madrityksen

apuohjelma. Toiminnon Asentajan asetukset kayttda varten
katso "7.1.1 Yleisimpien kommenttien kayttd" [» 28]. Kayttajan pin-koodi

= Jilkeenpdin. Tarpeen vaatiessa voit tehdd muutoksia Kayttajaluvan Kayttaja pin-koodi on 0000.
maarityksiin valikkorakenteesta tai asetusten yleiskuvauksesta.

Edistynyt loppukayttéja

Kayttaja

TIETOJA
Kun maarityksen apuohjelma on valmis, kayttoliittyma 0 0 0 0
nayttda yleiskuvausndytdon ja pyytaa vahvistusta.

Vahvistamisen jalkeen jarjestelma kaynnistyy uudelleen ja
aloitusnayttod tulee nakyviin.

Asetusten kayttaminen — taulukoiden selite Asentajan asetusten kayttd

Voit kéyttda asentajan asetuksia kahdella eri tavalla. Kuitenkaan 1 Aseta kayttdoikeustasoksi Asentaja.
kaikki asetukset EIVAT ole kaytettévissd molemmilla tavoilla. Talldin

- a e 2 Mene kohtaan [9]: Asentajan asetukset.
vastaavat taulukon sarakkeet ovat merkitty tassa taulukossa

merkinnalla Ei saatavilla. Yleiskuvausasetusten mukauttaminen
Tapa Taulukon sarake Esimerkki: Muuta [1-01] asetuksesta 15 asetukseen 20.
Asetusten kayttdminen navigointikohteiden # Useimmat asetukset voidaan maarittdd valikkorakenteesta. Jos
kautta aloitusvalikkondytossa tai Esimerkki: [2.9] jostain syysta asetusta on muutettava asetusten yleiskuvauksesta,
valikkorakenteessa. Voit kytkea o asetusten yleiskuvaukseen paasee seuraavasti:
nla\qgom:nkt?hte"e; paglli ptr:unamalla 1 |Aseta kayttdoikeustasoksi Asentaja. Katso —
aloitusnaytossa *-painiketia. "Kéayttdoikeustason muuttaminen” [» 28].
ﬁse:‘t‘fte” tkaftam':‘e:”kkwd'”kka“tta Koodi 2 | Siirry kohtaan [9.1]: Asentajan asetukset > @O
enttaasetusten yleiskuvauksessa. Esimerkki: [C-07] Kenttdasetusten yleiskatsaus.
Katso myés: 3 |Valitse aset.uklsen .ensimrpéinen.osa kééntér.né'.lllé Q:-O
vasenta valitsinta ja vahvista painamalla valitsinta.
= "Asentajan asetusten kaytto" [» 28]
= "7.5 Valikkorakenne: Asentajan asetusten yleiskuvaus" [» 37]
0
711 Yleisimpien kommenttien kaytto :
Kayttooikeustason muuttaminen 3
Voit vaihtaa kayttdoikeustasoa seuraavasti:
” — — 4 |Valitse asetuksen toinen osa kédantamalla vasenta ©:--0
1 |Siirry kohtaan [B]: Kdyttajaprofiili. QO valitsinta
B
00 05 0A
01 15 |06 0B
& Kayteigprofii 1 o o7 |oc
03 08 0D
04 09 OE
2 |Sydta kayttdoikeustasoa vastaava PIN-koodi. — 5 |Muokkaa oikealla valitsimella arvoa 15:std 20:een. Q@
= Selaa numeroluetteloa ja muuta valittua numeroa. | O---QJ,
= Liikuta kohdistinta vasemmalta oikealle. ©:--0 00 05 0A
- — 01 20 |06 0B
= Vahvista PIN-koodi ja jatka. Qz-O 1 02 o7 0c
Asentajan pin-koodi 03 08 10D
04 09 OE
Kayttajaluvan Asentaja pin-koodi on 5678. Kayttajalle nakyy nyt
lisaa valikkokohteita ja asentajan asetukset. 6 |Vahvista uusi asetus painamalla vasenta valitsinta. Qse-O
Asentaja 7 |Tuo aloitusnaytto esiin painamalla keskipainiketta. A
Asennusopas DAIKIN EBBH/X11+16DF
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TIETOJA

Kun muutat yleiskuvauksen asetuksia ja palaat takaisin
aloitusnayttoon, kayttolittyma nayttdd ponnahdusikkunan
ja pyytaa kaynnistamaan jarjestelman uudelleen.

Vahvistamisen jalkeen jarjestelma kaynnistyy uudelleen ja
tuoreet muutokset otetaan kayttéon.

7.2 Maarityksen apuohjelma

Kun jarjestelma kaynnistetddn ensimmaistd kertaa, kayttoliittyma
ohjaa sinua maarityksen apuohjelman avulla. N&in voit asettaa
tarkeimmat alkuasetukset. Nain yksikkd voi toimia oikein. Sen
jalkeen tarkempia asetuksia voidaan asettaa tarpeen mukaan
valikkorakenteesta.

Suojatoiminnot

Yksikko on varustettu seuraavilla suojatoiminnoilla:
= Huoneen huurtumisen esto [2-06]

= Varaajan desinfiointi [2-01]

Yksikko suorittaa suojatoiminnot automaattisesti tarpeen mukaan.
Asennuksen tai huollon aikana tata toimintaa ei haluta. Sen vuoksi
suojatoiminnot voidaan kytked pois paaltd. Voit katsoa lisétietoja
asentajan viiteoppaan luvusta Maaritys.

7.21 Maarityksen apuohjelma: Kieli

# Koodi Kuvaus
[9.2.1] [E-05]® |« Ei lammint3 kayttdvettd
[E-06]@ Sailiota ei asennettu.

[E-07]® = EKHWS/E, pieni m&&ri

Sailio, jossa lisdldammitin on asennettu
sailién sivuun, kooltaan 150 | tai 180 I.

= EKHWS/E, suuri maara

Sailio, jossa lisdldammitin on asennettu
sailion sivuun, kooltaan 200 I, 250 | tai
3001.

= EKHWP/HYC

Sailio, jossa valinnainen lisdlammitin
on asennettu sailién paalle.

= 3. osapuoli, pieni kierukka

Kolmannen osapuolen varaaja, jonka
konvektorin koko on yli 1,05 m2.

= 3. osapuoli, suuri kierukka

Kolmannen osapuolen varaaja, jonka

konvektorin koko on yli 1,80 m2.

# Koodi Kuvaus

[7.1] Ei saatavilla |Kieli

7.2.2 Maarityksen apuohjelma: Kellonaika ja

@ Kayta valikkorakennetta yleiskuvauksen asetusten sijaan.
Valikkorakenteen asetus [9.2.1] korvaa seuraavat 3
yleiskuvauksen asetusta:

« [E-05]: Voiko jarjestelma valmistella lampiman kayttdveden?
« [E-06]: Onko jarjestelmaan asennettu lamminvesivaraaja?
« [E-07]: Millainen lamminvesivaraaja on asennettu?

Jos kaytdéssd on EKHWP, suosittelemme seuraavien asetusten
kayttoa:

paivamaara # Koodi Nimike EKHWP
[9.2.1] |[E-07] |Sailibtyyppi 5: EKHWP /HYC
# Koodi Kuvaus Ei [4-05]  |Termistorityyppi 0: Automaattinen
[7.2] Ei saatavilla|Aseta paikallinen kellonaika ja saatav
paivamaara illa
TIETOJA [5.8] |[6-0E] Sa.|I|onm o <70°C
enimmaislampd
Oletuksena kesaaika on kaytossa ja kellon on 24 tunnin tila

tilassa. Naita asetuksia voidaan muuttaa
alkumaarityksessa tai valikkorakenteen kautta [7.2]:
Kayttajdasetukset > Aika/paivamaara.

Jos kaytossd on EKHWS*D* / EKHWSU*D* suosittelemme
seuraavien asetusten kayttoa:

# Koodi Nimike EKHWS*D* /| EKHWSU*D*
7.2.3 Maarityksen apuohjelma: Jarjestelma 150/180 200/250/300
Sisiyksikén tyyppi [9.2.1] |[E-07] |Sailictyyppi 0: EKHWS/E, 3: EKHWS/E,
Sisavksikén t | nivtetss tta sitd ei voi SAAtAA pieni madrd |suuri maara
isayksikon i naytetdan, mutta sita ei voi saataa. - — - -
y yyppinay Ei [4-05] |Termistorityyppi |O: 1: Tyyppi 1
Varalammittimen tyyppi saatav Automaattinen
Varalammitin  soveltuu liitettdvaksi useimpiin  eurooppalaisiin illa
sahkdverkkoihin. Varalammittimen tyypin voi katsoa, mutta sita ei voi [5.8] |[6-0E] |Sailion <60°C <75°C
muuttaa. enimmaislampd
# Koodi Kuvaus tila
[9.3.1] [E-03] = 3:6V Jos kaytdssa on kolmannen osapuolen varaaja, suosittelemme
. 4 oW seuraavia asetuksia:

B o ] # Koodi Nimike Kolmannen osapuolen varaaja
Lammin kdyttovesi Kierukka Kierukka
Seuraava asetus maarittad, voiko jarjestelma valmistella 1amminta 21,05 m? 21,8 m?
kaytt.ovgtta vai ei jka mita ksza.mot?. kaytetdan. Aseta tdma asetus [9.2.1] [E-07] |Sailidtyyppi 7:3. 8: 3.
varsinaisen asennuksen mukaisesti. osapuoli, osapuoli,

pieni suuri
kierukka kierukka
Ei [4-05]  |Termistorityyppi |O: 1: Tyyppi 1
saatav Automaattinen
illa
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# Koodi Nimike Kolmannen osapuolen varaaja
Kierukka Kierukka
21,05 m? 21,8 m?
[6.8] |[6-0E] |Sailion <60°C <75°C
enimmaislampd
tila
Hata

Kun lampopumppu ei toimi, varaldmmitin ja/tai lisalammitin voi toimia
hatalammittimena. Se ottaa silloin |@mpdkuorman haltuun joko
automaattisesti tai manuaalisesti.

Kun Hata on tilassa Automaattinen ja l@mpOpumpun toiminta
hairiintyy, varaldammitin ottaa I&8mmityskuorman haltuunsa ja
valinnaisen sailion lisdlammitin ottaa lampiman kayttéveden
tuotannon haltuunsa.

Kun Hata on tilassa Manuaalinen ja lampopumpun toiminta
hairiintyy, lampiman kayttdveden tuotanto ja tilanlammitys
loppuvat.

Jos haluat palauttaa sen manuaalisesti kayttoliittyman kautta,
siirry Toimintahairid-paadvalikkonayttéon ja vahvista, voiko
varalammitin ja/tai lisdlammitin ottaa ld&mpdkuorman haltuunsa vai
ei.

Vaihtoehtoisesti, kun Hata on asetettu tilaan:

= automaattinen tilanldmmitys alennettu / lammin
kayttovesi paalla, tilanlammitys on heikompi, mutta
ldBmminta kayttovetta on yha saatavilla.

= automaattinen tilanlammitys alennettu / 1ldmmin

kayttévesi pois paalts, tilanlammitys on heikompi EIKA
lamminta kayttovetta ole saatavilla.

= automaattinen tilanldmmitys tavallinen / 1ldmmin
kayttovesi pois paalta, tilanldammitys toimii normaalisti,
mutta lamminta kayttovetta El ole saatavilla.

Vastaavasti kuin Manuaalinen-tilassa, yksikkd voi ottaa tayden

kuorman varalammittimen ja/tai lisalammittimen kanssa, jos
kayttaja aktivoi tdman Toimintahairis-paavalikkonaytosta.

Energiankulutuksen pienena pitamistéa varten suosittelemme, etta

Hata
alennettu / 1ldmmin kadyttovesi pois

asetetaan tilaan automaattinen tilanlammitys

paalta, jos taloa ei

valvota pitkaan aikaan.

# Koodi Kuvaus

[9.5.1]

[4-06] = 0: Manuaalinen

= 1: Automaattinen

= 2: automaattinen
alennettu
paalla

tilanlammitys
/ lammin kayttovesi

= 3: automaattinen
alennettu
pois paalta

tilanlammitys
/ lammin kayttovesi

* 4: automaattinen tilanlammitys
tavallinen / 1lammin kayttovesi
pois paalta

TIETOJA

Automaattinen hatakayttdasetus voidaan asettaa vain
kayttoliittyman valikkorakenteesta.

=

TIETOJA

Jos [4-03]=1 tai 3, silloin Hata =
sovellettavissa lisalammittimeen.

=

Manuaalinen ei ole

TIETOJA

Jos ilmenee ldBmpdpumpun virhe ja Hata on asetettu tilaan
Automaattinen (asetus 1), huoneen jaatymissuojatoiminto

ja lattialdmmityksen

tasoitekuivaustoiminto  pysyvat

aktiivisina, vaikka kayttaja El vahvistaisi hatatoimintoa.

Alueiden maara

Jarjestelmd voi antaa menoveden korkeintaan 2 vesilampdtila-
alueelle. Maarityksen aikana on asetettava vesialueiden maara.

TIETOJA

Sekoitusasema.
lampdtila-aluetta,

menoveden

Jos jarjestelman kaaviossa on 2

ensisijaisen menoveden

lampétila-alueen eteen on asennettava sekoitusasema.

# Koodi Kuvaus
[4.4] [7-02] = 0: Yksittaisalue
Vain yksi menoveden lampétila-alue:
a
a Paamenoveden lampdtila-alue
[4.4] [7-02] = 1: Kaksoisalue
Kaksi menoveden |ampétila-aluetta.
Paamenoveden lampétila-alue
koostuu suurempikuormaisista
lammonluovuttajista ja
sekoitusasemasta halutun menoveden
lampétilan  saavuttamista  varten.
Lammityksessa:
a Lisamenoveden lampétila-alue:
Korkein lampédtila
b Padmenoveden lampétila-alue: Alin
lampétila
¢ Sekoitusasema
@ HUOMIO
Jos jarjestelmaa El maariteta seuraavasti,

lammonluovuttajat voivat vahingoittua. Jos alueita on 2,
lammityksessa on tarkeada, etta:

= alhaisemman lampédtilan alue maaritetdan paaalueeksi

ja

= korkeamman lampétilan alue maaritetaan lisdalueeksi.

Asennusopas
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@ HUOMIO

Jos alueita on 2 ja luovuttajien tyypit on maaritetty vaarin,
korkean lampdtilan vettd saatetaan I|dhettdda matalan
lampdtilan luovuttajaan (lattialammitys). Taman
valttamiseksi:

= Asenna termostaattiventtiili estdaksesi liian korkeita
lampdtiloja alemman lampétilan luovuttajassa.

= Varmista, ettd asetat luovuttajatyypin paaalueelle [2.7]
ja lisaalueelle [3.7] oikein liitetyn luovuttajan mukaisesti.

HUOMIO

Ylipaineohitusventtiili voi olla integroituna jarjestelmaan.
Pida mielessa, ettd tdma venttiili ei valttamattd nay
kuvissa.

Lisalammittimen kapasiteetti

Lisdlammittimen kapasiteetti on asetettava energiamittausta ja/tai
virrankulutuksen hallintaa varten oikeaa toimintaa varten. Kun
lisdlammittimen resistanssiarvoa mitataan, voit asettaa tarkan
lammitinkapasiteetin, jolloin energiatiedoista saadaan tarkemmat.

# Koodi Kuvaus

[9.4.1] [6-02] Lisalammittimen kapasiteetti [kW].
Péatee vain lamminvesivaraajaan, joissa
on sisainen lisalammitin.
Lisdlammittimen kapasiteetti

nimellisjannitteella.
Alue: 0~10 kW

7.24 Maarityksen apuohjelma: Varalammitin

Varalammitin  soveltuu liitettdvaksi useimpiin  eurooppalaisiin
sahkdverkkoihin. Jos varaldammitin on saatavilla, jannite, maaritys ja
kapasiteetti on asetettava kayttoliittymasta.

Varalammittimen eri  vaiheiden kapasiteetit on asetettava
energiamittausta ja/tai virrankulutuksen hallintaa varten oikeaa
toimintaa varten. Kun kunkin lammittimen resistanssiarvoa mitataan,
voit asettaa tarkan lammitinkapasiteetin, jolloin energiatiedoista
saadaan tarkemmat.

Varalammittimen tyyppi

Varalammitin  soveltuu liitettdvaksi useimpiin  eurooppalaisiin
sahkdverkkoihin. Varalammittimen tyypin voi katsoa, mutta sita ei voi
muuttaa.

# Koodi Kuvaus
[9.3.1] [E-03] = 3:6V
= 4:9W
Jannite

= 6V -mallissa tdma voidaan asettaa tilaan:

# Koodi Kuvaus

[9.3.3] [4-0A]

0: Rele 1

= 1:Rele 1/Rele 1+2

= 2:Rele1/Rele 2

= 3:Rele 1/Rele 2 Hata Rele 1+2

TIETOJA

Asetukset [9.3.3] ja [9.3.5] ovat yhteydessa toisiinsa.
Yhden asetuksen muuttaminen vaikuttaa toiseen. Jos
muutat toista asetusta, tarkista onko toinen vield
odotetunlainen.

TIETOJA

Tavallisen toiminnan aikana varalammittimen toisen
vaiheen kapasiteetti nimellisjannitteella on [6-03]+[6-04].

TIETOJA

Jos [4-0A]=3 ja hatatila ovat aktiivisena, varaldammittimen
virrankaytto on huipussaan ja se on 2x[6-03]+[6-04].

Kapasiteettivaihe 1

# Koodi Kuvaus

[9.3.4] [6-03] = Varalammittimen ensimmaisen
vaiheen teho nimellisjannitteella.

Lisdkapasiteettivaihe 2

# Koodi Kuvaus
[9.3.5] [6-04] = Varalammittimen toisen ja
ensimmaisen  vaiheen  tehoerotus
nimellisjannitteella. Nimellisarvo

riippuu varaldmmittimen maarityksista.

7.2.5 Maarityksen apuohjelma: Paaalue
Taalla voidaan asettaa lahtéveden paaalueen tarkeimmat asetukset.

Lauhdutintyyppi

Paaalueen lammitys tai jaahdytys kestaa pidempaan. Tahan
vaikuttavat:

= Jarjestelman vesitilavuus
= Paaalueen [Ammdnluovuttajan tyyppi

Asetuksella Lauhdutintyyppi voidaan kompensoida hidasta tai
nopeaa lammitys-/jadhdytysjarjestelmaa lammityksen/jaahdytyksen
aikana. Huonetermostaattiohjauksessa Lauhdutintyyppi vaikuttaa
halutun ~ menoveden |ampétilan  maksimimodulaatioon  ja
automaattisen jaahdytyksen/lammityksen vaihdon mahdollisuuteen
sisalampodtilan perusteella.

Siksi on tarkeaa asettaa Lauhdutintyyppi oikein ja jarjestelman
kaavion mukaisesti. Paaalueen kohde-delta-T riippuu siita.

" 230V, 1-vaihe # Koodi Kuvaus
* 230 V, 3-vaihe [2.7] [2-0C] . 0: Lattialammitys
= Mallissa 9W se on kiinteasti 460 V, 3-vaihe. - 1: Puhallinkonvektoriyksikkd
# Koodi Kuvaus .« 2:patteri
[9.3.2] [5-0D] = 0:230 V, 1-vaihe
) . Luovuttajatyypin asetus vaikuttaa tilanlammityksen
* 1:230 V, 3-vaihe asetuspistealueeseen  ja kohde-delta-T:hen lammityksessa
= 2:400 V, 3-vaihe seuraavasti:
Maaritykset Kuvaus Tilanlammityksen Lammityksen
. N ) o ) ) ) ) asetuspistealue kohde-delta-T
Vgralgmmltln V(?ldagn magrlttag el.’l tav0|IIa."S|IIe. v0|daan.va.llta 1- 0: Lattialammitys |Enintdn 55°C Muuttuva
vaiheinen varalammitys tai 2-vaiheinen varalammitys. 2-vaiheisessa —
varaldammityksessa toisen vaiheen kapasiteetti riippuu  tasta 1: Enintaan 55°C Muuttuva
asetuksesta. Voit myds valita toisen vaiheen korkeamman Puhallinkonvektor
kapasiteetin hatatilanteessa. iyksikko
2: Patteri Enintadan 60°C Kiintea 8°C
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@ HUOMIO

Keskimaadrdinen luovuttajan lampétila = Lahtdveden
lampétila — (Delta T)/2

Tama tarkoittaa, ettd lahtéveden lampdtilan asetuksen
ollessa sama keskimaardinen luovuttajan lampdétila on
lampdpattereiden tapauksessa alhaisempi kuin
lattialdammityksen tapauksessa korkeammasta delta-T:sta
johtuen.

Esimerkki — lampopatterit: 40-8/2=36°C
Esimerkki — lattialammitys: 40-5/2=37,5°C
Taman kompensoimiseksi:

= Kasvata saasta riippuvan kayran haluttuja lampdtiloja
[2.5].

= Ota lahtoveden lampdtilan modulaatio kayttoon ja
kasvata maksimimodulaatiota [2.C].

Ohjaus

Maarité kuinka yksikon toimintaa ohjataan.

Saato- Tassa ohjauksessa...

Menovesi Yksikon toiminta pohjautuu menoveden
lampétilaan riippumatta todellisesta
huonelampdtilasta ja/tai huoneen lammitys- tai
jaahdytystarpeesta.

Ulkoinen Yksikon toiminta paatetaan ulkoisella

huonetermostaat |termostaatilla tai vastaavalla (esim.
ti lampépumpun konvektorilla).

Huonetermostaat |Yksikon toiminta perustuu erillisen Human
ti Comfort -kayttoliittyman ympariston
lampétilaan (BRC1HHDA toimii
huonetermostaattina).

# Koodi
[2.9] [C-07]

Kuvaus

= 0: Menovesi

= 1:Ulkoinen huonetermostaatti

= 2: Huonetermostaatti

Asetuspistetila
Maarita asetuspistetila:

= Absoluuttinen: haluttu menoveden lampétila ei riipu ulkoilman
lampdtilasta.

= SR-lammitys, kiinted jaahdytys -tilassa haluttu menoveden
lampétila:

= riippuu ldammityksen ulkoilman lampdtilasta
= El riipu jaghdytyksen ulkoilman lampdtilasta
= Sadsta riippuva -tilassa haluttu menoveden lampédtila riippuu
ulkoilman Iampétilasta.
# Koodi

[2.4] Ei
saatavilla

Kuvaus

Asetuspistetila:
= Absoluuttinen
= SR-1lammitys, kiinted jaahdytys

= Saasta riippuva

Kun saasta riippuva toiminta on aktiivisena, alhaiset ulkolampdtilat
johtavat lampimampaan veteen ja painvastoin. Saastad riippuvan
kayton aikana kayttdja voi nostaa tai laskea veden lampdtilaa
korkeintaan 10°C.

Ajastus

Osoittaa, onko haluttu menoveden lampétila ajastuksen mukainen.
Menoveden asetuslampdétilan [2.4] vaikutus on seuraava:

= Menoveden asetuslampétilan ollessa Absoluuttinen ajastuksen
toiminnot koostuvat joko esiasetetuista tai mukautetuista halutun
menoveden lampdtiloista.

= Menoveden asetuslampétilan ollessa Saasta riippuva

ajastuksen  toiminnot  koostuvat joko esiasetetuista tai
mukautetuista halutuista muutostoiminnoista.
# Koodi Kuvaus
[2.1] Ei = 0:Ei
saatavilla 1: Kyll3

7.2.6 Maarityksen apuohjelma: Lisdalue
Taalla voidaan asettaa lahtoveden lisdalueen tarkeimmat asetukset.

Lauhdutintyyppi

Lisatietoja toiminnosta voit katsoa kohdasta "7.2.5 Maarityksen
apuohjelma: Paaalue" [» 31].

# Koodi Kuvaus
[3.7] [2-0D] = 0: Lattialammitys
= 1:Puhallinkonvektoriyksikkd
= 2: Patteri
Ohjaus

Ohjaustyyppi nakyy téssd, mutta sitd ei voi saatda. Sen maarittaa
paaalueen ohjaustyyppi. Lisatietoja toiminnosta voit katsoa kohdasta
"7.2.5 Maarityksen apuohjelma: Paaalue" [» 31].

# Koodi Kuvaus
[3.9] Ei = 0: Menovesi jos paaalueen
saatavilla ohjaustyyppi on Menovesi.

* 1: Ulkoinen huonetermostaatti jos
paaalueen ohjaustyyppi on Ulkoinen
huonetermostaatti tai
Huonetermostaatti.

Asetuspistetila
Lisatietoja toiminnosta voit katsoa kohdasta "7.2.5 Maarityksen
apuohjelma: Paaalue" » 31].

# Koodi

[3.4] Ei
saatavilla

Kuvaus
= 0: Absoluuttinen

1: SR-1ammitys, kiintea
jaahdytys

= 2:S3asta riippuva

Jos valitset SR-lammitys, kiinted jaahdytys tai Saasta
riippuva, seuraava nayttd on yksityiskohtainen naytté saasta
riippuvista kayrista. Katso myods "7.3 Saasta riippuva kayra" [» 33].
Ajastus

Osoittaa, onko haluttu menoveden lampdétila ajastuksen mukainen.
Katso myds "7.2.5 Maarityksen apuohjelma: Paaalue" [» 31].

# Koodi

[3.1] Ei
saatavilla

Kuvaus

= 0:Ei
1: Kylla

7.2.7 Maarityksen apuohjelma: Siilio

Tama osa koskee vain jarjestelmia, joihin on asennettu valinnainen
lamminvesivaraaja.

Lammitystila

Lammintd kayttovettd voidaan tuottaa 3 eri tavalla. Ne eroavat
toisistaan siina, miten haluttu sailion 1ampdtila asetetaan ja kuinka
yksikko toteuttaa sen.
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# Koodi Kuvaus
[5.6] [6-0D] Lammitystila:
= 0: Vain uudelleenldmmitys: Vain
uudelleenlammitys on sallittua.
= 1 Ajastettu +
uudelleenldammitys:

Lamminvesivaraajaa [ABmmitetaan
ajastimen mukaan ja ajastettujen

lammityskiertojen  valilla  sallitaan
uudelleenlammitystoiminto.

- 2 Vain ajastettu:
Lamminvesivaraajaa voidaan

lammittda VAIN ajastetusti.

Katso lisatietoja kayttdoppaasta.

TIETOJA

Jos lamminvesivaraajassa ei ole sisdistd lisalammitinta,
tilanlammityskapasiteetti voi olla puutteellinen: jos
lamminta kayttovetta kaytetddn usein, tilanlammityksen/-
jaahdytyksen toiminta voi keskeytya usein ja pitkaksi aikaa
seuraavien asetusten kanssa:

Varaaja > Lammitystila > Vain uudelleenldmmitys.

Mukavuusasetuspiste

Soveltuu vain, kun lampiman kayttéveden tuotannon tila on Vain
ajastettu tai Ajastettu + wuudelleenlammitys. Kun ajastinta
ohjelmoidaan, voit kayttdd mukavuusasetuspistetta esiasetettuna
arvona. Kun haluat myéhemmin vaihtaa sailytyksen asetuspistetta,
se tarvitsee tehda vain yhdessa paikassa.

Sailio lampenee, kunnes mukavuustilan sailytyslampétila on
saavutettu. Se on korkeampi haluttu lampétila, kun mukavuustilan
sailytystoiminto on ajastettu.

Liséksi sailytyksen pysaytys voidaan ohjelmoida. Tama toiminto
pysayttad sailion lammityksen vaikka asetuspistettd EI ole
saavutettu. Ohjelmoi sailytyksen pysaytys vain silloin, kun sailion
lammitysta ei missaan nimessa haluta.

# Koodi Kuvaus

[5.2] [6-0A] Mukavuusasetuspiste:

- 30°C~[6-0E]°C

Eko-asetuspiste

Eko-tilan sailytyslampdétila osoittaa alempaa haluttua sailion
lampdtilaa. Se on haluttu lampétila, kun eko-tilan sailytystoiminto on
ajastettu (suositus paivan aikana).

# Koodi Kuvaus

[56.3] [6-0B] Eko-asetuspiste:

« 30°C~min(50,[6-0E])°C

Uudelleenlammitys-asetuspiste

7.3 Saasta riippuva kayra

7.31 Mika on saasta riippuva kayra?

Saasta riippuva toiminta

Yksikko toimii sdasta riippuvasti, jos haluttu menoveden lampétila tai
sailion lampdotila maaritetdan automaattisesti ulkoldampdétilan mukaan.
Talldin se on liitetty rakennuksen pohjoisseinélla olevaan lampétila-
anturiin. Jos ulkolampdtila laskee tai nousee, yksikkd mukautuu
valittémasti. Nain ollen yksikdn ei tarvitse odottaa palautetta
termostaatilta menoveden tai sailion lampdtilan lisaamista tai
vahentamista varten. Koska se reagoi nopeammin, se estaa
sisalampdtilan ja veden l[ampétilan suuret nousut ja pudotukset.

Etu
Saasta riippuva toiminta vahentaa energiankulutusta.
Saasta riippuva kayra

Lampdtilaerojen kompensoimista varten yksikkdé luottaa saasta
rippuvaan kayraan. Tama kayrd maarittdd mika sailion tai
menoveden |[dmpétilan on oltava eri ulkoldmpdtiloissa. Koska kayran
jyrkkyys riippuu paikallisista olosuhteista, kuten ilmastosta ja talon
eristyksesta, asentaja tai kayttaja voi saataa kayraa.

Saasta riippuvan kayran tyypit
Saasta riippuvia kayria on 2 tyyppia:
= 2 pisteen kayra

= Kallistus/siirtyma-kayra

Saatéjen tekemiseen voidaan valita haluttu kayratyyppi. Katso
"7.3.4 Saasta riippuvien kayrien kayttd" [» 34].

Saatavuus

Saasta riippuva kayra on kaytettavissa:
= Paaalue — lammitys

= Paaalue — jadhdytys

= Lisaalue — lammitys

= Lisdalue — jaahdytys

= Sailié (vain asentajille)

TIETOJA

Saasta riippuvan toiminnon kayttba varten maarita
paaalueen, lisdalueen tai sailion asetuspiste oikein. Katso
"7.3.4 Saasta riippuvien kayrien kayttd" [» 34].

7.3.2 2 pisteen kayra

Maarita saasta riippuva kayra nailla kahdella asetuspisteella:
= Asetuspiste (X1, Y2)

= Asetuspiste (X2, Y1)

Esimerkki
Haluttua sailion uudelleenlammityksen lampétilaa kaytetaan:
= Tilassa Ajastettu + uudelleenldmmitys S | _a
uudelleenlammitystilan aikana: Sailion taattu minimildampétila on
asetus Uudelleenlammitys-asetuspiste miinus Y2
uudelleenlammityksen hystereesi. Jos sdilion lampdtila putoaa
tdman arvon alle, sailié lammitetaan.
= mukavuustilan  sdilytyksen aikana lampiman kayttéveden
tuotannon priorisoimiseksi. Kun séilién lampétila kohoaa tamén Y1
arvon ylapuolelle, lampiman kayttbveden tuotanto ja
tilanlammitys/-jaahdytys suoritetaan vuoronperaan.
ys/-) yty: p el X2 In
# Koodi Kuvaus
[5.4] [6-0C] Uudelleenldmmitys-asetuspiste:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C
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Nimike Kuvaus

a Valittu saasta riippuva alue:
« %% Pasalueen tai lisdalueen lammitys
. ﬁi: Paaalueen tai lisdalueen jaahdytys

L
. r Lammin kayttévesi

X1, X2 |Esimerkkeja ulkoilman lampdtilasta

Y1, Y2 |Esimerkkeja halutusta sailion lampétilasta tai
menoveden lampdtilasta. Kuvake vastaa alueen
ld@mmdnluovuttajaa:

. @: Lattialammitys
. E]: Puhallinkonvektoriyksikko
. I]]I: Patteri

. E: Lamminvesivaraaja

Mahdolliset toiminnot tissa naytossa

©---0O Selaa lampétiloja.

———+¢
E — a -== b 77e
L
- T 7d
| R IR
Y3 I -------
Y2 I
Y1
X1 X2 &
Nimike Kuvaus
a Saasta riippuva kayra ennen muutoksia.
b Saasta riippuva kayra muutosten jalkeen (esimerkki):

= Kun Kkallistusta muutetaan, uusi haluttu lampétila
kohdassa X1 on epatasaisesti korkeampi kuin haluttu
ldmpétila kohdassa X2.

= Kun siityma@a muutetaan, uusi haluttu lampdtila
kohdassa X1 on tasaisesti korkeampi kuin haluttu
lampodtila kohdassa X2.

O---0} Muuta lampdtila.

c Kallistus

O-*Q..  |Siirry seuraavaan lampdtilaan.

Siirtyma

Qzo-O Vahvista muutokset ja jatka.

7.3.3 Kallistus/siirtyma-kayra

Kallistus ja siirtyma
Maarita saasta riippuva kayra kallistuksen ja siirtyman mukaan:

= Muutos kallistukseen nostaa tai laskee lahtéveden lampétilaa eri
tavalla eri ympariston lampdtilalla. Esimerkiksi jos menoveden
lampétila on yleensa hyva, mutta alhaisessa ympariston
lampétilassa liian kylma, nosta kallistusta niin, ettd menoveden
lampdtilaa lammitetddan enemman alhaisemmassa ympariston
|ampdtilassa.

Muutos siirtymdan nostaa tai laskee lahtéveden lampétilaa
tasaisesti eri ympariston lampdtilalla. Esimerkiksi jos menoveden
lampétila on aina hieman liilan kylma kaikilla ympariston
lampdtiloilla, nosta siitymaa vastaavasti, jotta menoveden
lampétila nousee saman verran kaikilla ympariston lampétiloilla.

Esimerkkeja

Saasta riippuva kayra, kun kallistus on valittu:

¢

B —a ---b A 1 e

X1 X2 &

Saasta riippuva kayra, kun siirtyma on valittu:

Valittu saasta riippuva alue:
« X% Pasalueen tai lisaalueen lammitys
. ﬁ: Paaalueen tai lisdalueen jaahdytys

L
. r Lammin kayttovesi

X1, X2 |Esimerkkeja ulkoilman lampdtilasta

Y1, Y2, |Esimerkkeja halutusta sailion lampdtilasta tai
Y3, Y4 |menoveden lampdtilasta. Kuvake vastaa alueen
ldammonluovuttajaa:

. @: Lattialammitys
. E: Puhallinkonvektoriyksikkd
- . Patteri

. Ij: Lamminvesivaraaja

Mahdolliset toiminnot tissa naytossa

©---0 Valitse kallistus tai siirtyma.

O---O Kasvata tai pienenna kallistusta/siirtymaa.

O-@w |Kun kallistus on valittu: aseta kallistus ja siirry
siirtymaan.

Kun siirtyma on valittu: aseta siirtyma.

Qs:-O Vahvista muutokset ja palaa alivalikkoon.

7.34 Saasta riippuvien kayrien kaytto
Maarita saasta riippuvat kayrat seuraavasti:

Asetuspistetilan maarittiminen

Saasta riippuvan kayran kayttéa varten on maaritettava
asetuspistetila:

Siirry asetuspistetilaan... Aseta asetuspistetilaksi...

Paaalue — lammitys

[2.4] Padalue > SR-1lammitys, kiintea
Asetuspistetila jaahdytys TAI Saasta
riippuva

Paaalue - jaahdytys

[2.4] Padalue > Sadsta riippuva
Asetuspistetila

Lisaalue — lammitys

Asennusopas
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Siirry asetuspistetilaan...

[3.4] Lisdalue >
Asetuspistetila

Aseta asetuspistetilaksi...

SR-1ammitys, kiinted
jaahdytys TAI Saasta
riippuva

Lisaalue — jadhdytys

[3.4] Lisdalue >
Asetuspistetila

Sdasta riippuva

Sailio
[5.B] varaaja >
Asetuspistetila

Rajoitus: Vain asentajille.

Sdasta riippuva

Saasta riippuvan kayran tyypin muuttaminen

Jos haluat muuttaa kaikkien alueiden (paa+lisa) ja sailion tyypin,
siirry kohtaan [2.E] Padalue > SR-kayratyyppi.

Valitun tyypin nayttdminen onnistuu myos kohdasta:
= [3.C] Lisdalue > SR-kadyratyyppi
= [6.E] Varaaja > SR-kayratyyppi

Rajoitus: Vain asentajille.

Saasta riippuvan kdyran muuttaminen

Alue Mene kohtaan...

Paaalue — lammitys [2.5] Pddalue > Lammityksen
SR-kayra

[2.6] Pddalue > Jaahdytyksen
sdasta riippuva kayra

Pasalue — jadhdytys

Olo on... Hienosaada
asetuspisteilla:
Tavallisissa Kylmissa Y2@ | Y1@ | X1@ | Xx2@
ulkolampétiloissa | ulkolampétiloissa

OK Kylma 1 — 1 —

OK Kuuma l — l —
Kylma OK — T — 1
Kylma Kylma 1 1 1 1
Kylma Kuuma l 1 l i
Kuuma OK — l — l
Kuuma Kylma 1 l 1 1
Kuuma Kuuma l l l 1

@ Katso "7.3.2 2 pisteen kayra" P 33].

7.4 Asetukset-valikko

Voit asettaa lisdasetuksia paavalikon naytostd ja alivalikoista.
Tarkeimmat asetukset esitetdan tassa.

7.41 Paaalue

Termostaattityyppi

Soveltuu vain, kun ulkoisella

huonetermostaatilla.

kaytossa on ohjaus

Lisaalue — lammitys [3.5] Lisdalue > Lammityksen
SR-kayra

[3.6] Lisdalue > Jadhdytyksen
sdasta riippuva kayra

Lisaalue — jadhdytys

Saiilioé Rajoitus: Vain asentajille.

[5.C] varaaja > SR-kayra

TIETOJA

Enimmais- ja vahimmaisasetuspisteet

Et voi maarittaa kayraa lampdétiloilla, jotka ovat korkeampia
tai matalampia kuin kyseisen alueen tai sailion asetetut
enimmais- ja vahimmaisasetuspisteet. Kun enimmais- tai
vahimmaisasetuspiste saavutetaan, kayra tasoittuu.

Saasta riippuvan kdyran hienosaataminen: kallistus/siirtyma-
kayra

Seuraava taulukko kuvaa, kuinka alueen tai sailion saasta riippuvaa
kayraa voidaan hienosaataa:

Olo on... Hienosaada
kallistuksella ja
siirtymalla:
Tavallisissa Kylmissa Kallistus Siirtyma
ulkolampaétiloissa | ulkolampétiloissa
OK Kylma i —
OK Kuuma ! —
Kylma OK ! 1
Kylma Kylma — il
Kylma Kuuma ! 1
Kuuma OK 1 l
Kuuma Kylma 1 l
Kuuma Kuuma — !

Saasta riippuvan kdyran hienosaataminen: 2 pisteen kayra

Seuraava taulukko kuvaa, kuinka alueen tai sailion saasta riippuvaa
kayraa voidaan hienosaataa:

@ HUOMIO

Jos ulkoista huonetermostaattia kaytetaan, ulkoinen
huonetermostaatti hallitsee huoneen jaatymissuojaa.
Huoneen jaatymissuoja on mahdollinen vain, jos [C.2]
Tilanlammitys/-jaahdytys=Padlla.

# Koodi
[2.A] [C-05]

Kuvaus

Paaalueen ulkoinen
huonetermostaattityyppi:

= 1: 1 kontakti: Kaytetty ulkoinen
huonetermostaatti voi |dhettda vain
termostaatin ~ PAALLA/POIS-ehdon.
Erotusta ei ole lammitys- ja
jaahdytystarpeen valilla.

= 2: 2 kontaktia: Kaytetty ulkoinen
huonetermostaatti voi l1ahettaa erillisen
lammityksen/jadhdytyksen
termostaatin PAALLA/POIS-ehdon.

7.4.2 Lisaalue

Termostaattityyppi

Soveltuu vain, kun kaytdssa on ohjaus ulkoisella
huonetermostaatilla. Lisatietoja toiminnosta voit katsoa kohdasta
"7.4.1 Paaalue" | 35].

# Koodi Kuvaus
[3.A] [C-06] Lisdalueen ulkoinen
huonetermostaattityyppi:
= 1:1 kontakti
= 2:2 kontaktia
743 Tietoa

Toimittajatiedot

Asentaja voi tayttaa tdhan yhteysnumeronsa.
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7 Maaritys

# Koodi Kuvaus
[8.3] Ei Numero, johon kayttajat voivat soittaa
saatavilla |ongelmatilanteissa.
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7 Maaritys

7.5

Valikkorakenne: Asentajan asetusten yleiskuvaus

[9] Asentajan asetukset

[9.2] Lammin kéyttévesi

Maarityksen apuohjelma
Lammin kayttvesi
Varaldmmitin

Lisalammitin

Hata

Tasapainotus

Vesiputken jaatymisesto
Edullisen kWh-taksan virransyottd
Virrankulutuksen hallinta
Energiamittaus

Anturit

Rinnakkaiskayttd
Halytyslahto

Autom. uudelleenkaynnistys
Virransaastotoiminto

Poista suojaukset kaytosta
Pakotettu sulatus
Kenttdasetusten yleiskatsaus
Vie MMI-asetukset
Kaksoisalueen sarja

(*) Sovellettavissa vain ruotsin kielella.

Lammin kayttovesi

Lampiman veden kiertopumppu
Lampiman veden kiertopumpun ajastus
Aurinko

[9.3] Varalammitin

Varalammittimen tyyppi
Jannite

Maaritykset
Kapasiteettivaihe 1
Lisakapasiteettivaihe 2
Tasapaino
Tasapainolampdétila
Kéayttd

[9.4] Lisalammitin

Kapasiteetti

Lisalammittimen lupa-ajastin
Lisalammittimen ekoajastin
Kaytto

[9.5] Hata

Hata
Kompressori pakotettu pois

[9.6] Tasapainotus

Tilojen lammityksen ensisijaisuus
Ensisijainen lampétila

Lisalammittimen asetuspisteen poikkeama
Kierratyksen estoajastin
Vahimmaiskayntiajastin
Enimmaiskayntiajastin

Lisaajastin

[9.8] Edullisen kWh-taksan virransyéttd

Salli lammitin

Salli pumppu

Edullisen kWh-taksan virransyo6ttd
Alysahkdverkon kayttétila

Salli sahkélammittimet

Kayta huonepuskurointia
Raja-asetus kW

[9.9] Virrankulutuksen hallinta

Virrankulutuksen hallinta
Tyyppi
Raja
Raja 1
Raja 2
Raja 3
Raja 4
Ensisijainen lammitin
(*) BBR16-aktivointi
(*) BBR16-tehorajoitus

[9.A] Energiamittaus

Sahkoémittari 1
Sahkoémittari 2

[9.B] Anturit

Ulkoinen anturi
Anturin poikkeama
Keskiarvoaika

[9.C] Rinnakkaiskayttd

Rinnakkaiskayttd
Kattilan tehokkuus
Lampétila
Hystereesi

[9.P] Kaksoisalueen sarja

Kaksoisalueen sarja asennettu

Kaksoisalueen jarjestelman tyyppi

Lisaalueen pumpun absoluuttinen pulssisuhdesaato
Paaalueen pumpun absoluuttinen pulssisuhdesaato
Sekoitusventtiilin kiertoaika

TIETOJA

Aurinkosarjan asetukset naytetdan, mutta ne EIVAT pade
tahan yksikkoon. Naitd asetuksia El tule kayttaa tai
muuttaa.

TIETOJA

Asetukset nakyvat/eivat nay riippuen valituista asentajan

asetuksista ja yksikkotyypista.
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8 Kayttoonotto

8 Kayttoonotto

@ HuUOMIO
Yleinen  kayttoonoton  tarkistusluettelo. = Taman
kappaleen kayttdonotto-ohjeiden lisaksi yleinen

kayttdonoton tarkistusluettelo on saatavilla my®s Daikin
Business Portal -palvelusta (todennus vaaditaan).

Yleinen kayttéonoton tarkistusluettelo tdydentda taman
luvun ohjeita, ja sitd voidaan kayttdd ohjeena ja
raportointilomakkeena  kayttoonoton ja  asiakkaalle
luovuttamisen yhteydessa.

HUOMIO

Kayta laitetta AINA termistorien ja/tai paineanturien/-
kytkinten kanssa. Jos nain El tehda, seurauksena voi olla
kompressorin palaminen.

Seuraava kenttdjohdotus on suoritettu tdman asiakirjan
ja sovellettavien lakisaateisten maaraysten mukaisesti:

= Paikallisen virtalahteen paneelin ja ulkoyksikon valilla
= Sisayksikon ja ulkoyksikon valilla
= Paikallisen virtalahteen paneelin ja sisayksikon valilla

= Sisayksikon ja venttiilien valilla (jos sovellettavissa)

= Sisayksikon ja huonetermostaatin  valilla (jos
sovellettavissa)
= Sisayksikon ja lamminvesivaraajan valilla (jos

sovellettavissa)

L]

Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on
kiristetty.

L]

Sulakkeet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet on
asennettu tdman asiakirjan mukaisesti EIKA niita ole
ohitettu.

HUOMIO

Varmista, ettd molemmat ilmanpoistoventtiilit (toinen
magneettisuodattimessa ja toinen varalammittimessa) ovat
auki.

Kaikkien  automaattisten  ilmanpoistoventtilien =~ ON
pysyttava auki kayttéonoton jalkeen.

HUOMIO

Pumppu Estd pumpun roottorin tukkeutuminen ottamalla
yksikké kayttoédon mahdollisimman nopeasti vesipiirin
tayttamisen jalkeen.

TIETOJA
Suojatoiminnot "Asentaja paikan paalla -tila".
Ohjelmisto  siséltdd suojatoimintoja, kuten huoneen

huurtumisen eston. Yksikkd suorittaa ndma toiminnot
automaattisesti tarpeen mukaan.

Asennuksen tai huollon aikana tata toimintaa ei haluta.
Sen vuoksi suojatoiminnot voidaan kytkea pois paalta:

= Ensimmaisellda kdynnistyksella: Suojatoiminnot ovat
oletuksena pois paalta. Ne otetaan automaattisesti
kayttoon 12 tunnin kuluttua.

= Jalkeenpdin: Asentaja voi kytked suojatoiminnot
manuaalisesti pois paaltd asettamalla [9.G]: Poista
suojaukset kaytostda=Kylla. Kun tyét on tehty,
suojatoiminnot  voidaan  kytkeda takaisin  paalle
asettamalla [9.G]: Poista suojaukset kdytdsta=Ei.

Katso myds "Suojatoiminnot" [» 29].

8.1

Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

Tarkista ensin seuraavat kohdat yksikon asennuksen jalkeen. Kun
kaikki kohdat on taytetty, yksikkd ON suljettava. Kaynnista yksikko,
kun se on suljettu.

Virransyo6ton jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran
jannitearvoja.

Kytkinrasiassa El ole loysia liitoksia tai vaurioituneita
sahkdisia komponentteja.

Sisa- ja ulkoyksikdn sisdlla El ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.

Varalammittimen virtakatkaisin F1B
hankittava) on PAALLA.

(erikseen

HERERNEE RN

Vain sailidille, joissa on sisdinen sahkdinen lisalammitin:

Lisalammittimen virtakatkaisin F2B
hankittava) on kytketty PAALLE.

(erikseen

Kylmaainevuotoja El ole.

Kylma&aineen putket (kaasu ja neste) on [ampderistetty.

Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein
eristetty.

Sisayksikon sisalla El ole vesivuotoa.

Sulkuventtiilit on asennettu oikein ja ne ovat kokonaan
auki.

Ulkoyksikén sulkuventtiilit
kokonaan auki.

(kaasu ja neste) ovat

limanpoistoventtiili on auki (vahintdan 2 kierrosta).

Paineenalennusventtiili poistaa veden, kun se avataan.
Puhtaan veden ON tultava ulos.

HERERREEREE AN NN

Veden minimimaara taataan kaikissa olosuhteissa.
Katso "Vesimdaran ja virtausnopeuden tarkistaminen"
kohdasta "5.3 Vesiputkiston valmistelu" [» 16].

L]

(jos sovellettavissa) Lamminvesivaraaja on
kokonaan.

taytetty

8.2

Tarkistuslista kdayttoonoton aikana

L]

Olet lukenut koko asennusohjeet asentajan viiteoppaan
mukaisesti.

Minimivirtausnopeus varalammitin-/sulatustoiminnon
aikana voidaan taata kaikissa olosuhteissa. Katso
"Vesimaaran ja virtausnopeuden tarkistaminen" kohdasta
"5.3 Vesiputkiston valmistelu" [» 16].

]

Sisadyksikko on kiinnitetty oikein.

L]

limanpoiston suorittaminen.

]

Ulkoyksikké on kiinnitetty oikein.

L]

Koekayton suorittaminen.

L]

Toimilaitteen koekayton suorittaminen.

Asennusopas
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8 Kayttoonotto

] Lattialammityksen tasoitekuivaustoiminto 2 |Siirry kohtaan [A.1]: Kayttdonotto > Toiminnan HQIXH®)
Lattialammityksen tasoitekuivaustoiminto on kaynnistetty testikaytts.
(jos tarpeen). 3 |Valitse testi luettelosta. Esimerkki: Lammitys. Q-0
4 |Vahvista valitsemalla OK. Q:-O
8.21 Minimivirtausnopeuden tarkistaminen Tulos: Koekaytto alkaa. Toiminto pyséhtyy
t ttisesti, k Imis (£30 min).
1 |Tarkista hydraulisen maarityksen perusteella, mitka — au orrjaa" 15es I__ u? s.e on vaimis (_ rTun)
tilanlammityspiirit voidaan sulkea mekaanisilla, Koekayton pysayttdminen manuaalisesti: —
elektronisilla tai muilla venttiileilla. 1 |Mene valikossa kohtaan Pysdyta testikdytts. | i@« O
2 |Sulje kaikki tilanlammityspiirit, jotka voidaan sulkea. — 2 |Vahvista valitsemalla OK. QN ®)

3 |Kaynnista pumpun koekaytté (katso —
"8.2.4 Toimilaitteen koekayton
suorittaminen” [» 39]).

4 |Lue virtausnopeus® ja muokkaa ohitusventtiilin —
asetusta saavuttaaksesi vaadittu
minimivirtausnopeus + 2 I/min.

@ Pumpun koekayton aikana yksikko voi toimia vaaditun
minimivirtausnopeuden alapuolella.

Jos toiminta on... Vaadittu minimivirtausnopeus

on...
Jaahdytys 16 I/min
Lammitys/sulatus 22 |/min

Lampiman kayttéveden
tuottaminen

8.2.2 limanpoiston suorittaminen

Olosuhteet: Varmista, ettd kaikki toiminta on pois kaytosta. Siirry
kohtaan [C]: Kaytto ja kytke pois péaaltd toiminnot
Tilanlammitys/-jaahdytys ja Varaaja.

1 |Aseta kayttdoikeustasoksi Asentaja. Katso —
"Kayttooikeustason muuttaminen” [» 28].

2 |Siirry kohtaan [A.3]: Kayttéonotto > Ilmanpoisto.

-0
-0

3 |Vahvista valitsemalla OK.

Tulos: limanpoisto alkaa. Se pysahtyy
automaattisesti, kun ilmanpoistojakso on suoritettu.

limanpoiston pysayttdminen manuaalisesti: —
QO
QO

1 |Mene kohtaan Pysadyta ilmanpoisto.

2 |Vahvista valitsemalla OK.

limanpoisto lammonluovuttajista ja kollektoreista

Suosittelemme ilmanpoistoa yksikén ilmanpoistotoiminnolla (katso
edeltd). Huomioi kuitenkin  seuraava, jos poistat ilman
lammonluovuttajista tai kollektoreista:

A VAROITUS

limanpoisto lammonluovuttajista ja kollektoreista.
Ennen kuin poistat ilman lamménluovuttajista tai
kollektoreista, tarkista nakyyko kayttoliittyman

alkundytossa L\ tai N,
= Jos ei nay, voit suorittaa iimanpoiston heti.

= Jos nakyy, varmista, etta huone, jossa haluat suorittaa
ilmanpoiston, on  riittavasti  ilmastoitu.  Syy:
Kylmaainetta voi vuotaa vesipiiriin, ja sitd kautta
huoneeseen, johon poistat ilman Iammdnluovuttajista
tai kollektoreista.

8.2.3 Koekayton suorittaminen

Olosuhteet: Varmista, ettéd kaikki toiminta on pois kaytosta. Siirry

TIETOJA

Jos ulkoilman lampétila on toiminta-alueen ulkopuolella,
yksikké El valttamatta toimi, tai se El tarjoa vaadittua
kapasiteettia.

Menoveden ja sailion lampéotilan valvominen

Koekayton aikana yksikon oikea toiminta voidaan tarkistaa
valvomalla menoveden lampétilaa (lAmmitys-/jadhdytystila) ja sailion
lampdtilaa (lammin kayttovesi -tila).

Lampétilojen valvominen:

)
O

1 |Mene valikossa kohtaan Anturit.

2 |Valitse lampdtilatiedot.

8.24 Toimilaitteen koekdyton suorittaminen

Olosuhteet: Varmista, ettéd kaikki toiminta on pois kaytosta. Siirry
kohtaan [C]: Kayttd ja kytke pois paaltd toiminnot
Tilanlammitys/-jaahdytys ja Varaaja.

Tarkoitus

Suorita toimilaitteen koekayttdé vahvistaaksesi eri toimilaitteiden
toiminnan. Kun esimerkiksi valitset Pumppu, pumpun koekayttd
kaynnistyy.

1 |Aseta kayttdoikeustasoksi Asentaja. Katso —
"Kayttooikeustason muuttaminen” [» 28].
2 |Siirry kohtaan [A.2]: Kayttoonotto >
Toimilaitteen testikadytto.

QO

QO
Q4O

3 |Valitse testi luettelosta. Esimerkki: Pumppu.

4 |Vahvista valitsemalla OK.

Tulos: Toimilaitteen koekayttd alkaa. Toiminto
pysahtyy automaattisesti, kun se on valmis
(30 min).

Koekaytdn pysayttaminen manuaalisesti: —
QO

QO

1 |Mene valikossa kohtaan Pysayta testikaytto.

2 |Vahvista valitsemalla OK.

Mahdolliset toimilaitteiden koekaytot
= Koekayttd: Lisalammitin

= Koekayttd: Varalammitin 1

= Koekayttd: Varalammitin 2

= Koekayttd: Pumppu

TIETOJA

Varmista, ettd kaikki ilma poistetaan ennen koekayttoa.
Valta hairidita vesipiiriin koekaytdn aikana.

= Koekayttd: Sulkuventtiili

= Koekayttd: Kaantoventtiili (3-tieventtiili tilanlammityksen ja
sailion lammityksen valilla vaihtamiseen)

kohtaan [C]: Kdyttd ja kytke pois paéltd toiminnot o L .
Tilanlammitys/-jashdytys ja Varaaja. = Koekayttd: Rinnakkaiskayton signaali
1 |Aseta kayttdoikeustasoksi Asentaja. Katso — * Koekayttd: Halytyslahté
"Kayttdoikeustason muuttaminen” [» 28]. = Koekayttd: L/J-signaali
EBBH/X11+16DF DAIKIN Asennusopas
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9 Luovutus kayttajalle

= Koekayttd: Lampiman veden kiertopumppu

= Kaksoisalueen sarjan suora pumppu -testi (kaksipiirisarja
EKMIKPOA tai EKMIKPHA)

= Kaksoisalueen sarjan sekoituspumppu -testi (kaksipiirisarja
EKMIKPOA tai EKMIKPHA)

= Kaksoisalueen sarjan sekoitusventtiili  -testi
(kaksipiirisarja EKMIKPOA tai EKMIKPHA)

8.2.5 Lattialammityksen tasoitekuivauksen
suorittaminen

Olosuhteet: Varmista, ettéd kaikki toiminta on pois kaytosta. Siirry
kohtaan [C]: Kaytto ja kytke pois paalta toiminnot
Tilanlammitys/-jaahdytys ja Varaaja.

1 |Aseta kayttdoikeustasoksi Asentaja. Katso —
"Kayttéoikeustason muuttaminen" [» 28].

2 |Siirry kohtaan [A.4]: Kayttoonotto > Lattial. QO
tasoitekuiv..
3 |Aseta kuivausohjelma: mene kohtaan Ohjelma ja QO

kayta lattialammityksen tasoitekuvauksen
ohjelmointinayttoa.

4 |Vahvista valitsemalla OK. O--Q,

Tulos: Lattialdmmityksen tasoitekuivaus aloitetaan.
Kun toiminto on valmis, se pysahtyy automaattisesti.

Koekayton pysayttaminen manuaalisesti: —

1 |Mene kohtaan Pysayta lattialam. Q-0
tasoitekuiv..
2 |Vahvista valitsemalla OK. QO

HUOMIO

Jotta voit suorittaa lattialammityksen tasoitekuivauksen,
huoneen jaatymissuoja on kytkettdava pois paalta
([2-06]=0). Oletuksena se on kaytdssa ([2-06]=1). Asentaja
paikalla -tilan takia (katso "Kayttoéénotto") huoneen
jaadtymissuoja poistetaan automaattisesti kaytosta 12
tunniksi ensimmaisen kaynnistyksen jalkeen.

Jos tasoitekuivaus on suoritettava viela ensimmaisen 12
tunnin  jalkeen  kaynnistyksestd, kytke  huoneen
jaadtymissuoja manuaalisesti pois paaltd asettamalla [2-06]
tlaan "0", ja PITAMALLA se pois p&altd, kunnes
tasoitekuivaus on valmis. Jos tata ilmoitusta ei oteta
huomioon, tasoite voi murtua.

HUOMIO

Jotta lattialammityksen tasoitekuivaus voi kaynnistya,
varmista ettd seuraavat asetukset ovat kaytossa:

. [4-00]=1
. [C-02]=0
- [D-01]=0
. [4-08]=0
. [4-01]#1

9 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttd on valmis ja yksikkd toimii oikein, varmista, etta
seuraavat asiat ovat selvia kayttajalle:

= Taytad asentajan asetukset -taulukko (kayttdoppaassa) todellisilla
asetuksilla.

= Varmista, ettd kayttgjalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda hanta
sailyttamaan ne tulevaa tarvetta varten. Kerro kayttajalle, ettad
taydellinen dokumentaatio I6ytyy aiemmin tésséa oppaassa
ilmoitetusta verkko-osoitteesta.

Selitd kayttajalle, kuinka jarjestelmaa kaytetdan oikein ja mita
ongelmatilanteissa voi tehda.

Naytd kayttajalle mitd toimia hanen on tehtdvd yksikdn
kunnossapitoa varten.

Selita kayttajalle kayttdoppaassa kuvatut energiansaastovinkit.

Asennusopas
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10 Tekniset tiedot

10

Tekniset tiedot

Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavilla alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti kaytettavissa). Uusimpien teknisten tietojen koko

sarja on saatavilla Daikin Business Portal -portaalista (todennus vaaditaan).

10.1  Putkikaavio: Sisayksikko
A . . . . B . . .
[ i S 1
I
R1T | c2
c_ e i R R »
[ 7 R2T b1
32 ————— =
O K
L i—‘ ]
. d .
C . ! .
= R4T - B2l R3T b2
-I
at T}%ﬂl —o H—f— — »
[
L |
3D113750
A Vesipuoli B1PW Tilanldmmityksen vedenpaineanturi
B Kylmaainepuoli B2L Virtausanturi
C Kenttaasennettu
a1l Tilanlammityksen/jadhdytyksen vesitulo (ruuviliitanta, 1") Termistorit: o
a2 Tilanlammityksen/jaahdytyksen vesilahto (ruuviliitanta, 1") R1T Lammodnvaihdin — veden LAHTO
b1 Kaasukylmaaineen TULO (lammitystila, lauhdutin) R2T Varalammitin — veden LAHTO
b2 Nestekylmaaineen LAHTO (lammitystila, lauhdutin) R3T Nestekylmaaine
c1 Nestekylmaaineen tulo (jadhdytystila, haihdutin) R4T Lammonvaihdin — veden TULO
c2 Kaasukylmaaineen laht6 (jadhdytystila, haihdutin)
d Levylammonvaihdin Liitdnnat:
e Sulkuventtiili huoltoa varten —[I— Ruuviliitanta
f Paisunta-astia —=>—  Laippaliitanta
g Magneettisuodatin/lianerotin —'ﬁ— Pikaliitanta
h  Turvaventtiili —e— Juotettu liitdnta
i Automaattinen ilmanpoisto
j  Tyhjennysventtiili
k Varaldmmitin
I Pumppu
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10 Tekniset tiedot

10.2 Johtokaavio: Sisayksikko
Katso yksikdn mukana toimitettu kytkentadkaavio (sisayksikon kytkinrasian kannen sisapuolella). Seuraavassa selostetaan siind kaytetyt
lyhenteet.
Muistettavaa ennen yksikon kdynnistysta Englanti KAinnos
Englanti Ké&énnoés [0 Heat pump convector [0 Lampopumpun konvektori
Notgs to go thfough before I\/!.mstgttavafl ennen yksikon Sijaint! kytkinrasiassa
starting the unit kaynnistysta
X1M Paaliitin Englanti Kaannos
X2M Vaihtovirran kentt&johdotusliitin Position in switch box Sijainti kytkinrasiassa
X5M Tasavirran kenttajohdotusliitin Selitys
X6M Varalammittimen virransy6ttoliitin A1P Paapiirilevy
X7M, X8M Lisalammittimen virransy6ttoliitin A2P * |PAALLA/POIS-termostaatti (VP=virtapiiri)
X10M Smart Grid -liitin A3P * |LampOpumpun konvektori
[ Maadoitus A4P * | Digitaalinen I/O-piirilevy
------- Erikseen hankittava A8P * | Tarvepiirilevy
Useita johdotusmahdollisuuksia A11P MMI:n paapiirilevy (= siséyksikon
Lisavaruste kayttoliittyma)
P : : A14P * |Erillinen Human Comfort -kayttoliittyman
Ei kiinnitetty kytkinrasiaan piirilevy (BRC1HHDA toimii
Johdotus mallin mukaan huonetermostaattina)
Piirilevy A15P * |Vastaanottimen piirilevy (langaton PAALLA/
Note 1: Connection point of the |[Huomautus 1: Varalammittimen/ POIS-termosta.attl)
power supply for the BUH/BSH |lisalammittimen virransyoton A20P " |WLAN-moduuli
should be foreseen outside the |yhteyspiste tulisi valmistaa A30P * |Kahden alueen sekoitussarjan piirilevy
unit. yksikdn ulkopuolelta. BSK (A3P) Aurinkopumppuaseman rele
Backup heater power supply Varalammittimen virransyotto CN* (A4P) * [Liitin
O6T1(3~, 230V, 6 kW) O6T1 (3~, 230V, 6 kW) DS1(A8P) * | DIP-kytkin
L16V3 (1N~, 230 V, 6 kW) L16V3 (1N~, 230 V, 6 kW) F1B # |Varalammittimen ylivirtasulake
C16WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 |L16WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 FoB # |Lisalammittimen ylivirtasulake
kw kw
) - - = ) - F1U, F2U (A4P) | * |Sulake 5 A, 250 V digitaalista I/O-piirilevya
User installed options Kayttajan asennettavissa olevat varten
lisdvarusteet -
- - - K1A, K2A * |Korkeajannitteinen Smart Grid -rele
[0 Domestic hot water tank [0 Kuumavesivaraaja — -
- — K1M, K2M Varalammittimen kontaktori
[0 Remote user interface [ Erillinen Human Comfort - P e — -
kayttoliittyma (BRC1HHDA toimii K3M Lisalammittimen kontaktori
huonetermostaattina) K5M Varalammittimen turvakontaktori
[ Ext. indoor thermistor [ Ulkoinen sisatermistori K*R (A4P) Piirilevyn rele
[0 Ext outdoor thermistor [0 Ulkoinen ulkotermistori M2P # |Kuumavesipumppu
[ Digital I/0 PCB [0 Digitaalinen I/O-piirilevy M2S # |2-tieventtiili jaahdytystilaa varten
[0 Demand PCB O Tarvepiirilevy M3S * | 3-tieventtiili tilanlammitysté/kuumaa vetta
[ Safety thermostat O Turvatermostaatti varten
0 Smart Grid O Smart Grid PC (A15P) * |Virtapiiri
0 WLAN module 0 WLAN-moduuli PHC1 (A4P) * |Optoeristimen tulopiiri
O WLAN cartridge O WLAN-kortti Q1L Varaldmmittimen lampdsuoja
O Bizone mixing kit [0 Kahden alueen sekoitussarja Q4L # | Turvatermostaatti
Main LWT Paélahtoveden lampétila QDI # |Vikavirtasuojakytkin
[0 On/OFF thermostat (wired) |0 PAALLA/POIS-termostaatti R1H (A2P) " |Kosteusanturi
angallinen AALLA -termostaatin ulkoanturi
| Ili R1T (A2P * |PAALLA/POIS-t taatin ulkoant
[J On/OFF thermostat (wireless) |[1 PAALLA/POIS-termostaatti R2T (A2P) * |Ulkoinen anturi (lattia tai iima)
(langaton) R5T * |Kuuman veden termistori
L Ext. thermistor L Ulkoinen termistori R6T * |UIkoinen sis&- tai ulkoilman termistori
UJ Heat pump convector UJ Lampdpumpun konvektori S18 # |Toivotun kWh-taksan virransy6ton kontakti
[0 On/OFF thermostat (wired) O PAALLA/POIS-termostaatti S3S # |Sahkomittarin pulssitulo 2
(langallinen) - =
- " - S4S # |Smart Grid -syote
[0 On/OFF thermostat (wireless) |1 PAALLA/POIS-termostaatti P P —
(langaton) S6S~S9S Digitaaliset tehonrajoitustulot
[ Ext. thermistor ] Ulkoinen termistori S10S-S11S # |Matalajannitteinen Smart Grid -kosketin
Asennusopas DAIKIN EBBH/X11+16DF
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Englanti

Kaannos

For HV smartgrid

Korkeajannitteistd Smart Grid -
jarjestelmaa varten

For LV smartgrid

Matalajannitteisté Smart Grid -
jarjestelmaa varten

For safety thermostat

Turvatermostaattia varten

For smartgrid

Smart Grid -jarjestelmaa varten

Inrush

Syoksyvirta

SS1 (A4P) * | Valintakytkin

TR1 Virransy6tén muuntaja

X6M # |Varalammittimen virransyo6ton kytkentarima

X6M * |Lisalammittimen virransy®éttoliitin

X7M, X8M * |Lisalammittimen virransy®éttéliitinrima

X10M * |Smart Grid -jarjestelman virransyo6ton
kytkentarima

X*, X*A, X*Y*, Y* Liitin

X*M Kytkentarima

Max. load

Enimmaiskuorma

* Valinnainen

# Erikseen hankittava

Johdotuskaavion tekstikdannos

Normally closed

Yleensa suljettu

Normally open

Yleensa auki

Englanti

Kaannos

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Turvatermostaatin kontakti:
16 V DC -tunnistus (jannite
piirilevylta)

(1) Main power connection

(1) Paavirtaliitanta

Shut-off valve

Sulkuventtiili

For HP tariff

Lampdpumpun tariffia varten

Smartgrid contacts

Smart Grid -koskettimet

Indoor unit supplied from outdoor

Sisayksikkd6n toimitus
ulkoyksikosta

Smartgrid PV power pulse meter

Smart Grid -aurinkosahkon
pulssimittari

Normal kWh rate power supply

Normaalin kWh-taksan
virransyottod

SWB

Kytkinrasia

Only for normal power supply
(standard)

Vain normaalille virransyotolle
(vakio)

(7) Option PCBs

(7) Lisavarustepiirilevyt

Alarm output

Halytyslahto

Only for preferential kWh rate
power supply (outdoor)

Vain toivotun kWh-taksan
virransyétolle (ulko)

Changeover to ext. heat source

Vaihto ulkoiseen
lammodnlahteeseen

Outdoor unit

Ulkoyksikkd

Max. load

Enimmaiskuorma

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Toivotun kWh-taksan
virransyoton kontakti: 16 V DC -
tunnistus (jannite piirilevylta)

Min. load

Vahimmaiskuorma

Only for demand PCB option

Vain tarvepiirilevya varten

Only for digital I/O PCB option

Vain digitaalista I/O-piirilevya
varten

SWB

Kytkinrasia

Use normal kWh rate power
supply for indoor unit

Kayta normaalin kWh-taksan
virransyottoa sisayksikolle

(2) Backup heater power supply

(2) Varalammittimen virransyotto

Options: external heat source
output, solar pump connection,
alarm output

Lisdvarusteet: ulkoinen
lammonlahteen 1ahto,
aurinkopumppuliitanta,
halytyslahto

Only for ***

Vain mallille ***

(3) User interface

(3) Kayttoliittyma

Options: On/OFF output

Lisavarusteet: PAALLA/POIS-
lahto

Only for remote user interface

Vain erillinen Human Comfort -
kayttoliittymalle (BRC1HHDA
toimii huonetermostaattina)

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Virranrajoituksen digitaaliset
tulot: 12 V DC / 12 mA -tunnistus
(jannite piirilevylta)

Refer to operation manual

Katso tarkempia tietoja
kayttdoppaasta

Solar input

Aurinkotulo

SD card Korttipaikka WLAN-kortille
SWB Kytkinrasia
WLAN cartridge WLAN-Kortti

Solar pump connection

Aurinkopumpun liitanta

(4) Domestic hot water tank

(4) Kuumavesivaraaja

3 wire type SPST

3-johtiminen tyyppi SPST

Space C/H On/OFF output

Tilanjaahdytyksen/-lammityksen
PAALLA/POIS-lahtd

Booster heater power supply

Lisdldmmittimen virransyottd

SWB

Kytkinrasia

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Termostaattien ja
lamp&pumpun konvektorin
ulkoinen PAALLA/POIS

Additional LWT zone

Lahtdveden lampédtilan lisdalue

Only for *** Vain mallille ***

SWB Kytkinrasia

(5) Ext. thermistor (5) Ulkoinen termistori

SWB Kytkinrasia

(6) Field supplied options (6) Erikseen hankittavat
lisdvarusteet

Main LWT zone

Paalahtdveden lampdtila-alue

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V DC -pulssitunnistus (jannite
piirilevylta)

Only for external sensor (floor/
ambient)

Vain ulkoista anturia varten (lattia
tai ilma)

230 V AC Control Device

230 V AC -ohjauslaite

Only for heat pump convector

Vain lampdpumpun konvektoria
varten

230 V AC supplied by PCB

230 V AC piirilevylta

Only for wired On/OFF
thermostat

Vain langallista PAALLA/POIS-
termostaattia varten

Bizone mixing kit

Kahden alueen sekoitussarja

Continuous

Jatkuva virta

Only for wireless On/OFF
thermostat

Vain langatonta PAALLA/POIS-
termostaattia varten

DHW pump output

Kuumavesipumpun lahtd

DHW pump

Kuumavesipumppu

Electrical meters

Sahkomittarit

EBBH/X11+16DF
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10 Tekniset tiedot

Sahkokytkentidkaavio
Katso lisatietoja yksikdn johdotuksesta.

VIRRANSYOTTO

@ Vain normaalin virransyoton asennukseen

"
! I
! Yisikn iyt 5-tai 3-ytiminen |

! 400 V tai 230 V + maadoitus !

@ Vain toivotun kWh-taksan virransy6tén asennukseen

I
! Yksikdn toivotun kWh-taksan virransyotto:
400V tai 230 V + maadoitus

5- tai 3-ytiminen

Normaalin kWh-taksan virransy6ttd siséyksikdlle:
280V

ERIKSEEN HANKITTAVA

VALINNAINEN OSA

:@Vain korkeajénnitteinen Smart Grid
! [Smart Grid -kosketin K1A

I
2-ytiminen 1

/ 2x0.75 | /

[Smart Grid ele k1A

20,7
[Smar Grd Tele K2 IR ST

VAKIO-OSA

X1M: L-N-maadoitus tai

X1M: 1-2-3-maadoitus

4-ytiminen

XIM: L1-L2-L3-N-maadoitus

I
I
i
| 2-ytiminen
I
|
I
I
I
|

|
Smart Grid -ohjauksen virransytto: 230 Z'Yt'rl'”e" |
T

Huomautuksia:

in >5 cm

- pida vahimmaisetaisyytena vi
- Saatavilla olevat [ammittimet riippuvat mallista: katso yhdistelmétaulukko

ERIKSEEN HANKITTAVA

SISAYKSIKKO ; i
‘ o "
XIM: 1-2-3-maadoitus ~ r——-———————— - Y -- P T il Vain KRP1HB
| i )
| AR . ! |
! A4§.2m ;g Ly 2timinen ) 1 [ | !
! Haysine |17 230v 7] !
i
| | I I
! . I . i 1
i VathAOALﬁkg?gééﬁ |y Ztiminen [ Ukoinen (esim. kattila) | |
i lammonlahteeseen ! 7 signaali L i
i ! | |
,,,,,,,, . U AR | " i ] |
: ! AdP: Y2 ;fg — 2ytiminen # 1 I Jadt PAALLAIPOIS-ahto i
' | ! dytys] 230V ‘ |
KB R i | |
1 U | ! |
| I | ! . . n !
X10M: 3-4 i 0 y | . ! Vain EKSRPS4A-lisévaruste |
| i MR | palimney 1 TosK: AdP: 12 aukolus | !
i { e |
| | Aurinkotulo | ! 230V ! |
N F T o )
i
XOM: 12 | N 2-ytiminen N
: 4 v 7

I
|
I
Kahden alueen sekoitussarja !

-
5 4-tai
Varalammitiimen virransysttd (6/9 kW): 3-ytiminen !
400 V tai 230 V + maadoitus !
(F1B) |
|
VALINNAINEN OSA (*KHW*) ;
o 1 !
| Lisalammitimen virransy6ttd (3 kW): | 3-ytiminen | W éﬁi}l\lfli_\.l_-wmaadqnus
! 400V tai 230 V/ + maadoitus i Y tai L1-L2-L3-N+maadoitus
) ! |
! ! ! E X2M: 10
! ! i XaM: 11a
| | !
! |K3M-kontaktori, lisslammitin | : 4 P xisa
| |
| | |
|
i = i !
[N wr— |
Lamminvesivaraaja !
| = | ytminen
B e |
! |L|sa\ammmn Q2L |—| X6M F%—%—H}% X7M: L-N + maadoitus
! ! B0V
| |
I | .. !
! |R5T-termistorin veden [ampdtila |y Zytminen 21 A1P: xoA
| I 7 signaali | 7
| |
b e n I
|
VALINNAINEN OSA J
I WLAN-moduul i i
! A11P: X5:4-5 !
! |A20P‘ 2 !
| tiedonsito Y AP XS 123 |
| |
| 3-tieventil o !
" [M3S (kun *KHW on asennettu) /L Syfiminen ) | gpsr: !
\ |L&mpimén kayttdveden valinta - LA ] XaM: 12-13-14a
et 230V j
| |
I I
I I
| |
| |
I I
| |
| |

| A30P: ST6

3-ytiminen
tiedonsiirto !

i |Tehon rajoifuksen tarvetulo 1

B 2-ytiminen |
1 signaali

2-ytiminen

ABP: X801M: 1-5

ABP: X801M: 2-5

I
| 1 signaali

1 |Tehon rajoituksen tarvetulo 3 y l 2-ytiminen .
! signaali |

| |Tehon rajoifuksen tarvetulo 2 |
|

N
=

ABP: X801M: 3-5

NO-venttili: X2M: 21-28
NC-venttili: X2M: 21-29

X5M: 56

2-ytiminen
X5M: 3-4 ,;/ yt_ ,;/
signaali ! !
I I
I I
I |
I I
i |
VALINNAINEN OSA
77777777777777777 e e it e TR tp e e
| Vain KRCS01-1 tai EKRSCA1
Fe====== s
3 X5M: 7-8 : 4 zm'?"m‘”fn 4 Ulkoinen termistori (sisé tai ulko) | 3
I | signaali I
be————es s s
|
I
1 Ulkoinen huonetermostaatti / Lampopumpun konvektori
7777777777777 L (paé- jaltai lisaalue)
i 134 Ammitvstoimi Vain *KRTW (langallinen huonetermostaatt) 1
@ g |
ad: X2M: 30-34-35 - AN
D o 30 3asee SR AZP: X1M: C-comH | |
! | |
fes===========ga | e e e N
@ i Vain *KRTETS

|
|

| AR XOM: 30:31-34-35
L lise Xk 30313435
I

‘

pad: X2M: 30-35
lis&: X2M: 30-35a)

e, Jammitvstoiminnale Vain *KRTR (langaton huonetermostaati)
gl

! A15P: X1M: H-C-com)
X2M: LN

signaall

‘
2-ytiminen !

% 2P XM 131 ik FaY Uhoren (et
signaali !

|

Vain Human Comfort -kayttdliittymélle

2-ytiminen

I ! y 20,75 /

1 i . X6M: 11-12 i A14P: P1-P2-kéyttdliittymé

1 Tehon rajoituksen tarvetulo 4 y ! Zl-ytlmmen : u) ep: xeoiM: 45 | tiedonsiirto S

| ! signaali | [ ——— ! e e il B
B T A 4D134576
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