
Monipuoliset toiminnot ja ominaisuudet:

FUJITSU GENERAL ON NIBEN SUOSITTELEMA MERKKI NIBE LÄMPÖPUMPPUJEN RINNALLE!

Fujitsu KMCC sopii täydellisesti niin kerrostalon kuin pientalonkin viilennykseen ja on 
yhteensopiva eri lämmitysjärjestelmien, kuten kaukolämmön ja erilaisten lämpö-
pumppujen kanssa. Fujitsu KMCC ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksiköt ovat kooltaan 
pieniä ja äänitasoiltaan hiljaisia.

Fujitsu KMCC ilmalämpöpumppu viilennykseen

 • Pieni sisäyksikkö on helposti asennettavissa esim. oven yläpuolelle.
 • Sisäyksikön mitat: K 270 × L 834 × S 222 mm
 • Ulkoyksikön mitat: K 541 × L 663 × S 290 mm
 • Sisäyksikön äänitaso 20 dB(A)
 • Tehokas tila
 • Taloudellinen tila
 •  • Low Noise toiminto
 • Ilmanohjaustoiminto
 • Automaattinen lämpötilan muutos
 • Automaattinen puhaltimen nopeus
 • Automaattinen uudelleenkäynnistys
 • Ohjelmointiajastin
 • Uniajastin
 • Suodattimen merkkivalo • Suodattimen merkkivalo
 • Ionisoiva suodatin
 • Apple-catechin ilmansuodatin
 • Pestävä etupaneeli
 • Etäohjaus lisävarusteena
 • Pitkä 5 vuoden takuu! 
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Jälleenmyyjä:

Klikkaa tästä verkkokauppaan!

myymälä: 		Muuntotie 1 D 3
																						01510 Vantaa 
puhelin: 				 010 666 72 82
e-mail: 							info@mrlvi.fi
avoinna: 				ma-pe klo 8-16

Huom. Toiminta-arvot annettu seuraavissa olosuhteissa:
Viilennys: Sisälämpötila 27 CDB/ 19 CWB, ulkolämpötila 35 CDB/24 CWB.
Kylmäaineputken pituus 5m.
Korkeusero sisä- ja ulkoyksikön välillä: 0 m.

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
Lämpöpumpun jäähdytystehoa kuvaava vuotuinen kylmäkerroin

Tekniset tiedot
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