VAROTOIMENPITEET

Nalmistaja ei ole vastuussa mistaén vahingoista, jotka johtuvat siita, ettd taman kéayttdoppaan ohjeita ei ole noudatettu.
Sailyta tata kayttoopasta paik josta se tarvi on helposti saatavilla.
Muista lukea tamé kayttdopas huolellisesti ennen kayttoa.
Suosittelemme, ettd ammattitaitoinen henkild huoltaa laitteen kun sita on kéytetty pitkan aikaa.
Taté laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (lapset mukaan lukien) kaytettavéksi, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet, ellei heidan
turvallisuudestaan vastaava henkild valvo laitteen kayttda tai opasta sen kaytéssa.
Lapsia tulee valvoa, jotta he eivat paase leikkimaan laitteen kanssa.

Muista noudattaa tdssa annettuja varoituksia turvallisuusvaarojen valttamiseksi.
Symbolit ja niiden merkitykset on esitetty alla.
A VAARA Osoittaa, ettd yksikon vaara kaytté voi erittain todennakoéisesti aiheuttaa vakavia vammoja(*1) tai kuoleman.
A VAROITUS Osoittaa, ettd yksikon vaara kaytté voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
A HUOMIO Osoittaa, ettd yksikon vaara kaytté voi aiheuttaa henkildvahinkoja(*2) tai omaisuusvahinkoja(*3).
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Vakava vamma tarkoittaa nd46n menetystd, vammoja, palo-tai paleltumisvammoja, luunmurtumia tai myrkytysta, joista seuraa jalkivaikutuksia ja jotka vaativat
sairaalahoitoa tai pitk&aikaista avohoitoa.

*2: Henkilévahinko tarkoittaa lievaa tapaturmaa, palovammaa tai séhkoiskua, joka ei vaadi yksittaista tai toistuvaa sairaalahoitoa.

*3:  Omaisuusvahinko tarkoittaa suurehkoa vahinkoa, joka koskee omaisuutta tai resursseja.

Ala koskaan tee nain. Varo pydrivia osia

Sahkoévaara. Kosketus veden kanssa aiheuttaa sahkoiskun. ALA kosketa,

jos kétesi ovat marat. Irrota aina pistotulppa, kun laitetta ei kdyteta. Sormivamman vaara

Noudata aina ohjeita Ala anna tuotteen kastua

Ala asenna tai korjaa laitetta ominpéin alika avaa tai irrota sen kantta. Muussa tapauksessa voit altistua vaarallisen suurille jannitteille. Pyyda jalleenmyyjaa tai
valtuutettua asentajaa suorittamaan namaé toimenpiteet.

Laitteen virran katkaiseminen ei poista mahdollisen s&hkdiskun vaaraa.

Laite on asennettava paikallisten sdhkdméaaraysten mukaisesti.

Kiintedan johdotukseen on liitettava paakytkin, jonka koskettimien ilmavéli on vahintaédn 3 mm kaikissa navoissa.

Ala aseta spraypulloa alle 1 m:n etaisyydelle iimanpoistosaleikosta.
Sisé-ja ulkoyksikdista tuleva l&mmin ilma voi aiheuttaa spraypullon rajahdyksen.

A VAROITUS

Asennustyd on tilattava jalleenmyyjalté tai ammattitaitoiselta asentajalta. Asennus vaati erikoisosaamista ja —taitoja. Jos asiakas suorittaa asennuksen, voi se
johtaa tulipaloon, sahkoéiskuun, tapaturmaan tai vesivuotoon.

Ala kayta muuta kuin madritettya kylmaainetta, kun taydennat tai vaihdat kylmaainetta. Muuten jaahdytyskierrossa voi muodostua epéatavallisen korkea paine,
mika voi johtaa tuotteen toimintahairidon tai rajahtamiseen ja kayttajan ruumiillisiin vammoihin.

Ala pura, muokkaa tai sijoita laitetta uudestaan itse. Se voi aiheuttaa tulipalon, sahkdiskun tai vesivuodon. Pyyda jalleenmyyjaa tai jalleenmyyjaa suorittamaan
korjaukset tai uudelleen sijoittaminen.

Kun korjaat tai sijoitat yksikén uudestaan, ota yhteys jalleenmyyjéén. Jos johdotuksessa on vikoja, voi se johtaa adhkdiskuun tai tulipaloon.

Ala asenna yksikk6a kohtaan, palavien kaasujen laheisyyteen. Jos laitteen laheisyydessa tapahtuu kaasuvuoto, voi seurauksena olla tulipalo.

Ala asenna laitetta kohtaan, jossa se voi altistua vedelle tai kosteudelle, kuten kylpyhuoneet. Eristyksen heikentyminen voi johtaa sahkaiskuun tai tulipaloon.

Maadoitusty® on tilattava jalleenmyyjalta tai ammattitaitoiselta henkilolta. Riittimaton maadoitus voi aiheuttaa sahkdiskun. Al liita maajohtoa kaasuputkeen,
vesiputkeen, valojohtimeen tai puhelimen maajohtoon.

Kayté erillista virransyo6ttdéd. Jos muuta kuin erillista virramsyéttéa kéytetéén, voi se johtaa tulopaloon.

Tarkasta, etta virtakytkin on oikein asennettu. Jos virtakytkinta ei ole asennettu oikein, voi se aiheuttaa sdhkdiskun. Pyydé jalleenmyyjaéa tai ammattitaitoista
asentajaa joka asensi virtakytkimen tarkastamaan asennus.

Virheen aikana (esimerkiksi palavan haju, ei jaahdyta, ei lammita), pysayta yksikon kaytto ja kytke virtakytkin pois paalta.
Kéyton jatkaminen voi johtaa tulipaloon tai sdhkdiskuun. Pyyda jalleenmyyjaa suorittamaan korjauksethuollon.

Ala koske virtakytkimeen tai painikkeisiin marilla kasilla. Tama voi aiheuttaa sahkoiskun.

Ala aseta mitaan materiaalia (metallic, paperi, vesi, jne.), ilman sisaan-tai ulostuloaukkoihin. Tuuletin voi pydria suurella nopeudella tai sisélla on osia, joissa on
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suurjannite, mik& voi johtaa loukkaantumiseen tai sahkoiskuun.
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Kun ilmastointilaite ei ja&hdyta tai lammité, voi syyna olla kylméainevuoto. Ota yhteys jalleenmy n. limastointilaitteessa kéytetty kylméaine on turvallista.
Se ei vuoda normaaleissa olosuhteissa, mutta jos sita vuotaa lampdlahteen, kuten lammitin tai liesi, sisaltavaan huoneeseen, voi se aiheuttaa haitallisen
reaktion.

Jos vetté tai vieraita esineita paasee laitteen sisélle, lopeta yksikon kayttd vélittdmasti ja kytke virtakytkin pois paalta. Kaytén jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai sahkoiskun. Pyyda jalleenmyyjaa korjaamaan laite.

Ala puhdista iimastointilaitteen sisapuolta itse. Pyyda jalleenmyyjaa suorittamaan yksikon sisépuolinen puhdistaminen.
Riittdméatdn puhdistus voi aiheuttaa hartsiosien tai séhkdosien eristyksen vioittumisen, miké voi johtaa vesivuotoihin, sdhkéiskuun tai tulipaloon.

Ala vaurioita tai mukauta virtajohtoa. Al liita johtoa keskelta tai kayta useaa jatkojohtoa, jota jo kaytetaan toisiin laitteisiin. Taman laiminlyéminen voi johtaa
tulipaloon.

Ala aseta raskaita esineita virtajohdon padlle, altista sita lammélle tai veda siita. Tama voi johtaa sahkoiskuun tai tulipaloon.

Ala altista kehoasi pitkaksi aikaa kylmalle imavirralle.

Ala tyénna sormea tai mitaan tavaroita ilmanottoaukkoon/ilman ulostuloaukkoon.

A HUOMIO

Varmista, etté tyhjennettévé vesi poistuu. Jos veden poistaminen ei ole riittava, voi vesivuodot vaurioittaa huonekaluja. Pyyda jalleenmyyjaa tai ammattitaitoista
asentajaa, joka asensi yksikon, tarkastamaan asennus.

Jos sisayksikén putkiston ulostulo paljastuu uudelleen sijoituksen vuoksi, sulje paljastunut kohta. Sisaisiin séhkdosiin koskeminen voi johtaa tapaturmaan tai
séhkoiskuun.

Ala pese ilmastointiyksikkoa vedella. Tama voi aiheuttaa sahkoiskun.

Ala aseta mitaan nesteita siséltavaa sailiota, kuten kukkamaljakko, yksikén paélle. Se voi aiheuttaa veden paasyn laitteeseen ja vaurioittaa séhkderistysta,
aiheuttaen séhkdiskun.

Jos kaytéat yksikkoa suljetussa tilassa tai muiden, rajahdysmoottoreita siséltavien laitteiden yhteydessé, tuuleta tila sé&nndllisesti avaamalla ikkuna.
Riittdméatodn tuuletus voi johtaa tukehtumiseen hapen puutteen vuoksi.

Ala kayta rajahdysmoottorilla varustettuja laitteita iimastointilaitteen ilmavirrassa. Rajahdysmoottorin heikko toiminta voi aiheuttaa tukehtumisen.

Valta pitkaaikaista kéyttoa kosteissa tiloissa (yli 80%), esimerkiksi ovet ja ikkunat auki. Siséyksikkd6n voi muodostua kondenssia, mika voi tippua huonekalujen
paalle.

Kun laitetta ei kéyteta pitkdén aikaan, kytke paakytkin tai virtakytkin pois paailta.

Tarkasta vahintaan kerran vuodessa, onko ulkoyksikon kiinnityspdyté ehja. Jos vikaa ei korjata, voi yksikko pudota tai kaatua ja aiheuttaa tapaturman.

Seiso tukevilla tikkailla kun kiinnitat/irrotat etupaneelin/iimansuodattimen/iimanpuhdistussuodattimen. Jos nain ei tehdé, voit pudota ja loukkaantua.

Ala seiso ulkoyksikdn paalla tai aseta mitaan sen paalle. Se voi auheuttaa tapaturman kaatuessa tai pudotessa.
Laitteen vaurioituminen voi aiheuttaa séhkoiskun tai tulipalon.

Ala aseta mitaan ulkoyksikon ymparille tai anna lehtien keradntya sen palle. Lehdet tai pienet eldimet voivat paasta laitteen sisélle ja kosketta sen sahkoosiin
ja aiheuttaa toimintahairién tai tulipalon.

A3 sijoita lemmikkeja tai kasveja suoraan ilmastointilaitteen ilmavirran eteen. Se voi vahingoittaa lemmikkié tai kasveja.

l}lé kayta laitetta eldinten ruoan, kasvien, tydkalujen tai taide-esineiden sailytykseen.
Ala kayté veneissa tai ajoneuvoissa. Tdmé voi aiheittaa vikoja ilmastointiyksikkdon. Ja taman liséksi vaurioittaa itse venetté tai ajoneuvoa.

Ala aseta muita sahkdlaitteita tai huonekaluja yksikon alle. Tippuva vesi voi aiheuttaa vaurioita tai vikoja.

Huollon ajaksi laitteen kéytto taytyy lopettaa ja virtakatkaisin kytkeé pois paalta. Koska sisélla oleva tuuletin voi pyoria suurella nopeudella, se voi aiheuttaa
vammoja.

Kun etupaneeli/iimansuodatin on puhdistettu, pyyhi mahdollinen vesi pois ja anna laitteen kuivua. Jaljelle jatetty vesi voi aiheuttaa séhkoéiskun.

Kun etupaneeli on irrotettu, ala koske yksikén metalliosiin. Tdmaé voi johtaa tapaturmaan.

ROV VCLVOe VLV e®

Jos kuulet ukonilmaa ja salamanisku voi olla mahdollista, sammuta laite ja kytke virtakytkin irti. Salamanisku voi aiheittaa vaurioita.

e

Kaukoséatimen paristot:

Aseta paristot oikein pain (+) ja (-).

Al4 lataa uudestaan.

Ala kayta paristoja kun niiden “Suositeltu kayttdaika” on paattynyt.

| sailytd vanhoja paristoja kaukos&atimessa.

1& sekoita erityyppisia tai uusia ja vanhoja paristoja keskenaan.

Ala juota paristoja kiinni.

Ala aseta oikosulkuun, pura, lammita tai heita paristoja tuleen. Jos paristoja ei haviteta oikealla tavalla, voivat ne rajahtaa tai vuotaa, aiheuttaen palovamman tai
tapaturman. Jos kosketat nesteeseen, huuhtele runsaalla vedelld. Jos neste koskettaa laitteeseen, pyyhi neste pois ja vélté suoraa kosketusta siihen.

Sailyta lasten ulottumattomissa. Jos paristo nielldén, ota yhteys laakariin valittdmasti.

Kun paina painikkeita CLOCK @, CHECK @, FILTER @ ja RESET @, &l4 anna mink&éan vieraiden esineiden joutua ja juuttua kaukosaatimen sisaan. /




1) SISAYKSIKON NAYTTO

Hi POWER (Vihrea)
FILTER (Oranssi)
PRE.DEF (Esilamm
Sulatus) (Oranssi)
TIMER (Keltainen)
OPERATION (Vihre
RESET-painiketta

3 VALMISTELU ENNEN KAYTTOA

Suodattimien valmistelu
1. Avaa iimanottosaleikkd ja irrota iimansuodattimet.
2. Kiinnité suodattimet (Kts. taydentavia tietoja liitteesta).

Paristoj i (kaytetta al i.)
1. Irroita paristolokeron kansi.
2. Laita sisédan kaksi uutta AAA-paristoa

varmistaen, etta (+)- ja (-)-navat tulevat oikein péin.

HiPOWER FILTER PRE.DEF TIMER OPEiTION
[ ] [ ] [ ]

} 1]

@ee 6

RESET

Kellon asettaminen
1. Paina ¢« lyijykynan karjen avulla.
jos ajastinilmaisin vilkkuu, siirry vaiheeseen 2.

aksesi aika.

2. Paina ﬁ% tai ﬁ@ : saata

: Aseta ajastus.

3. Paina (7|

Kauko-saatimen Uudelleenasettaminen
Paina peser lyijykynan karjen avulla tai
1. Poista paristo.

3. Aseta paristo paikalleen.

) ILMANVIRTAUKSEN SUU

itys/

4)

: Siirré séleikkd
haluamaasi asentoon pystysuunnassa.

Paina ﬁ : Lima virtaa

2 automaattisesti. Pysayté saleikon
k&antyminen painamalla painiketta
uudelleen.

3 Saada haluamasi asento
vaakasuunnassa manuaalisesti.

Huomaa:
* Al likuta saleikk6a késin tai muulla tavalla.
* Séleikko saattaa automaattisessa- tilassa ollessa liikkua.

) KAUKO-SAADIN

Infrapunalahetin
Kaynnistys-/pysaytyspainike
Tilanvalintapainike (MODE)

Lampdtilan saatépainike (TEMP)
Puhaltimen nopeuden saatopainike (FAN)
Séleikén suuntaamis-painike (SWING)
Saleikon asetuspainike (FIX)
Kaynnistysajastimen painike (ON)
Pyséytysajastimen painike (OFF)
Asetus-painike (SET)

TOSHIBA N\
[as]

Poisto-painike (CLR)

Muisti- ja esiasetuspainike (PRESET)
Monitoiminto-painike (ONE-TOUCH)
Suurtehopainike (Hi-POWER)
Virransaastopainike (ECO)

o2 (S

Mykistyspainike (QUIET) e e I B
Comfort-uniajastinpainike (COMFORT SLEEP) (25—

Suodattimen uudelleen asennus — painike {9
(FILTER)

Aseta kello -painike (CLOCK)

Tarkistus-painike (CHECK)

RESET-painiketta (RESET)

Huomaa:
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¢ Mukana toimitettava kaukoséédin on langatonta tyyppié, jota voidaan kéyttaa
myds langallisena. Katso asennusoppaan kohdasta “Kaukosé&étimen liittdminen

langallista kaytt6a varten” ohjeita, jos langallista kayttda vaaditaan.
¢ Johdollisessa kaytossé kaukoséaadin palaa alkutilaan (PRESET, TIMER j;

a

CLOCK palaavat alkutilaan), kun kayttaja sammuttaa iimastointilaitteen virran.

\J ONETOUCH

Paina “ONE-TOUCH"-painiketta valitaksesi téysin automaattinen kayttétila. Kéayttdtoiminnol
on asetettu vastaamaan paikallisia kayttdtottumuksia. Esi 1t toiminnot saatelevat
puhallusilman suuntaa, iiman lampétilaa, puhallusvoimakuutta sek& muita asetuksia. Nain
saat valittua erilaisia toimintoja “ONE-TOUCH"-painiketta kayttaen. Mikali haluat vaihtaa
asetuksia, voit valita haluamasi asetukset Toshiba-laitteesi monista eri vaihtoehdoista.

Paina g : Aloittaaksesi toiminta.

) AUTOMAATTIKAYTTO

Jaahdytyksen, lammityksen tai pelkan puhallinkdytén automaattinen valinta seka

1. Paina ﬁ' : Valitse A.

: Aseta haluamasi lampétila.

[

: Valitse AUTO, LOW _, LOW+ _a, MED _am, MED+ _aum,

-

N

«@

Kosteuden poistoa varten keskitasoinen jadhdytystoiminto sdadetaan
automaattisesti.

1. Paina g
2. Paina ({7

:J SUURTEHOKAYTTO

Voidaksesi automaattisesti sdattaa huonelampétilaa ja iimanpuhallusta
nopeuttaaksesi viilentymista tai ldmpenemisté (Ei toimi KUIVATUS tiloissa).

Paina ﬁ

1) VIRRANSAASTOTOIMINTO

Voidaksesi automaattisesti sdattda huoneldmpétilaa ja sadstaa energiankulutusta
(Ei toimi KUIVATUS tiloissa).

Paina {3

Huomaa: Viileentaminen: Asetettu lampétila nousee automaattisesti yhdella
asteella tunnissa kahden tunnin ajan (enintd&n kahden asteen verran).
Lammittaessa tettu lampétila vast ti alenee yhdellé asteella

Valitse Kuivatus (}5

: Aseta haluamasi lampétila.

: Kéynnista ja pysayta toiminta.

: Kaynnisté ja pysayta toiminta.

tunnissa.

&) TILAPAINEN KAYTTO

Jos kaukoséadin on kadoksissa tai sen paristot ovat
tyhjentyneet
* Laite voidaan kaynnistaa tai pysayttaa iiman
kaukoséaadinta painamalla RESET-painiketta.
* AUTOMAATTINEN-toiminta on tehdasasetuksena,
esiasetettu lampétila on 25°C. Puhallin-toiminnan
tehdasasetuksena on automaattinen nopeus.

) AJASTINKAYTTO

Aseta ajastin ilmastointilaitteen kaydessa.

j 1 i Kéaynnistys-
1 | Paina (7 9L : Aseta haluamasi Paina (7 (&E : Aseta haluamasi
EI kéynnistysajastin. Eﬂ sammutusajastin.
2 | Paina ﬁ Aseta ajastus. : Aseta ajastus.
3 | Paina 7% | Peruuta ajastus. : Peruuta ajastus.

Paivittdinen ajastin mahdollistaa kayttéjin asettamaan PAALLE&POIS
ajan, jolloin laite kdynnistyy paivittain.



1 | Paina (¥ @0 : Aseta | 3| Paina ﬁ-
kaynnistysajastin. -
2 | Paina (7 05, : Aseta 4 | Paina (| -painiketta

E ’ sammutusajastin. (¥ -tai ¥) -merkin vilkkuessa.

* Jokapaivéisen ajastimen kéynnistymisen aikana nakyvéat kummatkin
nuolet (1, ¥).
Huomaa:
* Pida kaukosaadin lahetysetéisyydella sisayksikdstd. Muussa tapauksessa
seurauksena on 15 minuutin viive.
¢ Asetus tallennetaan seuraavaa samanlaista kayttéa varten.

) ESIASETUSKAYTTO

Aseta oletustoiminta tulevaa kayttda varten. Laite tallentaa asetuksen tulevaa

TOIMIN SUORITUSKYKY

1. Kolmen minuutin suojaustoiminto: Laite aktivoituu kolmen minuutin viiveella,

kun se kdynnistetdan uudelleen tai kytketdan paalle akillisesti.
. Esilammitys: Lammité laitetta 5 minuuttia ennen l&mpimén ilman puhallusta.

2
3. Lampiman ilman s&é&t6: Kun huoneenlampétila saavuttaa asetetun

lampétilan, puhaltimen nopeus hidastuu automaattisesti ja ulkoyksikkd
pysahtyy.

4. Automaattinen sulatus: Puhaltimet pysahtyvat sulatuksen ajaksi.
5. Lammitysteho: Lamp6 absorboidaan ulkoilmasta ja se vapautuu

huonetiloihin. Kun ulkolampétila on liian matala, on kaytettdva muuta
suositeltua lammityslaitetta yhdessé ilmastointilaitteen kanssa.

6. Esté lumen kerdantyminen ulkoyksikon paalle: Valitse ulkoyksikélle

sellainen paikka, jossa sen paalle ei paédse kerddntymaan lunta, puista
pudonneita lehtia tai vastaavaa.

7. Laitteesta saattaa kuulua véhaista natinaa sen toiminnan aikana. Tdmé on

normaalia, silla &ani aiheutuu muovin laajentumisesta tai supistumisesta.

Huomaa: kohdat 2-6 koskevat lammitysmallia

kayttoa varten (paitsi ilmanvirtauksen suunta).

1. Valitse oletustoiminta. intilaitteen kayttoolosuhteet
2. Lamp.
Ulkolampétila Huoneen Lampatila
Kaytté
8. Lammitys —15°C ~ 24°C Alle 28°C
.y AUTOMAATTINEN UUDELLEENKAYNNISTY: Jaghdytys ~10°C - 46°C 21°c - 32°C
limastointilaite kaynnistyy automaattisesti uudelleen sahkokatkon jalkeen Kuivatus -10°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

(Laitteen virran on oltava paalla sdhkokatkon sattuessa).

Asetus
1. Paina ja pidé alaspainettuna sisayksikon RESET-painiketta 3 sekunnin

1) VIANETSINTA (TARKISTETTAVAT SEIKA

ajan (Kuulet 3 piippausta ja TOIMINTA valo vilkkuu 5 kertaa/sekunti viiden
sekunnin ajan).
2. Paina ja pida alaspainettuna siséyksikén RESET-painiketta 3 sekunnin ajan

Jaghdytyksen tai lammityksen

Leaiel it teho on heikko.

kumotaksesi toiminto (Kuulet 3 piippausta mutta TOIMINTA valo ei vilku).
e Jos PAALLE- tai POIS-ajasti[] on asetettu, AUTOMAATTINEN
TOIMINNAN UUDELLEENKAYNNISTYS ei aktivoidu.

) HILJAINEN TOIMINTO

Hiljainen toiminto erittéin hitaalla tuulettimen kéayntinopeudella (paitsi
kuivatustilassa).

Pély on tukkinut suodattimet.
Lampétilaa ei ole asetettu oikein.
Ikkuna tai ovi on auki.
Ulkoyksikdn ilmanottoaukko

tai ilman ulostuloaukko on

Laitteen paavirtakytkin on off-
asennossa.

Laitteen virransyottd on katkaistu
virrankatkaisimesta.

Virransy6tté on katkennut (esim.
séhkokatko). tukkeutunut.

Kaynnistysajastin on asetettu. ¢ Puhaltimen nopeus on liian hidas.
* Kayttétila on DRY.

Kaynnisté ja pysayta toiminta.

Huomaa: Tietyissa olosuhteissa, HILJAINEN-toiminto saattaa olla tuottamatta
riittddvaa viilenemisté tai ldAmpenemista valitun hiljaisen kayton takia.

) COMFORT-UNIAJASTINTOIMINTO

1) KAUKOSAATIMEN A-B VALINTA

Nain voit kdyttad samaa kaukosaadinté erikseen kahden toistensa
laheisyydessa sijaitsevan ilmastointilaitteen kanssa.

Kaukosaatimen B-asetus.
1. Paina sisayksikon RESET-painiketta kdynnistaaksesi ilmastointilaite.

i energiaa automaattinen ilmavirtaus-saaté ja P H
automaattinen sammutus. 2. Suynta_! ka.uk"o-saadln ?!js?yksmkga kOhl.I.. o
COMFORT 3. Paina ja pidé kauko-s&atimen cxeck -painiketta kynan kérjen avulla.
SLEEP

“00” tulee nakyviin ruudulle.

4. Samalla kun painat c2cx -painiketta, paina ﬁ “B” tulee nakyviin ja
“00” katoaa. llmastointilaite sammuu. Kauko-ohjaimen B-asetus tallentuu
muistiin.

: Valitse 1, 3, 5 tai 9 tuntia pyséytysajastinta varten.

Paina g

Huomaa: Viileentdminen: Asetettu lampétila nousee automaattisesti yhdella
asteella tunnissa kahden tunnin ajan (enintédén kahden asteen
verran). Lammittaessa tettu lampétila vast ti alenee yhdella
asteella tunnissa.

\J Hyorro

& Katkaise ensin laitteen virta virtakatkaisimesta.

Huomaa: 1. Toimi ylla esitetylla tavalla asettaaksesi kaukosaadin A-tilaan.
2. Kauko-saatimen A-asetuksen “A” ei tule nakyviin.
3. Kauko-saatimen tehdasasetus on A.

TOSHIBA

TOSHIBA

Suodattimen Uudelleenasetus

SUODATIN-merkkivalo syttyy: suodatin taytyy puhdistaa.

Sammuttaaksesi valo paina sisdyksikon RESET-painiketta tai kaukosaatimen
FILTER-painiketta.

Sisayksikko ja kaukosaadin
* Puhdista sisayksikko ja kaukosaadin tarvittaessa kostealla liinalla. @
« Ala kayta bensiinia, tinneria, puhdistusjauhetta tai kemiallisesti kasiteltya
puhdistusliinaa.

AR~
LIL)

ITSEPUHDISTUSTOIMINTO (VAIN JAAHD

JA KUIVAKAYTTO)

Siséyksikkdon keraantyvan kosteuden aiheuttaman pahan hajun vélttdmiseksi.

painiketta painetaan kerran “jaéhdytys’- tai

n” aikana, puhallin toimii vield 30 minuutin ajan, minka
jalkeen se kytkeytyy automaattisesti pois paalta. Nain varmistetaan
kosteuden vaheneminen sisayksikosta.

. Voit pysayttaa yksikon valittoméasti painamalla g
2 kertaa 30 sekunnin sisélla.

N

-painiketta yli



