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Navigointi
OK-painike (vahvista/valitse)

Takaisin-painike
(takaisin/peruuta/lopeta)
Saatopyora (siirrd/lisda/vahenna)

Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista 6ytyy sivulla 31.
Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 33.

Paaset sisalampatilan asetustilaan painamalla paavalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on
selostettu sivulla 35.

Aseta sisdilmasto

Lisaa kayttbvesimaaraa

Voit lisata tilapaisesti kayttovesimaaraa (jos F1155-lampodpumppuun on liitetty lamminvesivaraaja) kiertamalla
saatopyoraa niin, etta valikko 2 on valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen
on selostettu luvussa sivulla 43.

Toimenpiteet toimintahairioiden yhteydessa

Jos laitteistoosi tulee toimintahairio, voit yrittda poistaa hairion syyn seuraavilla toimenpiteilld ennen kuin kutsut
asentajan. Katso ohjeet sivulla 65 .
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1 Tarkeaa

Turvallisuustiedot

Tassa kasikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimen-
piteitd, jotka tulisi teettdd ammattilaisella.

Tata laitetta saavat kayttaa yli 8-vuoti-
aat lapset ja henkilot, joiden fyysiset,
aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat ra-
joittuneet taijoilla ei ole riittavasti koke-
musta tai tietoa, jos heille on opastettu
tai kerrottu laitteen turvallinen kaytto
ja he ymmartavat laitteen kayttoon liit-
tyvat vaaratekijat. Ald anna lasten leik-
kia laitteella. Lapset eivat saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta valvomatta.

Pidatamme oikeudet rakennemuutok-
siin.
©ONIBE 2014.

Symbolit

' HUOM!

®  Tama symboli merkitsee konetta tai ihmista
uhkaavaa vaaraa.

G MUISTA!

Téama symboli osoittaa tarkean tiedon, joka
pitda ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa.

| VIHJE!

N -
@ Tama symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa
tuotteen kasittelya.

Merkinta

CE-merkinta tarkoittaa, etta NIBE vakuuttaa, etta tuote
tayttaa kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimuk-
set. CE-merkinta on pakollinen useimmille EU:n alueella
myytaville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta.

Sarjanumero

Sarjanumero l6ytyy etuluukun oikeassa alakulmassa ja
info-valikosta (valikko 3.1).

Sarjanumero

Luku 1|

MUISTA!

Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkki-
nen) vikailmoitusta tehtdessa.

Maakohtaiset tiedot

Asennuskasikirja
Tama asennuskasikirja tulee jattaa asiakkaalle.



Asennusten tarkastus

Lammitysjarjestelma on tarkastettava ennen kayttdonottoa voimassa olevien maaraysten mukaan. Tarkastuksen
saa tehda vain tehtavaan pateva henkild. Tayta myos kayttdohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot.

v Kuvaus Huomautus Allekirjoi- Paivays

tus

Lammonkeruu (sivulla 12)

Jarjestelma huuhdeltu

Jarjestelma ilmattu

Pakkasneste

Tasoastia/Paisuntasailio

Mudanerotin

Varoventtiili

Sulkuventtiilit

Kiertovesipumppu asetettu

Lammitysvesi (sivu 13)

Jarjestelma huuhdeltu

Jarjestelma ilmattu

Kalvopaisuntasailio

Mudanerotin

Varoventtiili

Sulkuventtiilit

Kiertovesipumppu asetettu

Sahko (sivulla 16)

Lampdpumpun varokkeet

Kiinteiston varokkeet

Ulkoldmpaotilan anturi

Huoneanturi

Virrantunnistin

Turvakytkin

Vikavirtasuoja

Varatilatermostaatin asetus

Muut

Varmuusvakuutus luovutettu
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Yhteystiedot
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KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

Volund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogardsvej 7, 6920 Videbaek
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3,01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe fi

NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, 01600 Reyrieux

Tel : 03 8806 24 10 Fax : 03 88 06 24 11 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr

NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
NIBE-BIAWAR Sp. z 0. 0. Aleja Jana Pawta 1 57, 15-703 BIALYSTOK

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru

NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvdagen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

Ellei maatasi ole tassa luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisatietoja osoitteesta www.nibe.eu.
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2 Toimitus ja kasittely

Kuljetus

F1155 on kuljetettava ja sitd on sailytettava pystyasen-
nossa ja kuivassa. Sisdan tuontia varten F1155:a voi-
daan kuitenkin varoen kallistaa taaksepain 45°.

HUOM!
®  Tuote voi olla takapainoinen!

Jos jaahdytysmoduuli vedetaan ulos ja kuljetetaan
pystyasennossa, F1155 voidaan siirtaa vaaka-asennossa
selkapuoli alaspain.

Ulkopellit kannattaa irrottaa sisédntuonnin ajaksi, jos
tilaa on vahan.

A
0

Jaahdytysmoduulin ulosvetaminen

Kuljetuksen ja huollon helpottamiseksi lampodpumppu
voidaan jakaa osiin vetamalla jadhdytysmoduuli ulos
kaapista.

Katso sivulla 61 jakamisohjeet.

Asennus

= Aseta F1155 vakaalle alustalle, joka kestaa sen pai-
non, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle. Sdada
laite vaakasuoraan ja vakaaseen asentoon saatojaloil-
la.

= F1155:n asennustilassa pitaa olla lattiakaivo.

= Aseta selkdpuoli ulkoseinaa vasten melulle herkissa
huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tama
ole mahdollista, tulee valttad makuuhuoneiden ja
muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seinia.

= Sjjainnista riippumatta on danille herkan tilan seina
danieristettava.

= Putket on vedettdva ilman sinkil6itd makuu-/olohuo-
neen puoleista sisdseinda vasten.

Asennustila

Jata laitteen eteen 800 mm vapaata tilaa. Sivuluukkujen
avaamista varten tarvitaan n. 50 mm vapaata tilaa
kummallakin puolella. Luukkuja ei kuitenkaan tarvitse
avata huollon yhteydessa, vaan kaikki F1155:n huolto-
toimenpiteet voidaan suorittaa edestapain. Jata vapaa-
tatilaalampépumpun ja seinan valiin (seka mahdollis-
ten syottokaapelien ja putkien) mahdollisten varindiden
siirtymisen valttamiseksi.

|

800

|

* Normaaliasennuksessa vaaditaan 300 - 400 mm (valittavalla
puolella) litdntavarusteille, esim. tasoastia, venttiilit ja sahkolait-
teet.

Luku 2 |



Mukana toimitetut komponen-
tit

=5 =

Virrantunnistin

=
Ulkolampétilan
anturi 3 kpl 1 kpl

Huoneanturi

1kpl (vain 3x400V)
o
oSS
Tasopaisunta-as- Varoventtiili 0,3 O-renkaat
tia MPa (3 bar) 8 kpl

1 kpl

R

Conex-liittimet
2 kpl 5 kpl

Alumiiniteippi
1 kpl
—
- =

Lampétilananturi  Anturiputket

Eristysteippi
3 kpl 3 kpl 1 kpl

Sijoitus
Varuste-era on paketissa lampopumpun paalla.

Luku 2 | Toimitus ja kasittely

Luukkujen irrotus

Etuluukku

1. lIrrota ruuvit etuluukun alareunasta.
2. Nosta luukkua ulospdin alareunasta ja ylospain.

Sivuluukut

Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamisek-
Si.

1. Irrota ruuvit yla- ja alareunasta.

2. Kaanna luukkua hieman ulospain.

3. Siirrd luukkua ulos ja taaksepain.

4. Asenna painvastaisessa jarjestyksessa.

NIBE™ F1155



3 Lampopumpun rakenne

Yleista
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Putkiliitannat

XL 1
XL 2
XL 6
XL7
XL9

Liitanta, lampdjohto meno
Liitanta, lampdjohto paluu
Liitanta, lABmmonkeruu tulo
Liitanta, lammonkeruu meno
Liitanta, ldmminvesivaraaja

LVI-komponentit

QM 31
QM 32
QM 33
QM 34
QN 10

Sulkuventtiili, lAmmitysvesi meno
Sulkuventtiili, lAmpdjohto paluu

Sulkuventtiili, lAmmodnkeruuliuos meno
Sulkuventtiili, dmmonkeruuliuos paluu
Vaihtoventtiili, @ammitysjarjestelma/lamminve-
sivaraaja

Anturi jne.

BF 1 Virtausmittari*

BT 1 Ulkolampétila-anturi*

BT 2 Lampotila-anturi, lAmpojohto meno

**Vain lampopumput energiamittarilla.
* Ei ndy kuvassa

Sahkokomponentit

AA4

EB 1
SF1
W130

Muut
PF 1
PF 2
PF 3
UB 1
UB 2
UB3

N&yttd
AA4-XJ3 USB-liitants

AA4-XJ4 Huoltoliiténta (ei toimintoa)
Sahkovastus

Katkaisin

Verkkokaapeli NIBE Uplink™

Tyyppikilpi

Tyyppikilpi, kylméosa

Laitekilpi

Kaapelilapivienti, syottokaapelil
Kaapelilapivienti

Kaapelilapivienti, takapuoli, anturit

Komponenttikaavion merkinnat standardin IEC 81346-
1ja 81346-2 mukaan.

Luku 3 |



FA1

|0
Al

| |88

1

B

[

®

Q i
0 U 0]
= = = Hp=E
AA1
Sahkokomponentit
AA 1 Sahkovastuskortti
AA 2  Peruskortti
AA 3  Tulokortti
AA 23 Tiedonsiirtokortti
FA 1 Automaattivaroke
FD 1 Lampotilanrajoitin/varatilatermostaatti

Komponenttikaavion merkinnat standardin [EC 81346-
1 ja 81346-2 mukaan.
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Jaahdytysosa

6 kw
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Putkiliitannat
XL 20 Huoltoliitédnta, ylipaine
XL 21 Huoltoliitanta, alipaine

LVI-komponentit

GP1 Lampojohtopumppu

GP2 Ldmmonkeruupumppu

QM 1 Tyhjennys, lammitysjarjestelma
QM 2 Tyhjennys, lammonkeruupuoli

Anturi jne.

BP 1 Ylipaineensaadin

BP 2 Alipaineensaadin

BT 3 Lampotila-anturi, Iampdjohto paluu

BT 10  Lampdtilan anturi, lBmmaodnkeruu paluu
BT 11  Lampdtilan anturi, lAmmaonkeruu meno
BT 12  Lampdtila-anturi, lauhduttimen menojohto
BT 14  Lampdtila-anturi, kuumakaasu

BT 15  Lampdtila-anturi, kayttovesi

BT 17  Lampédtila-anturi, imukaasu

BT 29 Lampdtila-anturi, kompressori

Sdahkokomponentit

AA 100 Liitoskortti

CA1 Kondensaattori

EB 10 Kompressorilammitin
QA 40 Invertteri

RA 1 Kuristin

RF 2 EMC-suodatin

Jaahdytyskomponentit
EP 1 Hoyrystin

EP 2 Lauhdutin

GQ 10 Kompressori

HS 1 Kuivaussuodatin
QN1 Paisuntaventtiili

Komponenttikaavion merkinnat standardin [EC 81346-
1 ja 81346-2 mukaan.

10 Luku 3 |



4 Putkiliitannat

Yleista

Putkiasennukset on tehtava voimassa olevien maarays-
ten mukaisesti. F1155:n suurin sallittu paluuldmpatila
on n. 58 °Cja suurin menoldampétila on 70 °C (65 °C
pelkalla kompressorilla).

F1155:a ei ole varustettu ulkoisilla sulkuventtiileilla,
vaan ne on asennettava huollon helpottamiseksi.

MUISTA!

Lammitysjarjestelman korkeimpiin kohtiin on
asennettava ilmausventtiilit.

HUOM!

Putkistot on huuhdeltava ennen lampopum-
pun liittdmista epdapuhtauksien aiheuttamien
vahinkojen valttamiseksi.

Symboliavain

Symbo- Merkitys

[Imausventtiili

—

Sulkuventtiili

Takaiskuventtiili

Shuntti-/vaihtoventtiili

Varoventtiili

Saatoventtiili

Lampatilan anturi

Tasopaisunta-astia

Kalvopaisuntasailio

Painemittari

Kiertovesipumppu

Mudanerotin
Apurele

Virtausmittari (vain Saksa, Sveitsi, Itdvalta ja
Norja)
Kompressori

Lammonvaihdin

=0 <@ nlgl o @([D@paqa%zmxnm

NIBE™ F1155

Jarjestelmaperiaate

F1155 koostuu lampodpumpusta, sdhkovastuksesta,
kiertovesipumpuista seka ohjausyksikosta. F1155 liite-
taan lammonkeruu- ja lampodjohtopiiriin.

Lampopumpun hoyrystimessa ldmmaonkeruuneste
(pakkasenkestava neste, esim. veden ja etanolin seos)
luovuttaa energiansa kylmaaineeseen, joka hoyrystyy
ja puristetaan sitten kompressorissa. Lammennyt kyl-
maaine johdetaan lauhduttimeen, jossa sen energia
siirtyy lammityspiiriin ja tarvittaessa lamminvesivaraa-
jaan. Jos tarvitaan enemman lammitys-/kayttovetta
kuin kompressori pystyy tuottamaan, laitteistossa on
sisadnrakennettu sahkovastus.

CX|_\1)(XL6) (xeo )(xL7 H)(xL2)
+ Y A A‘

l

XX

_________________ 1

XL 1 Liitdnta, lampojohto meno
XL 2 Liitdnta, lampodjohto paluu
XL6 Liitanta, lammonkeruu tulo
XL7 Liitanta, lammaonkeruu meno
XL9 Liitdntd, lamminvesivaraaja

Luku 4 | Putkiliitannat
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Mitat ja putkiliitannat
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XL1 XL6 (xo )(xe7 ) x2 )
1t [

!

Putkien mitat

Liitanta

(XL6)/(XL7) Lammonkeruu si- (mm) 28
saan/ulos @

(XL1)/(XL2) L&mmitysvesi meno/pa- | (mm) | 22 | 28
luu ulk. @

(XL9) Kayttovesiliitanta ulk. @ (mm) | 22 | 28

* \Joidaan kallistaa sivuliitantaa varten.

Luku 4 | Putkiliitannat

Lammonkeruupuoli

Keruuputkisto

MUISTA!

Keruuputkiston pituus vaihtelee kallion/maa-
peran olosuhteiden, ilmastoalueen, lammitys-
jarjestelman (patteri- tai lattialammitys) ja ta-
lon lammitysenergian mukaan. Kukin laitteisto
taytyy mitoittaa erikseen.

Keruuputkiston yhden silmukan pituus saa olla korkein-
taan 400 m.

Jos keruuputkisto jaetaan useampaan piiriin on ne
kytkettava rinnan siten, etta piirien virtaus voidaan
saataa.

Pintamaaputkiston asennussyvyys maaritetaan paikal-
listen olosuhteiden mukaan ja putkien valin on oltava
vahintdan 1,5 metria.

Jos lampdkaivoja on useita, aukkojen vali maaritetaan
paikallisten olosuhteiden mukaan.

Varmista, ettad keruuputkisto nousee jatkuvasti lampo-
pumppua kohti ilmataskujen valttamiseksi. Jos tama
ei ole mahdollista, korkeisiin kohtiin on jarjestettava
ilmausmahdollisuus.

Koska lammaonkeruujarjestelman lampatila voi laskea
alle 0 °C, siina olevan nesteen jaatymispisteen on oltava
alle -15 °C. Tilavuuslaskelman ohjearvona voidaan
kayttaa 1 I valmiiksi sekoitettua lammadnkeruunestetta
yhté keruuputkimetria kohti (PEM-putki 40 x 2,4 PN
6,3).

Sivuliitanta

Lammonkeruuliitantdja voidaan kdantaa, kun halutaan
litanta sivulle ylaliitannan sijaan.

Liitdnnan kdantaminen:

1. Irrota putki ylaliitdnnasta.

2. Kaanna putki haluttuun suuntaan.

3. Katkaise putki tarvittaessa halutun pituiseksi.

Lammonkeruupuolen kytkenta
= Erista huoneiston kaikki lammonkeruuputket veden
tiivistymisen valttamiseksi.

= Sijoita tasoastia lammaonkeruujarjestelman korkeim-
paan kohtaan, sisddntulevaan putkeen ennen lam-
monkeruupumppua (tai 1).

Ellei tasoastiaa voi sijoittaa korkeimpaan kohtaan,
pitaa kayttaa paisuntasailiota (tai 2).
l HUOM!

®  Tasoastiasta saattaa tippua tiivistynytta vetta.
Sijoita se siksi niin, ettei muu laitteisto vahin-
goitu.

NIBE™ F1155



= Tasoastiaan on merkittava kaytetyn jadtymisenestoai-
neen nimi.

= Asenna mukana toimitettu varoventtiili tasoastian
alle kuvan mukaan. Varoventtiilin jatevesiputki tulee
vetda laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen
valttdmiseksi, eika se saa paasta jaatymaan.

= Asenna sulkuventtiilit mahdollisimman Iahelle 1am-
popumppua.

= Asenna mukana oleva, epapuhtauksilta suojaava
erotin tuloputkeen.

Avoimeen pohjavesijarjestelmaan liitettdessa hoyrysti-
men likaantumis- ja jaatymisvaaran vuoksi valiin on
asennettava pakkassuojattu piiri. Tama vaatii ylimaarai-
sen lammaonvaihtimen.

Ve 1 Ve 2

v
K=

®
LD,
N\

XL6

H><
<]

\
K

(TH><

Keruuputkisto D>

XL7

Lampojohtopuoli

Lammitysjarjestelman kytkeminen

Lammitysjarjestelma, joka saatelee sisalampdtilaa
F1155:n ohjausjarjestelman ja esim. pattereiden, lattia-
lammityksen/jaahdytyksen, puhallinkonvektoreiden
jne. avulla.

= Asenna vaadittavat suojalaitteet, sulkuventtiilit
(asennetaan mahdollisimman lahelle Iampopump-
pua) seka suodatin.

= Varoventtiilin avautumispaineen on oltava maks.
0,25 MPa (2,5 bar) ja se asennetaan lammitysjarjes-
telman paluuputkeen kuvan mukaisesti. Varoventtii-
lin poistovesiputki tulee vetaa laskevana koko pituu-
deltaan vesitaskujen valttamiseksi, eika se saa paasta
jaatymaan.

= Liitdnta termostaateilla varustettuun jarjestelmaan
edellyttaa, etta kaikkiin pattereihin (silmukoihin)
asennetaan ohitusventtiili tai etta poistetaan muuta-
ma termostaatti tarpeeksi tehokkaan virtauksen ta-
kaamiseksi.

NIBE™ F1155

Lamminvesivaraaja

Lamminvesivaraajan kytkenta

I HUOM!

® JosF1155:aaeiole liitetty ldmminvesivaraajaan
tai jos se kayttaa kiinteaa lauhdutusta, lammin-
vesivaraajan liitanta (XL9) tulpataan.

= Mahdollinen ldmminvesivaraaja on varustettava tar-
vittavilla venttiileilla.

= Jarjestelmassa pitaa olla sekoitusventtiili, jos asetuksia
muutetaan niin, ettd [ampétila voi ylittaa 60 °C.

= Kayttovesiasetukset tehdaan valikossa 5.1.1.

= Varoventtiilin avautumispaineen on oltava maks. 1,0
MPa (10,0 bar) ja se asennetaan tulevaan vesijohtoon
kuvan mukaisesti. Varoventtiilin poistovesiputken
tulee laskea koko pituudeltaan vesitaskujen valttami-
seksi, eika sita saa paastaa jaatymaan.

MUISTA!

Kayttovesituotanto aktivoidaan aloitusoppaas-
sa tai valikossa 5.2.

Luku 4 | Putkiliitannat
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Kiintea lauhdutus

Jos F1155 [ammittaa lamminvesivaraajaa kiintealla
lauhdutuksella, ulkoinen menolampétilan anturi (BT25)
pitaa kytkea, katso sivu20. Lisaksi tulee tehda seuraavat
valikkoasetukset.

Valikkoasetukset (paikal-
liset vaihtelut saattavat
olla tarpeen)

Valikko

1.9.3 - pienin menolampoti- | Haluttu lampotila sailidssa.
la
5.1.2 - suurin menojohdon | Haluttu lampétila sailidssa.
lampaotila

5.1.10 - kayttétila lampojoh-
topumppu

4.2 - kayttotila

ajoittainen

kasinohjaus

Liitantavaihtoehdot

F1155 voidaan asentaa monella eri tavalla, joista alla
annetaan muutama esimerkki.
Lisatietoja vaihtoehdosta osoitteessa www.nibe fi seka

kaytettavan lisdvarusteen asennusohjeessa. Katso sivul-
ta 67 luettelo lisdvarusteista, joita voi kayttad F1155:n

yhteydessa.

Varaajasailio

Jos lammitysjarjestelman nestetilavuus on lilan pieni
lampdpumpun tehoon nahden, patterijarjestelmaa
voidaan tdydentaa puskurivaraajalla, esim. NIBE UKV.

e

Luku 4 | Putkiliitannat

Pohjavesijarjestelma

Valilammonvaihdinta kdytetaan lampopumpun lam-
monvaihtimen suojaamiseksi lialta. Vesi paastetaan
suotokaivoon tai porakaivoon. Katso sivulla 26 lisatie-
toa pohjavesipumpun liittamisesta.

Tata liitantavaihtoehtoa kaytettdessa "pienin keruu
ulos" valikossa 5.1.7 "keruuhalytysasetukset" taytyy
muuttaa sopivaan arvoon lammaonsiirtimen jaatymisen
estamiseksi.

llmanvaihdon lammontalteenotto

Laitteistoa voidaan taydentaa poistoilmamoduulilla

FLM, jonka avulla voidaan ottaa talteen poistoilman

[dmpoenergiaa.

= Tiivistymisen valttamiseksi putket ja muut kylmat
pinnat on eristettdva diffuusiotiiviilla materiaalilla.

= Lammodnkeruujarjestelma on varustettava paisunta-
sailiolla (CM3). Se asennetaan mahdollisen tasoastian
(CM2) tilalle.

Jéteilma || Poistoilma
@ 160 @ 160
— |

/'\ a:; FLM

NIBE™ F1155



limaiskylma

Laitteistoa voidaan taydentaa esimerkiksi puhallinkon-

vektorilla, jonka avulla voidaan kayttaa hyvaksi ilmais-

kylmaa (PCS 44).

= Tiivistymisen valttamiseksi putket ja muut kylmat
pinnat on eristettava diffuusiotiiviilld materiaalilla.

= Kun jadhdytysta tarvitaan paljon, puhallinkonvekto-
rissa tulee olla tippakouru ja vedenpoistoliitanta.

= [ dmmodnkeruujarjestelma on varustettava paisunta-
sailiolla (CM3). Se asennetaan mahdollisen tasoastian
(CM2) tilalle.

Puhallinkonvektori

S)

Lattialammitysjarjestelma

Ulkoinen kiertovesipumppu mitoitetaan lattialammitys-
jarjestelman tarpeita vastaavaksi.

Lammityksen varmistamiseksi kayttovesituotannon
yhteydessa lammitysjarjestelma voidaan taydentaa
NIBE UKV-varaajalla, esim. kun kaytetaan vesipatteria
FTX-ilmanvaihdossa.

Lol

NIBE™ F1155

Kaksi tai useampia lammitysjarjestelmia

Kunrakennuksessa on erilampatiloja kayttavia lammi-
tysjarjestelmia, voidaan kayttaa seuraavia kytkentoja.
Shunttiventtiili séataa esim. lattialammitysjarjestelmaan
menevan veden lampatilaa.

Tahéan vaihtoehtoon tarvitaan lisdvaruste ECS 40/ECS
41.

Allas

Altaan lammitysta ohjaa allasanturi. Kun altaan ldmpo-
tila on alhainen, vaihtoventtiili vaihtaa suuntaa ja ohjaa
[dmmitysveden altaan lammodnvaihtimeen. Tahan kyt-
kentaan tarvitaan lisdvaruste POOL 40.

Luku 4 | Putkiliitannat
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5 Sahkoliitannat

Yleista

Kaikki sahkolaitteet paitsi ulkoanturi, huoneanturi ja

virtamuuntajat on valmiiksi kytketty tehtaalla.

= Lampdpumppu on kytkettava irti ennen kiinteiston
eristystestia.

= Jos kiinteisto on varustettu vikavirtasuojilla, F1155
pitaa kytkea erilliseen vikavirtasuojaan.

= Jos kaytetdan automaattivaroketta, sen tulee olla C-
tyyppinen. Katso varokekoko sivulla 70 .

= Lampopumpun kytkentakaavio on asentajan kasikir-
jassa.

= Tiedonsiirto-ja anturikaapeleita ulkoisiin liitdntdihin
ei saa asentaa vahvavirtajohtojen laheisyyteen.

= Ulkoisen liitdannan tiedonsiirto- ja anturikaapelin
johdinalan tulee olla véhintdan 0,5 mm?, kun kéyte-
taan alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppia EKKX
tai LiYY.

= F1155 kaapelit pitaad asentaa lapivienteihin (esim.
UB1-UB3, merkitty kuvaan). UB1-UB3:ssa kaapelit
vedetaan lampoépumpun lapi takapuolelta etupuolel-
le.

l HUOM!

®  Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon | tai

A\ ennen kattilaveden tayttoa. Lampotilarajoi-
tin, termostaatti, kompressori ja sahkdvastus
voivat muuten vahingoittua.

HUOM!

Sahkoasennukset ja mahdolliset huollot saa
tehda vain valtuutetun séhkoasentajan valvon-
nassa. Katkaise virta turvakytkimelld ennen
mahdollista huoltoa. Sahkdasennukset ja joh-
timien veto on tehtdva voimassa olevien maa-
raysten mukaisesti.

FA1
— @ UB3
—_— A
a —— ° ° g g K
;\2 ]
= |

(FD1 ) (FD1-SF2 )

UB1

UB2 i =
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Automaattivaroke

Lampopumpun ohjauspiiri ja osa sen sisdisista kompo-
nenteista on suojattu sisdisesti automaattivarokkeella
(FAT).

Lampaétilarajoitin

Lampdtilanrajoitin (FD1) katkaisee sahkovastuksen
virransyoton, jos lampdtila nousee valille 90 - 100 °C,
ja palautetaan manuaalisesti.

Palautus

Lampotilanrajoitin (FD1) on etuluukun takana. Palauta
lampotilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1-SF2)
pienelld ruuvitaltalla.



Luoksepaasy, sahkokytkenta
Sahkdkaappien muovikansi avataan ruuvitaltalla.

HuoM!
®  Tulokortin kansi avataan ilman tydkaluja.

Luukun irrotus, tulokortti
1. lrrota ruuvit ja kddnna kansi ulos.

2. Otakansi pois.

Luukun irrotus, kytkentérasia
1. Kytke irti koskettimet.

3. Otakansi pois.

Luku 5 |
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Kaapelipidike

Kayta sopivaa tyokalua kaapeleiden irrottamiseen/kiin-
nittdmiseen ldmpdpumpun liittimiin.

Liitannat
l HUOM!

®  Hairididen valttamiseksi ulkoisten liitantojen
tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa
asentaaalle 20 cm etdisyydelle vahvavirtakaa-
peleista.

Sahkoliitanta
F1155 kytketaan turvakytkimeen, jonka kosketinvali
onvahintaan 3 mm. Johdinalan tulee vastata kaytetta-

vaa varoketta. Syottokaapeli kytketdan liittimeen X1
sahkovastuskortissa (AA1).

' HUOM!

®  F1155:n kytkentaa ei voi vaihtaa 1-vaiheisen
ja 3-vaiheisen valilla eika sen kayttéjannitetta
voi vaihtaa 3x230V:n ja 3x400V:n valilla.

3x400V kytkenta

L1

:
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1
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—fo0s
—fois

3x230V kytkenta
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1x230V kytkenta
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Jos halutaan erillinen sy6ttd kompressorille ja sahkovas-
tukselle, katso luku "Kosketin lisalammon ja/tai
kompressorin ulkoista estoa varten" kohdassa sivulla
24.

Tariffiohjaus

Jos sahkovastuksen ja/tai kompressorin jannitteensyot-
10 katkeaa tietyksi ajaksi, taytyy samanaikaisesti tapah-
tua esto AUX-tulon kautta, katso "Liitantamahdollisuu-
det - Mahdolliset valinnat AUX-tuloille".



Ohjausjarjestelman ulkoisen ohjausjannit-
teen kytkenta

l HUOM!
®  Koskee vain 3x400V kytkentaa.

HUOM!

Merkitse sahkdkaappiin varoitus ulkoisesta
jannitteesta.

Jos F1155:n ohjausjarjestelman ulkoinen ohjausjannite
kytketdan sahkovastuskorttiin (AA1), liittimen AA1:X2
pistoke pitaa siirtaa liittimeen AA1:X9 (kuvan mukaan).

Jos ohjausjarjestelman ulkoinen ohjausjannite kytke-
taan vikavirtasuojakytkimen kautta, irrota sininen joh-
din liittimesta X7:24 sahkovastuskortissa (AA1) ja yhdis-
ta se ohjausnollaan mukana toimitetulla johtoliittimella.
Kytke sininen johdin (johdinala vah. 0,75 mm?2) johto-
liittimen ja sahkdvastuskortin liittimen X11:N valille
(kuvan mukaan).

Ohjausjannite (1x230V ~ 50Hz) kytketaan liittimeen
AA1:X11 (kuvan mukaan).

LPEN
1x230V ~ 50Hz ohjausjannite

*Vain erilliselld vikavirtasuojakytkimella.

Ulkolampétilan anturi

Ulkolampdtila-anturi (BT 1) on sijoitettava varjoisaan
paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim.
aamuaurinko vaikuta siihen.

Anturi kytketaan liittimiin X6:1 ja X6:2 tulokortissa
(AA3). Kayta 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala
on vahintdan 0,5 mm?.

Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettava, jotta kosteut-
ta ei tiivisty ulkoanturin koteloon.

AA3-X6
123456789

H = poooooooo

E 2|

% E: ] _‘ F1155

| o om m m — Ulkoinen
==
v

A . BT1

Lampétilan anturi, kdyttoveden tuotanto

Kayttoveden lampotila-anturi (BT6) asennetaan lam-
minvesivaraajan anturiputkeen.

Anturi kytketaan liittimiin X6:7 ja X6:8 tulokortissa
(AA3). Kayta 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala

on vahintadn 0,5 mm?2.

Kayttovesituotanto aktivoidaan valikossa 5.2 tai aloi-
tusoppaassa.

K
0

nnnnnnnnnnnnn oo moom m m

Lampaétilan anturi, kdyttovesi huippu

Yldosan lampdtilan anturi (BT7) voidaan kytked F1155:n
tuloihin sailidn yldosan veden lampdotilan nayttda var-
ten.

Katso anturin kytkentdohjeet sivulta 24 .

Luku 5 |
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Lampaétila-anturi, ulkoinen menojohto

Jos ulkoisen menojohdon lampé&tila-anturia (BT25) pi-
taa kayttaa, se kytketaan liittimiin X6:5 ja X6:6 tulokor-
tissa (AA3). Kayta 2- napalsta kaapella jonka poikkipin-
ta-ala on vadhintdan 0,5 mm?

O
O

‘rmnmmrmmn

Huoneanturi

F1155:n mukana toimitetaan huoneanturi (BT50).
Huoneanturilla on kolme toimintoa:

1. Naytatodellinen huonelampatila F1155:n ndytdssa.

2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlampo-
tilaa, °C.

3. Mahdollistaa huoneldampadtilan parantamisen/va-
kauttamisen.

Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lampoétila
halutaan tietaa. Sopiva paikka on esim. vapaa kaytavan
seind n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tarkeaa, etta
anturi voi mitata huoneldmpétilan oikein, eika sita si-
joiteta esim. syvennykseen, hyllyjen valiin, verhon
taakse, lammonlahteen ylapuolelle tai laheisyyteen,
ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpais-
teeseen. My0s suljetut patteritermostaatit voivat aiheut-
taa ongelmia.

Lampdpumppu toimii ilman antureita, mutta jos halu-
taan lukea talon sisalampdtila F1155:n naytdssa, anturi
pitda asentaa. Huoneanturi kytketaan liittimiin X6:3 ja
X6:4 tulokortissa (AA3).

Jos anturia kdytetaan huonelampétilan muuttamiseen
(°C) ja/tai huonelampdotilan parantamiseen/vakautta-
miseen, anturi pitda aktivoida valikossa 1.9.4.

Jos huoneanturia kdytetdan huoneessa, jossa on lattia-
lammitys, siina tulee olla vain nayttdtoiminto, ei huo-
nelampatilan ohjausta.

123456789
3 o [ Oo00a0oo0ooo
O :
0 L —— (- F1155
nnnnnnnnnnnn chnonn] m mnmm i ﬁ Ulkoinen
ﬂ :
AA3-X6
G |
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MUISTA!

Talon lampaotilan muuttuminen kestaa aikansa.
Esimerkiksi lattialammityksen yhteydessa lyhyt
aikajakso ei aiheuta merkittavaa huonelampo-
tilan muutosta.

Asetukset

B0

| fu

(ro1- BT30)( AA1-XT )( AA1-X3 )(Am SF2 )

Sdhkovastus -enimmaisteho

F1155-6 Maks. Kytkentdportaiden lukumaara

1x230V 4,5kwW | 9

3x230V 4,5kW | 9

3x400V 6,5kwW | 13

F1155-16 Maks. Vaihdet- Kytkentdportaiden
(tehdasa- tavissa lukumaara

setus )

3x400V 7 kW 9 kW 7 porrasta (4 jos
sahkovastus on kyt-
ketty maks. 9 kW

teholle)

Maksimitehon asettaminen

Sahkovastuksen enimmaisteho asetetaan valikossa
5.1.12.

Taulukossa nakyy sdhkovastuksen kokonaisvaihevirta.
Enimmadistehon vaihtaminen

HUOM!

®  Tama vaihtokytkenta koskee vain 3x400V
F1155-16:lle

Jos tarvitaan enemman tehoa kuin toimitettaessa kyt-
ketty séhkovastuksen maksimiteho (7 kW), lampdpump-
pu voidaan kytkea enintdan 9 kW teholle.

Siirra valkoinen kaapeli liittimesta X7:23 liittimeen
X3:13 (liittimen sinetti pitda murtaa) sahkdvastuskortis-
sa (AA1).

NIBE™ F1155



3x400V (maksimiteho, toimitusasetus 7 kW
F1155-16:lle)

Suurin sdh- Suurin vai- Suurin vai- = Suurin vai-
kovastuste- hevirtal1 hevirtal2 hevirtal3
ho (kW) (A) (A) (A)
0 _ _ _
1 - - 43
2 - 8,7 -
3 - 8,7 4,3
4 - 8,7 8,7
5 8,7 8,7 4,3
6 8,7 8,7 8,7
7 8,7 8,7 13,0

Suurin sah-

Suurin vai-

3x400V (maksimiteho, kytketty 9 kW F1155-16:lle)

Suurin vai-

Suurin vai-

3x230V F1155-6:lle

Suurin sdh- Suurin vai- Suurin vai- Suurin vai-
kovastuste- hevirtal1 hevirtal2 hevirtal3
ho (kw) (A) (A) (A)
0,0 - - -
0,5 - 2,2 2,2
1,0 - 43 43
1,5 - 6,5 6,5
2,0 - 8,6 8,6
2,5 - 10,8 10,8
3,0 8,7 4,3 11,5
3,5 8,7 6,5 13,2
4,0 8,7 8,6 15,0
4,5 8,7 10,8 16,9
1x230V F1155-6:lle

Suurin sahkovastusteho Suurin vaihevirta L1 (A)
(kw)

0,0 -

0,5 2,2
1.0 4,3
1.5 6,5
2,0 8,6
2,5 10,8
3,0 13,0
3,5 15,2
4,0 17,3
4,5 19,5

kovastuste- hevirtal1 hevirtal2 hevirtal3
ho (kw) (A) (A) (A)
0 _ _ _
2 - 8,7 -
4 - 8,7 8,7
6 8,7 8,7 8,7
9 8,7 16,2 16,2
3x400V F1155-6
Suurin sdh- Suurin vai- Suurin vai- = Suurin vai-
kovastuste- hevirtal1 hevirtal2 hevirtal3
ho (kW) (A) (A) (A)
0,0 - - -
0,5 2,2 - -
1,0 - 4,3 -
1,5 2,2 4,3 -
2,0 - - 8,7
2,5 2,2 - 8,7
3,0 - 4,3 8,7
3,5 2,2 4,3 8,7
4,0 7,5 4,3 7,5
4,5 9,7 4,3 7,5
5,0 7,5 - 16,2
5,5 9,7 - 16,2
6,0 7,5 4,3 16,2
6,5 9,7 4,3 16,2

NIBE™ F1155

Jos virtamuuntajia on kytketty, ldmp&pumppu valvoo
vaihevirtoja ja kytkee sdhkdportaan automaattisesti
vahiten kuormitettuun vaiheeseen.

Varatila

Kun lampopumppu asetetaan varatilaan (SF1 asetetaan
asentoon A), vain tarkeimmat toiminnot ovat toimin-
nassa.

= Kompressori on pysadytetty ja séhkovastus lammittaa
[ammitysveden.

= Kayttovetta ei tuoteta.
= Valvontakytkinta ei ole kytketty.

' HUOM!

®  Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " I"
tai & ennen kuin F1155 on taytetty vedella.
Lampdtilarajoitin, termostaatti, kompressori
ja sahkdvastus voivat muuten vahingoittua.

Teho varatilassa

Sahkovastuksen teho varatilassa asetetaan sahkovas-
tuskortissa (AAT) olevalla dip-kytkimella (S2) alla olevan
taulukon mukaan. Tehdasasetus on 3,5 kW F1155-6:lle
ja6 kW F1155-16:lle.

Luku 5 | Sahkéliitannat

21



22

3x400V (maksimiteho, toimitusasetus 7 kW
F1155-16:lle)

pois pois pois pois pois | paalla
pois pois | paalla | pois pois pois
pois pois | paalla | pois pois | paalla
pois pois | paalla | pois | paalla | pois
paalla | pois | paalla| pois pois | paalla
paalla | pois |paalla | pois | paalla | pois
paalla | pois |paalla| pois | paalla | paalla

N u| B~ wWN|—

3x400V (maksimiteho, kytketty 9 kW F1155-16:lle)

pois pois pois pois | paalla | pois
pois pois | paalla | pois | paalla | pois
paalla | pois | paalla | pois | paalla | pois
paalla | pois | paalla | paalla | paalla | paalla

O O bdN

3x400V F1155-6:lle

0,5 | paalla | pois pois pois pois pois
1,0 | pois pois | paalla | pois pois pois
1,5 | paalla | pois | paalla| pois pois pois
2,0 | pois pois pois pois | paalla | pois
2,5 | paalla| pois pois pois | paalla | pois
3,0 | pois pois | paalla | pois | paalla | pois
3,5 | paalla| pois |paalla| pois | paalla| pois
4,0 | pois | paalla | paalla | pois pois | paalla
4,5 | paalla | paalla | paalla | pois pois | paalla
50 | pois | paalla| pois pois | paalla | paalla
5,5 | paalla | paalla | pois pois | paalla | paalla
6,0 | pois | paalla | paalla| pois | paalla | paalla
6,5 | paalla | paalla | paalla | pois | paalla | paalla

3x230V F1155-6:lle

0,5 pois | paalla | pois pois pois pois
1,0 | pois pois pois | paalla | pois pois
1,5 | pois |paalla| pois |paalla| pois pois
2,0 | pois pois pois | paalla | paalla | pois
2,5 | pois |paalla| pois |paalla| paalla| pois
3,0 | paalla | pois pois | paalla | pois pois
3,5 | paalla | paalla | pois | paalla | pois pois
4,0 | paalla | pois pois | paalla | paalla | pois
4,5 | paalla | paalla | pois | paalla | paalla | pois

Luku 5 | Sahkéliitannat

1x230V F1155-6:lle
kw 1 2 3 4 5 ‘ 6

0,5 | paalla | pois pois pois pois pois

1,0 | pois pois | paalla | pois pois pois

1,5 | paalla | pois | paalla | pois pois pois

2,0 | pois pois | paalla | pois pois | paalla

2,5 | paalla| pois |paalla| pois pois | paalla

3,0 | pois pois | paalla | pois |paalla| pois

3,5 | paalla| pois |paalla| pois | paalla | pois

4,0 pois pois | paalla | pois | paalla | paalla

4,5 |paalla| pois | paalla| pois | paalla | paalla

1x230V ja 3x400V F1155-6:lle sekd 3x400V
F1155-16:lle

[ Ow
O ]un
[ O <
O _1m
[ OO e
S0 -

Kuvassa dip-kytkin (AA1-SF2) tehdasasetuksessa, eli 3,5
kW F1155-6:lle ja 6 kW F1155-16:lle.

3x230VF1155-6:lle

[ Ow
[ Ow
O J<
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O]
SE 11—

Vain 3x230V, kuvassa on dip-kytkin (AA1-SF2) tehdasa-
setuksessa, eli 3,5 kW F1155-6:lle.

NIBE™ F1155



Varatilatermostaatti

Varatilan menojohdon lampaétila asetetaan termostaa-
tilla (FD1-BT30). Sen arvoksi voi asettaa joko 35 (esiase-
tus, esim. lattialammitys) tai 45 °C (esim.patterit).

Liitantamahdollisuudet

Valvontakytkin

Kun kiinteistdssa on lisdsahkoa kaytettdessa monta
sahkonkuluttajaa kytkeytyneena, on olemassa vaara,
ettd kiinteiston padvarokkeet laukeavat. Lampdpump-
pu on varustettu sisdanrakennetulla valvontakytkimella,
joka ohjaa sahkovastuksen tehoportaita jakamalla ku-
lutuksen eri vaiheille tai kytkemalld ne pois, jos jokin
vaihe ylikuormittuu. Jos ylikuormitus ei poistu, vaikka
sahkovastus on kytketty pois paalta, kompressori pysay-
tetaan. Vastukset kytketaan paalle, kun muu virranku-
lutus laskee.

Virtamuuntajan kytkenta

Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin
kuhunkin kiinteiston sahkokeskukseen tulevaan vaihe-
johtoon. Téama on suositeltavaa tehda sahkokeskukses-
sa.

Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sahko-
keskuksen vieressa olevassa kotelossa. Kayta kotelon
jalampoépumpun valilla moninapaista kaapelia, jonka
johdinala on vahintdan 0,5 mm?.

Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:1-4, jossa
X4:1 on yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle.

Kiinteiston paavarokkeen koko asetetaan valikossa
5.1.12.
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NIBE Uplink™

Kytke verkkokaapeli (suora, Cat.5e UTP) RJ45-liittimella
lampoépumpun takapuolella olevaan RJ45-liittimeen.
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Ulkoiset liitdantamahdollisuudet

Tulokortissa (AA3) on F1155 ohjelmallisesti ohjatut
tulotja lahdot ulkoisen kosketintoiminnon tai anturien
kytkentaan. Tama tarkoittaa, etta kun ulkoinen koske-
tintoiminto tai anturi kytketdan johonkin kuudesta
erikoisliittimestd, oikea toiminto pitaa valita F1155:n
ohjelmistossa.

MUISTA!

Jos ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytke-
taan F1155-lampdpumppuun, kaytetyn tulon
tai lahdon toiminto pitaa valita valikossa 5.4,
katso sivulla 57.

Tulokortin valittavat tulot naille toiminnoille ovat AUX1
(X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4
(X6:15-16) ja AUX5 (X6:17-18). Lahto on AA3:X7.

aktivoi tilap. luksus
ei kaytossa
ei kaytossa

ei kaytossa

halytyslahto
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Ulkoinen
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Yl olevassa esimerkissa kaytetdaan tuloja AUX1 (X6:9-10) ja AUX2
(X6:11-12) tulokortissa (AA3).

MUISTA!

Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida
ja ohjelmoida valikkoasetuksilla.
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AUX-tulojen vaihtoehdot

Lampétilan anturi, kidyttovesi huippu

Kayttéveden lampotila-anturi voidaan kytked F1155
-lampopumppuun ldmminvesivaraajan ylaosan lampo-
tilan nayttoa varten.

Lampdtila-anturi, kayttovesi ylaosa (BT7) kytketdan
valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 57) liittimeen
X6 tulokortissa (AA3), joka on etuluukun takana ja
asennetaan lamminvesivaraajan anturiputkeen.

Kayta 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on
vahintdan 0,5 mm?.

Lampétila-anturi, jaahdytys/lammitys

Ulkoinen lampétila-anturi voidaan kytkea liittimeen
F1155 jadhdytys- ja lammitystarpeen maarittamista
varten.

Lampotila-anturi kytketdan valittuun tuloon (valikko
5.4, vaihtoehto nakyy vain jos jadhdytyslisdvaruste on
asennettu, katso sivulla 57) liittimessa X6 tulokortissa
(AA3), joka on asennettu etuluukun taakse ja asenne-
taan sopivaan paikkaan lammitysjarjestelmassa.
Kayta 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on
vahintdan 0,5 mm?2.

Kosketin lisdlammon ja/tai kompressorin ulkoista
estoa varten

Lisalammon ja kompressorin esto tehdaan kahdella eri
AUX-tulolla.

Kun lisdsahkon ja/tai kompressorin ulkoista estoa halu-
taan kayttaa, se kytketdan etuluukun takana olevan
tulokortin (AA3) liittimeen (X6).

Lisays ja/tai kompressori kytketadn pois kytkemalla
potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan
valikossa 5.4, katso sivulla 57.

Lisalammon ja kompressorin esto voidaan yhdistaa.
Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.

Kosketin ulkoiselle tariffiestolle

Kun ulkoista tariffiestoa kaytetaan, se voidaan kytkea
etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen
(X6).

Tariffiesto tarkoittaa, etta lisalampo, kompressori ja
[ammitys kytketaan pois kytkemalla potentiaalivapaa
kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4,
katso sivulla 57.

Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.

HUOM!

& Kuntariffiesto on aktiivinen, min. menolampé-
tilaa ei kayteta.



Liitin "SG ready":lle
HUOM!

®  Tatatoimintoa voi kayttaa vain sahkoverkossa,
joka tukee "SG Ready"-standardia .

"SG Ready" vaatii kaksi AUX-tuloa.

Jos tata toimintoa halutaan kayttaa, se pitaa kytkea
liittimeen X6 tulokortissa (AA3).

"SG Ready" on nerokas tariffiohjaustapa, jossa sahkon-
toimittajasi voi vaikuttaa sisailman, kayttoveden ja/tai
allasveden lampétilaan (jos sellainen on) tai estaa lisa-
lammon ja/tai lampdpumpun kompressorin tiettyina
vuorokaudenaikoina (voidaan valita valikossa 4.1.5,
kun toiminto on aktivoitu). Aktivoi toiminto kytkemalla
potentiaalivapaa kosketintoiminto kahteen tuloon,
joka valitaan valikossa 5.4 (SG Ready A ja SG Ready B),
katso sivulla 57.

Suljettu tai avoin kosketin aiheuttaa jonkin seuraavista
(A=SGReady A jaB=SGReadyB):

= Esto (A: Suljettu, B: Avoin)

"SG Ready" on aktiivinen. Ldimp&pumpun kompres-
sori ja lisalampo estetdan paivan tariffiestona.
Normaalitila (A: Avoin, B: Avoin)

"SG Ready" eiole aktiivinen. Ei vaikuta jarjestelmaan.
Matalahintatila (A: Avoin, B: Suljettu)

"SG Ready" on aktiivinen. Jarjestelma keskittyy kus-
tannussaastoihin ja voi esim. hyodyntaa matalaa ta-
riffia sahkotoimittajalta tai mahdollista ylikapasiteet-

tia omasta virtalahteesta (vaikutus jarjestelmaan
voidaan asettaa valikossa 4.1.5).

Ylikapasiteettitila (A: Suljettu, B: Suljettu)

"SG Ready" on aktiivinen. Jarjestelman annetaan
kayda taydella kapasiteetilla kun sahkdntoimittajalla
on ylikapasiteettia (vaikutus jarjestelmaan voidaan
asettaa valikossa 4.1.5).

Liitin +Adjust:lle

+Adjust:n avulla laitteisto kommunikoi lattialdammityk-
sen ohjauskeskuksen* kanssa ja mukauttaa lammitys-
kayran ja lasketun menoldmpatilan lattialammitysjar-
jestelman tarpeiden mukaan.

Aktivoi lammitysjarjestelma, johon +Adjust vaikuttaa
merkitsemalla toiminto ja painamalla OK.

*Vaatii +Adjust-tuen

HUOM!

®  Laitteiston piirikortin AA3 version taytyy olla
34 ja ohjelmistoversion 5539 tai uudempi,
jotta +Adjust toimisi. Version voi tarkastaa va-
likossa 3.1 kohdista "input version” ja "display
version”. Uuden ohjelmiston voi ladata ilmai-
seksi osoitteesta www.nibeuplink.com.

HUOM!

Jarjestelmissa, joissa on seka lattialammitys
etta lammityspatterit, tulee kayttaa NIBE ECS
40/41 optimaalisen toiminnan varmistamisek-
Si.

Kosketin Idmmityksen ulkoiselle estolle

Kun lammityksen ulkoista estoa kaytetaan, se voidaan
kytkea liittimeen X6 etuluukun takana olevassa tulokor-
tissa (AA3).

Lammityskaytto kytketaan pois kytkemalla potentiaali-

vapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa
5.4, katso sivulla 57.

Koskettimen sulkeminen estaa lammityskayton.

HUOM!

s Kun lammityksen esto on aktiivinen, menolam-
potilaa ei kayteta.

Kosketin limménkeruupumpun ulkoiselle pakko-
ohjaukselle

Kun lammaénkeruupumpun ulkoista pakko-ohjausta
kaytetaan, se voidaan kytkea liittimeen X6 etuluukun
takana olevassa tulokortissa (AA3).

Lammonkeruupumppua voidaan pakko-ohjata kytke-
malla potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka
valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 57.

Koskettimen sulkeminen aktivoi lammaonkeruupumpun.

Kosketin aktivoinnille "tilapdinen luksus"

Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkea
F1155-lampdpumppuun kdyttovesitoiminnon aktivoin-
tia varten "tilapainen luksus". Koskettimen pitaa olla
potentiaalivapaa ja se kytketaan valittuun tuloon (va-
likko 5.4, katso sivulla 57) liittimeen X6 tulokortissa
(AA3).

"tilapainen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on suljet-
tuna.

Kosketin aktivoinnille "ulkoinen sdaato"

Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkea
F1155-lampdpumppuun menoldmpdtilan ja siten
huonelampdtilan muuttamiseksi.
Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja
aktivoitu, lampdotila muutetaan C-asteina. Ellei huonean-
turia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lampatila"
haluttu muutos (Iampokayran siirto) valitulla askelmaa-
ralla. Arvo on saadettavissa valilla -10 ja +10.
= [dmmitysjarjestelma 1

Koskettimen pitaa olla potentiaalivapaa ja se kytke-

taan valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 57)
liittimeen X6 tulokortissa (AA3).

Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen
saato".

= l[dmmitysjérjestelmat 2 - 4
Ulkoinen saato lammitysjarjestelmille 2 - 4 vaatii lisa-
varusteen (ECS 40).

Katso asennusohjeet lisatarvikkeen asentajan kasikir-
jasta.
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Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille

G MUISTA!

Ulkoinen kosketintoiminto toimiivain, jos lisa-
varuste FLM on asennettu ja aktivoitu.

F1155 -lampodpumppuun voidaan kytkea ulkoinen
kosketintoiminto yhden puhallinnopeuden aktivointia
varten. Koskettimen pitda olla potentiaalivapaa ja se
kytketaan valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla
57) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Koskettimen sul-
keminen aktivoi valitun puhallinnopeuden. Nopeus
palaa normaaliksi, kun kosketin avataan.

NV10, paine-/taso-/virtausvahti limmaénkeruuliuos

Jos lammonkeruujarjestelmassa tarvitaan tasovahtia
(lisdvaruste NV10), se voidaan kytkea valittuun tuloon
(valikko 5.4) katso sivulla 57) liittimeen X6 tulokortissa
(AA3).

Tuloon voi myos kytkea paine- tai virtausvahdin.

Jotta toiminto toimisi, tulon on oltava suljettu normaa-
likaytdssa.

AUX-lahdon vaihtoehdot (potentiaalivapaa
vaihtava rele)
Ulkoiset liitdnnat voidaan tehda potentiaalivapaalla

vaihtavalla releelld (maks. 2 A) tulokortin (AA3) liittimes-
sa X7.

Valittavat toiminnot ulkoiselle liitdnnalle:

= Summahalytyksen ilmaisu.

= Pohjavesipumpun ohjaus.

Jaahdytystilan ilmaisu (vain jos jaahdytyslisavaruste
on asennettu).

Kayttévesikierron kiertovesipumpun ohjaus.
Ulkoinen kiertovesipumppu (lammitysvesi).

= Ulkoinen vaihtoventtiili lammitysvedelle.

Jos jokin edelld mainituista kytketdan liittimeen X7, se
pitda valita valikossa 5.4, katso sivulla 57.

Summahalytys on aktivoitu tehtaalla.

HUOM!

s Lisatarvikekortti vaaditaan, jos useita toiminto-
ja kytketdan liittimeen X7 ja summahalytyksen
ilmaisu on aktivoitu (katso sivulla 67).

i 12| 3

R
‘mmm CNONC
(1000

( AA3Xx7 )

Kuvassa rele halytystilassa.

Jos katkaisin (SF1) on asennossa "O" tai "A", rele on
halytystilassa.
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Ulkoinen kiertovesipumppu, pohjavesipumppu tai
kayttoveden kierratyspumppu kytketaan summahaly-
tysreleeseen alla olevan kuvan mukaan.

HUOM!

®  Merkitse sahkdkaappiin varoitus ulkoisesta
jannitteesta.

1 2‘ 3
oon
— njn]a
5
[ F1155
B ] 1l Ulkoinen
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Kiertovesipumppu

G MUISTA!

Releldhdon maksimikuormitus on 2 A
(230V AQ).

Lisavarusteiden liitanta

Lisavarusteiden kytkentdohjeet [6ytyvat kyseisen lisdva-
rusteen asennusohjeesta. Katso sivulta67 luettelo lisa-
varusteista, joita voi kdyttaa F1155:n yhteydessa.



6 Kaynnistys ja saadot

Valmistelut
1. Varmista, etta F1155 eiole vahingoittunut kuljetuk-
sen aikana.

Varmista, ettd katkaisin (SF1) on asennossa ().

Tarkasta, ettd mahdollisessa lamminvesivaraajassa
ja lammitysjarjestelmassa on vetta.

MUISTA!

Tarkasta moottorinsuojakatkaisimet ja auto-
maattivaroke. Ne ovat voineet laueta kuljetuk-
sen aikana.

Taytto ja ilmaus

MUISTA!

Riittdmaton ilmaus voi vahingoittaa F1155:n
komponentteja.

Lammitysjarjestelman taytto ja ilmaus

Taytto

1. Avaailmausventtiili (QM22).

2. Sulje venttiili, kun ilmanpoistoventtiilista (QM22)
virtaavassa vedessa ei ole ilmaa. Paineen tulisi jon-
kun ajan kuluttua alkaa nousta.

3. Sulje tayttoventtiili, kun paine on oikealla tasolla.

limaus
HUOM!
®  Riittamaton ilmaus voi vahingoittaa sisaisia
komponentteja.

1. llmaa lampdépumppu ilmausventtiilin (QM22)
avulla ja muu ilmastointijarjestelma sen omien il-
mausventtiileiden avulla.

2. Toista taytto ja ilmaus, kunnes kaikki ilma on pois-
tunut ja paine on oikea.

| VIHJE!
~

Jos lampojohtopumppua (GP1) pitaa kayttaa
ilmauksen aikana, sen voi kaynnistaa aloitusop-
paan aikana.

Lammonkeruujarjestelman taytto ja ilmaus

HUOM!

& Riittdmaton ilmaus voi vahingoittaa ldmmaon-
keruupumppua.

Sekoita veteen jadtymisenestoainetta avoastiassa
lammonkeruujarjestelmaa taytettaessa. Seoksen tulee
kestaa vahintaan-15 °Clampatila. Kayta lammonkeruu-
nesteen tayttdon kytkettya tayttdpumppua.

1. Tarkasta lammaonkeruujarjestelman tiiviys.

2. Kytketayttdpumppuja paluujohto ldmmaonkeruu-
jarjestelman tayttoliitantaan kuvan mukaisesti.

3. Joskaytetddn vaihtoehtoa 1 (tasoastia), sulje tasoas-
tian (CM2) alla oleva venttiili.

Sulje tayttoliitdnnan kolmitieventtiili (lisdvaruste).
Avaa tayttoliitannan venttiilit.

Kaynnista tayttopumppu.

Tayta, kunnes nestetta tulee paluuputkesta.

Sulje tayttoliitdannan venttiilit.

Avaa tayttoliitannan kolmitieventtiili.

0. Joskaytetdaan vaihtoehtoa 1 (tasoastia), avaa tasoas-
tian (CM2) alla oleva venttiili.

200N A

| VIHJE!

N ~
Joslammonkeruupumppua (GP2) pitaa kayttaa

ilmauksen aikana, sen voi kaynnistaa aloitusop-

paan aikana.
[ 1k Gz
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Suljetaan

. Keruuputkisto

[t 4, ]t B

XL 1 Liitdnta, lampojohto meno
XL 2 Liitdnta, lampojohto paluu
XL 6 Liitanta, lammonkeruu tulo
XL7 Liitanta, lBmmonkeruu meno
XL9 Liitdntd, lamminvesivaraaja
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Symboliavain

Symbo- Merkitys
li

Sulkuventtiili

X4_ Varoventtiili

Tasopaisunta-astia

%, Kalvopaisuntasailio
®

P Painemittari

™ Mudanerotin

Aloitusopas

l HUOM!
®  Lammitysjarjestelma on taytettava vedella ja

ilmattava ennen kuin katkaisin kdannetaan
asentoon "I".

1. Aseta lampdpumpun katkaisin (SF1) asentoonl.

2. Noudata aloitusoppaan ohjeita lampopumpun
naytossa. Ellei aloitusopas kaynnisty, kun kdynnistat
lampopumpun, voit kdynnistaa sen kasin valikossa

7.

| VIHJE!
N v
Katso sivulla 31 [ampdpumpun ohjausjarjestel-
man esittely (ohjaus, valikot jne.).
Kaynistys

Aloitusopas kaynnistyy, kun lampdpumppu kaynniste-
tdan ensimmaista kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan
mita tulee tehda ensimmaisen kaynnistyksen yhteydes-
sa seka kaydaan lapi lampopumpun perusasetukset.
Aloitusopas varmistaa, etta kaynnistys suoritetaan oi-
kein eika sita saa sen vuoksi ohittaa. Aloitusopas voi-
daan kaynnistaa myéhemmin valikossa 5.7.

MUISTA!

Kun aloitusopas on kdynnissa, yksikaan laitteis-
ton toiminnoista ei kaynnisty automaattisesti.

Opasilmestyy jokaisen kaynnistyksen yhteydes-
sd, kunnes se estetaan viimeisella sivulla.
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Aloitusoppaassa liikkuminen

Sivu Nimi ja valikkonumero

kieli 4.6 §

aloitusopas NIBE F1155

Jos aloitygopas jatetaan talle sivulle, se
sulkeutdu automaattisesti

Vaihtoehto / asetus Ohjevalikko

Sivu
Tasta naet miten pitkalla olet aloitusoppaassa.

Voit selata aloitusoppaan sivuja seuraavasti:

1. Kierra valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa ylakul-
massa (sivunumeron vieressa) on merkitty.

2. Siirry seuraavalle sivulle aloitusoppaassa painamalla
OK-painiketta.

Nimi ja valikkonumero

Tasta naet mihin ohjausjarjestelman valikkoon tama
aloitusoppaan sivu perustuu. Suluissa olevat numerot
ovat valikon numero ohjausjarjestelmassa.

Lisatietoa kyseisesta valikosta |16ydat sen ohjevalikosta
tai asentajan kasikirjasta sivulla 35.

Vaihtoehto / asetus
Nain teet jarjestelman asetukset.

Ohjevalikko

'omy Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa etta
’?| kaytettavissa on lisdohjeita.

‘.

~ Ohjeteksteihin kasiksi paasy:
1. Merkitse ohjekuvake kiertdmalla valitsinta.
2. Paina OK-painiketta.

Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita
voit selata valitsimella.



Jalkisaato ja ilmaus
Pumpun saato, automaattikaytto

Lamménkeruupuoli

Jotta lammadnkeruujarjestelman virtaus olisi oikea,
ldmmonkeruupumpun nopeus pitaa asettaa oikein.
F1155:s5a on lammonkeruupumppu, jota voidaan
saataa automaattisesti.

Automaattinen saatd tapahtuu, kun kompressori on
kaynnissa ja asettaa automaattisesti lammonkeruupum-
pun nopeuden, jotta meno- ja paluulampétilojen vali-
nen lampdotilaero on optimaalinen. Passiivisessa jaah-
dytyskaytossa lammonkeruupumpun taytyy kayda va-
kionopeudella, joka asetetaan valikossa 5.1.9.

Léampdjohtopuoli

Jotta lammitysjarjestelman virtaus olisi oikea, kiertove-
sipumpun nopeus pitda asettaa oikeaksi. F1155:ssa on
kiertovesipumppu, jota voidaan saatda automaattisesti.

Automaattinen saatd tapahtuu, kun kompressori on
kdynnissa ja asettaa automaattisesti kiertovesipumpun
kayttotilan mukaisen nopeuden, jotta meno- ja paluu-
lampdotilojen valinen 1ampdotilaero on optimaalinen.
Lammityskaytossa kaytetaan asetettua MUT:ta (mitoit-
tava ulkolampatila) ja lampdtilaeroa valikossa 5.1.14.
Tarvittaessa kiertovesipumpun maksiminopeus voidaan
rajoittaa valikossa 5.1.11.

Pumpun saato, manuaalinen kaytto

Lamménkeruupuoli

Jotta ldammdnkeruujarjestelman virtaus olisi oikea,
[Ammaonkeruupumpun nopeus pitda asettaa oikein.
F1155:ssa on lammonkeruupumppu, jota voidaan
saataa automaattisesti. Jos nopeutta halutaan saataa
manuaalisesti, avaa valikko 5.1.9 (katso sivu 53) ja
deaktivoi "auto" ja aseta pumpun nopeus alla olevan
kayran mukaan.

Kaytettavissa oleva paine, kPa
p Séhkéteho, W

F1155 6 kW
Kaytettavissa oleva paine, kPa Sahkoteho, W
80 100
2 190
—[P100% |
60 ~ — 80
170
50 = )\\//ps %
<" o
20 — — \ 50
30 \ 60"0 740
N e e \*MO% \\‘\100% I
i \ \\ 80% 20
10 g 60% 10
0 40% 0
0,00 0,10 0,20 030 0,40 0,50 0,60
Virtaus I/s
F1155 16 kW
Kaytettavissa oleva paine, kPa Sahkoteho, W
140 200
P100%
o | ° 1180
100 — S~ 1140
%0 \\ 1120
L \ 1100
60 S P80% N
—— 100% 80
/ ’
40 _—, -60
— \> P60% 80% | 20
203 PA0Y 50% 120
o \ 40% o

0,00 0,10 0,20 030 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80
Virtaus /s

Luku 6 |

29



30

Léampdjohtopuoli

Jotta lammitysjarjestelman virtaus olisi oikea, kiertove-
sipumpun nopeus eri kayttotiloja varten pitaa asettaa
oikein. F1155:ssa on lammonkeruupumppu, jota voi-
daan saataa automaattisesti. Jos nopeutta halutaan
s&ataa manuaalisesti, avaa valikko 5.1.11 (katso sivu
54) ja deaktivoi "auto" ja aseta pumpun nopeus alla
olevan kayran mukaan.

Kaytettavissa oleva paine, kPa
p Sahkéteho, W

F1155 6 kW
Kaytettavissa oleva paine, kPa Sahkoteho, W
90
80 7
Pi00% 0
70 - 160
=
60 ~ \\ w0
50 _— NG
Pg0%.  100% [40
40 — I
— o 130
30 !
— 60%_ I 80%
g L20
20
0l == PA0Y% =5~ 60% L10
0 \\ 40% 0
000 005 010 015 020 025 030 035 040 045 050
Virtaus I/s
F1155 16 kW
Kaytettavissa oleva paine, kPa sahkateho, W
20 100
80— P100Y £90
f— I
70 \\><// 180
60 \\ L70
P80 % L60
50 ,74
— L50
40 B — ><1P60% 160%
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Jalkisaato, ilmaus, lampojohtopuoli

Alkuaikoina lammitysvedesta vapautuu ilmaajailmauk-
set ovat ehka tarpeen. Jos lampdpumpusta tai ldmmi-
tysjarjestelmasta kuuluu poreilua, koko jarjestelma on
ilmattava.

Jalkisaato, ilmaus, lammonkeruupuoli

Tasopaisunta-astia

Tarkasta tasoastian (CM2) nestetaso. Jos
taso on laskenut, tayta jarjestelma.

1. Sulje astian alla oleva venttiili.

2. lrrota liitannat tasoastian paalla.

3. Taytalammonkeruuliuoksella, kunnes
astia on noin 2/3 taynna.

4. Asenna liitdnta astian paalla.
5. Avaa astian alla oleva venttiili.

Painetta korotetaan sulkemalla sisdantule-
van paajohdon venttiililammonkeruupum-
pun (GP2) ollessa kdynnissa ja tasoastia (CM2) avoinna
niin, etta nestetta imeytyy astiasta.

Paisuntasailio

Jos kaytetaan paisuntasailiota (CM3) tasoas-
tian sijaan, tarkasta sen paine. Jos paine
laskee, jarjestelmaan pitaa tayttaa lisaa
vetta.

Huonelampétilan jalkisaato

Jos huoneldmpaétilaa ei saada halutuksi, jalkisaatd on
ehka tarpeen.

Kylma saa
= Jos huonelampétila on liian alhainen, lisaa "lampo-
kayra" valikossa 1.9.1 yhden askeleen verran.

= Jos huonelampédtila on lilan korkea, laske "lampdkay-
ra" valikossa 1.9.1 yhden askeleen verran.

Lammin sda

= Jos huoneldmpétila on liilan alhainen, lisda "lampoti-
la" (lampdokayran muutos) valikossa 1.1 yhden aske-
leen verran.

= Jos huonelampdtila on liian korkea, laske "lampdtila"

(lampdokayran muutos) valikossa 1.1 yhden askeleen
verran.



7 Ohjaus - Johdanto

Naytto [ Katkaisin (SF1)
Katkaisin on kolme tilaa:
/ \ = p3alla ()

® Valmiustila (0)
" Varatila (&)

Varatilaa tulee kayttaa vain silloin, kun lampé-
pumpussa on jokin vika. Tassa tilassa kompres-
sori pysaytetaan ja sahkovastus on aktivoitu.
Lampdpumpun nayttd on sammutettu ja
merkkivalo palaa keltaisena.

— A Naytts

- B Tilan merkkivalo
— C OK-painike

T D Takaisin-painike
~ E vaiitsin

F Katkaisin

A Naytto
Naytossa ndytetaan ohjeita, asetukset ja kaytto-
tietoja. Selkedn nayton ja helppokayttoisen
valikkojarjestelman avulla voit helposti liikkua
valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten
muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot.

B Tilan merkkivalo

Merkkivalo ilmaisee lampopumpun tilan:

® palaa vihredna normaalitilassa.

¥ palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu.
" palaa punaisena halytyksen lauettua.

C OK-painike
OK-painiketta kaytetaan seuraaviin:
® vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuk-
sen/aloitusoppaan sivun valinta.

D Takaisin-painike
Takaisin-painiketta kaytetaan:
" palataksesi edelliseen valikkoon.
" peruuttaaksesi asetuksen, jota ei ole vahvis-
tettu.

E Valitsin
Valitsinta voi kiertaa oikealle tai vasemmalle.
Voit:
" siirtya valikoissa ja vaihtoehtojen valilla.
" suurentaa tai pienentaa arvoa.
" vaihtaa sivua monisivunaytossa (esim. ohje-
teksti ja huoltotiedot).
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Valikkojarjestelma

Kun lampdpumpun ovi avataan, naytdssa nakyvat va-
likkojarjestelman nelja paavalikkoa seka tietyt perustie-
dot.

Sisalampétila - (jos huonelampétila-anturi on

Ulkolampétila asennettu)

SISAILMASTO KAYTTOVESI Kayttdveden lampdtila

Tietoa kaytosta

HUOLTO

LAMPOPUMF; U

Tilapainen luksus (jos Toivottu
aktivoitu) kayttovesimaara

Valikko 1 - SISAILMASTO

Sisailman laadun asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla
35.

Valikko 2 - KAYTTOVESI

Kayttdvesituotannon asetukset ja ohjelmointi. Katso
sivulla 43.

Tama valikko nakyy vain, jos lamminvesivaraaja on lii-
tetty ldmpdpumppuun.

Valikko 3 - INFO

Lampaotilan ja muiden kayttotietojen nayttd seka haly-
tyslokiin kasiksi paasy. Katso sivu 45.

Valikko 4 - LAMPOPUMPPU

Kellonajan, paivayksen, kielen, nayton, kayttotilan jne.
asetus. Katso sivu 46.

Valikko 5 - HUOLTO

Lisdasetukset. Nama asetukset eivat ole loppukayttajan
kaytettavissa. Valikko tulee nakyviin, kun takaisin-pai-
nike pidetaan painettuna 7 sekunnin ajan. Katso sivu

51.
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Nayton kuvakkeet

Naytossa voivat nakya seuraavat kuvakkeet kayton ai-
kana.

Symboli ‘ Kuvaus

Nama kaksi kuvaketta nakyvat, jos
kompressori tai lisdlampo on estetty
F1155:ssa.

Eston syyna voi olla esim. valikossa 4.2
valittu kayttotila, se ettd esto on ohjelmoi-
tu valikossa 4.9.5 tai on ilmennyt halytys,
joka estaa niiden toiminnan.

Tama kuvake nakyy infomerkin vieressa,
jos valikossa 3.1 on tietoa, joka sinun tu-
lee huomioida.

|

Kompressorin esto.

Lisdenergian esto.

Tama kuvake nakyy kun kayttéveden
luksustoiminto on aktivoitu.

Tama kuvake osoittaa puhaltimen nopeu-
den, jos sitd on muutettu normaalinopeu-
desta.

[

Vaatii lisdvarusteen NIBE FLM.

Tama symboliilmaisee, ettd F1155:118 on
yhteys NIBE Uplink™:iin.

el Tama symboli ilmaisee, etta aurinkoldm-
Lk mitys on aktiivinen.

Vaatii lisdvarusteen.

Tama kuvake nakyy, jos "loma-asetus" on
aktivoitu valikossa 4.7.




Valikkonumero - merkitty alivalikko

SISAILMASTO KAYTTOVESI

4

54e

LAMPOPUMPPU

Merkitty

paavalikko
Symbolit - alivalikot

Kaytto

Kohdistinta siirretaan kiertamalla valitsinta _~a=\
oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat /*

aina vaaleita ja/tai niissa on yloskaannetty \
taite.

Valitse valikko

Valikkojarjestelmassa liilkutaan merkitsemalla paavalik-
ko ja painamalla sitten OK-painiketta. Nayttoon tulee
uusi ikkuna alivalikoineen.

Valitse yksi alivalikoista merkitsemalla se ja painamalla
OK-painiketta.

Valitse vaihtoehto

mukavuustila 2.2

Vaihtoehto

Useita vaihtoehtoja sisaltavassa valikossa valittu m
vaihtoehto naytetaan vihrealla ruksilla.
Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi:
1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksivaihtoehdois- [ ]
- e , ko
ta on esivalittu (valkoinen).

2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. F:,'j
Valitun vaihtoehdon viereen tulee vihrea ruksi. &=

SISAILMASTO 1 ;

[ ]
lampétila

4~ ilmanvaihto
- ohjelmointi

& lissasetukset

Nimi - alivalikot

Aseta arvo

Nimi ja valikkonumero - paavalikko

Kuvake -

normaali

pois

Tilatiedot - alivalikot

Muutettava arvo

Yhden arvon asettamiseksi:
Merkitse valitsimella asetettava arvo.

1.
2.

Paina OK-painiketta. Arvon tausta muuttuu ;
vihreaksi, mika tarkoittaa, ettd olet saatotilas-

Sa.

paavalikko

-

[o1]
Lo

Suurenna arvoa kiertamalla valitsinta oikealle [FggT
ja pienenna arvoa kiertamalla sitd vasemmal- =

le.

Vahvista asetettu arvo painamalla OK-paini- [z ]
ketta. Palaa alkuperaiseen arvoon painamalla ~—

takaisin-painiketta.
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Kayta virtuaalinappaimistoa

Erilaisia nappaimistoja

Tietyissa valikoissa teksti pitaa syottaa virtuaalindppai-
mistolla.

Valikosta riippuen kaytettavissa on erilaisia merkistoja,
jotka valitset valintanupilla. Jos haluat vaihtaa merkis-
104, paina takaisinpainiketta. Jos valikossa on vain yksi
merkistd, nappaimistd ndytetaan suoraan.

Kun olet kirjoittanut tekstin, merkitse "OK" ja paina
OK-painiketta.
Selaa ikkunoita

Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden
valilla kiertamalla valitsinta.

Nykyinen Valikon ikkunoiden
valikkoikkuna lukuméara

Selaa aloitusoppaan ikkunoita

Nuoli aloitusoppaan sivujen selaamiseen

1. Kierra valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa ylakul-
massa (sivunumeron vieressa) on merkitty.

2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa paina-
malla OK-painiketta.

Luku 7 |

Ohjevalikko

=y \onissa valikoissa on symboli, joka osoittaa etta
kaytettavissa on lisdohjeita.

— Ohjeteksteihin kasiksi paasy:
1. Merkitse ohjekuvake kiertamalla valitsinta.
2. Paina OK-painiketta.

Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita
voit selata valitsimella.



8 Ohjaus - valikot
Valikko 1 - SISAILMASTO

Yleiskuvaus

|1- SISAILMASTO 1.1 - lampatila

1.1.1 - lammitys

1.2 - ilmanvaihto

1.1.2 - jadhdytys *

1.3 - ohjelmointi

1.3.1 - lammitys

1.9 - lisdasetukset

1.3.2 - jadhdytys *

1.3.3 -ilmanvaihto *

1.9.1 - kdyra

1.9.1 - lampokayra 1.9.1.1 lampokayra

* Vaatii lisdvarusteen.

Alivalikot
Valikossa HNIEYISSI®N on useita alivalikoita. Valikoi-
den oikealla puolella nakyvat kunkin valikon tilatiedot.

Elagleleld|EN L ammitysjarjestelman lampdtilan saato. Ti-
atiedot nayttavat lammitysjarjestelman asetusarvot.

Puhallinnopeuden sa&to. Tilatiedot
nayttavat valitun asetuksen. Tama valikko naytetaan
vain, jos poistoilmamoduuli (lisdvaruste) on asennettu.

Lammityksen, jadhdytyksen jailmanvaih-
don ohjelmointi. Tilatiedot "asetettu" naytetaan, jos
olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktii-
vinen, "loma-asetus" naytetaan, jos lomaohjelma on
aktiivinen samaan aikaan kuin ohjelma (lomaohjelma
on priorisoitu), "aktiivinen" ndytetaan, jos joku osa oh-
jelmasta on aktiivinen, muuten naytetaan " pois".

[EEEHEOIEEE Lampokayran asettaminen, saato ulkoi-
sella koskettimella, menolampétilan minimiarvo, huo-
neanturi, jadhdytystoiminto ja +Adjust.

Valikko 1.1 - lampdtila

Tassa valitset lammityksen tai jadhdytyksen, jotta voit
asettaa halutun lampotilan seuraavassa valikossa
"lampaotila lammitys/jaahdytys".

[1.9.1.2 - ja&hdytys *

1.9.2 - ulkoinen saato

1.9.3 - pienin menolampaotila 1.9.3.1 - [dammitys

1.9.3.2 - jaghdytys *

1.9.4 - huoneanturiasetukset

1.9.5 - jadhdytysasetukset *

1.9.6 - puhaltimen palautumi-
saika *

1.9.7 - oma kayra 1.9.7.1 - lammitys

1.9.7.2 - jadhdytys *

1.9.8 - pisteensiirto

1.9.9 - yojaahdytys

1.9.11 - +Adjust

Lampétilan asetus (huoneanturi on asennettu ja
aktivoitu):

lammitys

Saatoalue: 5-30°C
Tehdasasetus: 20

jaahdytys (vaatii lisdvarusteen)
Saatbalue: 5-30°C
Tehdasasetus: 25

Naytossa nakyy lampdtila (°C), jos lammitysjarjestelmaa
ohjaa huoneanturi.

Huonelampotila muutetaan asettamalla haluttu 1am-
potila nayttdon valitsimella. Vahvista uusi asetus paina-
malla OK-painiketta. Uusi lamp&tila nékyy nayton ku-
vakkeen oikealla puolella.

Lampétilan asetus (ilman aktivoitua huoneanturia):

Saatdalue: -10-+10
Tehdasasetus: 0
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Naytdssa nakyy lammityksen asetettu arvo (kdyran
muutos). Sisdlampotilaa nostetaan tai lasketaan suu-
rentamalla tai pienentdmalla naytolla nakyvaa arvoa.

Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus paina-
malla OK-painiketta.

Maara, jolla arvoa pitda muuttaa, jotta saavutetaan
yhden asteen muutos sisdlampatilassa, riippuu talon
lammitysjarjestelmasta. Yleensa riittaa yksi askel, mutta
tietyissa tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita.
Aseta haluttu arvo. Uusi arvo nakyy naytdn kuvakkeen
oikealla puolella.

MUISTA!

Patterien tailattialammon termostaatit saatta-
vat jarruttaa huonelampétilan kohoamista.
Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi
huoneissa, jotka jostain syysta halutaan pitaa
viiledmpina esim. makuuhuoneet).

| VIHJE!

N -
@ Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta
huonelampétila ehtii asettua.

Jos ulkona on kylméa ja huonelampétila on liian
alhainen, lisaa lampaokayran jyrkkyytta valikos-
sa 1.9.1 yhden askeleen verran.

Jos ulkona on kylma ja huonelampétila on liian
korkea, pienenna lampdokayran jyrkkyytta vali-
kossa 1.9.1 askeleen verran.

Jos ulkona on ldmminta ja huoneldmpétila on
lilan alhainen, suurenna arvoa valikossa 1.1
yhden askeleen verran.

Jos ulkona on Idmminta ja huonelampaotila on
liian korkea, pienenna arvoa valikossa 1.1 yh-
den askeleen verran.

Valikko 1.2 -ilmanvaihto (vaatii lisdvarus-
teen)

Saatdalue: normaali ja nopeus 1-4
Tehdasasetus: normaali

Tassa voit tilapaisesti lisata tai vahentaa huoneiston il-
manvaihtoa.

Kun oletvalinnut uuden nopeuden, laskuri alkaa laskea
alaspain. llmanvaihto palaa normaaliasetuksiin, kun
aika on kulunut loppuun.

Palautusaikoja voi tarvittaessa muuttaa valikossa 1.9.6.

| VIHJE!
-

N
Pitempiaikaisia muutoksia tarvittaessa kayta

lomatoimintoa tai ohjelmointia.
Valikko 1.3 - ohjelmointi

Valikossa ohjelmoidaan sisamukavuus
(lammitys/jaahdytys/ilmanvaihto) kullekin viikonpaival-
le.
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Voit myds ohjelmoida pidemman ajan valitulle ajanjak-
solle (loma) valikossa 4.7.

Valikko 1.3.1 - lammitys

Tassa voit ohjelmoida talon lampétilan korotuksen tai
pienennyksen kolmelle eri ajanjaksolle paivassa. Jos
huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan halut-
tu huonelampétila (°C) ajanjaksolle. Ellei huoneanturia
ole aktivoitu, asetetaan haluttu muutos (valikon 1.1
asetukselle). Yhden asteen muutos huonelampétilassa
saadaan yleensa aikaan yhdella askeleella, mutta tie-
tyissa tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita.

Aktivoitu Ohjelma Jarjestelma

FLMOINTI LAMMI

ohjelma 2 ohjelma 3

& aktivoitu

kaik

jarjestelma I _1_:|

21:30 - 06:00

Ristiriita
Paiva Aikajakso Saato

Ohjelma: Tassa valitaan muutettava ohjelma.

Aktivoitu: Tassa valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle.
Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.

Jarjestelma: Tassa valitaan mita lammitysjarjestelmaa
ohjelma koskee. Tama vaihtoehto naytetaan vain, jos
[Ammitysjarjestelmia on useampia.

Paiva: Tassa valitaan mita viikonpaivia ohjelma koskee.
Tietyn paivan ohjelmointi poistetaan nollaamalla kysei-
sen paivan ajat asettamalla kdynnistysajaksi sama kuin
pysaytysaika. Jos kaytetdan rivia "kaikki", kaikki ajanjak-
son paivan ohjelmoidaan rivin mukaan.

Aikajakso: Tassa valitaan kaynnistysaika ja pysaytysaika
valittuna paivana ohjelmointia varten.

Saato: Tassa asetetaan kuinka paljon lampdkayra
muuttuu ohjelman aikana valikon 1.1 suhteen. Jos

huoneanturi on asennettu, haluttu huonelampaétila
asetetaan C-asteina.

Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keske-
naan, se naytetaan punaisella huutomerkilla.

I VIHJE!
N, v

Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokai-
selle viikonpaivalle, merkitse ensin "kaikki" ja
muuta sitten halutut paivat.



| VIHJE!

N ~
@ Josjakson halutaan jatkuvan keskiyén yli, aseta
paattymisaika ennen kdynnistysaikaa. Silloin
ohjelma pysahtyy seuraavana paivana asetet-
tuna paattymisaikana.
Ohjelma kaynnistyy aina sina paivana, jolle
aloitusaika on asetettu.

G MUISTA!

Talon lampaotilan muuttuminen kestaa aikansa.
Esimerkiksi lattialammityksen yhteydessa lyhyt
aikajakso eiaiheuta merkittavaa huonelampo-
tilan muutosta.

Valikko 1.3.2 - jadhdytys (vaatii lisavarus-
teen)

Tassa voit ohjelmoida jadhdytyksen jopa kahdelle eri
ajanjaksolle paivassa.

Aktivoitu Ohjelma

KOINTI JAAHDYTYS 1.3.2

ohjelma 2

-
@ aktivoitu

kaik

21:30 - 06:00 paalle

Ristiriita
Paiva Aikajakso Saato

Ohjelma: Tassa valitaan muutettava ohjelma.

Aktivoitu: Tassa valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle.
Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.

Paiva: Tassa valitaan mita viikkonpaivia ohjelma koskee.
Tietyn paivan ohjelmointi poistetaan nollaamalla kysei-
sen paivan ajat asettamalla kaynnistysajaksi sama kuin
pysaytysaika. Jos kdytetaan rivia "kaikki", kaikki ajanjak-
son paivan ohjelmoidaan rivin mukaan.

Aikajakso: Tassa valitaan kdynnistysaika ja pysaytysaika
valittuna paivana ohjelmointia varten.

Saato: Tassa asetetaan onko jaahdytys sallittu ohjelman
aikana.

Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keske-
naan, se naytetaan punaisella huutomerkilla.

| VIHJE!
~/\

Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokai-
selle viikonpaivalle, merkitse ensin "kaikki" ja
muuta sitten halutut paivat.

| VIHJE!

N -

@ Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyén yli, aseta
paattymisaika ennen kdynnistysaikaa. Silloin
ohjelma pysahtyy seuraavana paivana asetet-
tuna paattymisaikana.

Ohjelma kaynnistyy aina sina paivana, jolle
aloitusaika on asetettu.

Valikko 1.3.3 -ilmanvaihto (vaatii lisédvarus-
teen)

Tassa voit ohjelmoida ilmanvaihdon korotuksen tai
pienennyksen kahdelle eri aikajaksolle paivassa.

Aktivoitu Ohjelma

JINTI ILMANVAIHTO 1.3.3 }

ohjelma 2 ~

-
@ aktivoitu

kaik

21:30 - 06:00 nopeus 3

Ristiriita
Paiva Aikajakso Sa&to

Ohjelma: Tassa valitaan muutettava ohjelma.

Aktivoitu: Tassa valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle.
Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.

Paiva: Tassa valitaan mita viikonpaivia ohjelma koskee.
Tietyn paivan ohjelmointi poistetaan nollaamalla kysei-
sen paivan ajat asettamalla kaynnistysajaksi sama kuin
pysaytysaika. Jos kaytetaan rivia "kaikki", kaikki ajanjak-
son paivan ohjelmoidaan rivin mukaan.

Aikajakso: Tassa valitaan kaynnistysaika ja pysaytysaika
valittuna paivana ohjelmointia varten.

Saato: Tassa asetetaan haluttu puhallinnopeus.
Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keske-
naan, se naytetaan punaisella huutomerkilla.

| VIHJE!

N -
@ Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokai-
selle viikonpaivalle, merkitse ensin "kaikki" ja
muuta sitten halutut paivat.

| VIHJE!

~N 7
@ Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyon yli, aseta
paattymisaika ennen kaynnistysaikaa. Silloin
ohjelma pysahtyy seuraavana paivana asetet-
tuna paattymisaikana.
Ohjelma kaynnistyy aina sina paivana, jolle
aloitusaika on asetettu.
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MUISTA!

Suuri pitkaaikainen muutos voi heikentaa sisail-
mastoa ja energiatehokkutta.

Valikko 1.9 - lisdasetukset

Valikossa [[FEESELE=E on oranssi teksti, mika tarkoit-
taa, etta se on tarkoitettu asentajan kayttoon. Tassa
valikossa on useita alivalikoita.

Kayran jyrkkyyden asettaminen lammitykselle
Ja Jaahdytykselle.

Lampokayran muutoksen séats, kun
ulkoinen kosketin on kytketty.

ollallaNaaElalelElngloleldlEN Alimman sallitun menojohdon
ampotilan asetus.

VTOEERIIGERSUIEEE Huoneanturin asetukset.
IEENAEEHEIEEE Jaahdytyksen asetukset.

VLN EIEWIRAIREINEN Puhaltimen palautusaiko-
Jenasetuksetilmanvaihdon tilapaisten nopeusmuutos-

ten yhteydessa.

Oman kayran asettaminen lammitykselle
Jja jaahdytykselle.

LAmmitys-ja jadhdytyskayran muutoksen
saataminen tietyssa ulkolampaotilassa.

WIEEICIAAN Yojaahdytyksen asettaminen.

MAsettaa miten paljon +Adjust vaikuttaa lattia-
ammityksen laskettuun menoldmpatilaan. Mita kor-

keampi arvo sitd suurempi vaikutus.

Valikko 1.9.1 - kayra

jarjestelma

menojohdon lampétila °C

lammitys
Saatoalue: 0-15
Tehdasasetus: 9

jddhdytys (vaatii lisdvarusteen)
Saatodalue: 0-9
Tehdasasetus: 0

Valikossa voit valita lammityksen tai jadhdytyk-
sen. Seuraavassa valikossa nakyy talosi lammitys- tai
jadhdytyskayra. Kayran tehtava on varmistaa tasainen
sisalampdtila kaikissa ulkolampdotiloissa ja sadstaa siten
energiaa. Naiden kayrien perusteella lampdopumpun
ohjausyksikké maarittaa jarjestelmaan menevan veden
ldmpdotilan, menoldmpdotilan, ja siten sisalampaotilan.
Tassa voit valita kayran ja lukea, miten menolampétila
muuttuu eri ulkolampatiloissa. Jarjestelman oikealla
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oleva numero ilmaisee, mita jarjestelmaa lammitys/jaah-
dytyskayra koskee.

Lampdékayran jyrkkyys

Lammitys-/jadhdytyskayran jyrkkyys ilmaisee, kuinka
monta astetta menolampotilaa nostetaan/lasketaan,
kun ulkolampétila laskee/nousee. Jyrkemmalla kayralla
[dmmityksen menolampotila on korkeampi ja jaahdy-
tyksen matalampi tietyssa ulkoldmpétilassa.

Menolampétila

C
70

Jyrkempi kayra
N

60

50

40

30

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Ulkolampétila

Kayran ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmasto-
olosuhteista, talon lammitysjarjestelmasta (patteri- vai
lattialammitys) seka siitd, kuinka hyvin talo on eristetty.

Kayra asetetaan lammitysjarjestelman asennuksen yh-
teydessad, mutta sitd on ehka saadettava jalkeenpain.
Sen jalkeen lampokayraa ei normaalisti tarvitse muut-
taa.

MUISTA!

Sisalampdtilan hienosaadon yhteydessa lam-
pokayraa siirretaan ylos- tai alaspain. Tama

tehddan valikossa 1.1 [ElRgleleydlEN.

Ké&yran muutos

Kayran muutos tarkoittaa, ettda menolampdtila muuttuu
yhta paljon kaikissa ulkoldmpétiloissa, esim. +2muutos
nostaa menolampotilaa 5 °Ckaikissa ulkolampaétilois-
sa.

Menojohdon Iampétila - maksimi- ja minimiarvot

Koska menojohdon pyyntilampatila ei voi nousta kor-
keammaksi kuin asetettu maksimiarvo eika laskea
alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lampokayra
kaantyy vaakasuuntaan naissa lampétiloissa.

MUISTA!

Lattialdmmitysjarjestelman yhteydessa
allateffe]alelelaNETnloleli|EN asetetaan tavallisesti
valille 35 ja 45 °C.

Lattiajaahdytyksen yhteydessa pienin meno-
lampotila taytyy rajoittaa kondensoitumisen
valttamiseksi.

Tarkasta lattian suurin sallittu lampaétila lattia-
toimittajaltasi.

Kayran paassa oleva numero osoittaa kayran jyrkkyy-
den. Ldmpomittarin vieressa oleva numero osoittaa
lampokayran muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella.
Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta.

Kayra 0 on oma lampdkayrd, joka on luotu valikossa
1.9.7.



Toisen kayrén valitsemiseksi (kdyrén jyrkkyys):

l HUOM!

®  Joslammitysjarjestelmia on vain yksi, kayran
numero on jo merkitty, kun valikkoikkuna
avautuu.

1. Valitse jarjestelma (jos niitd on useampia), jonka
lampokayra muutetaan.

2. Kunjarjestelman valinta vahvistetaan, lampdkayran

numero merkitaan.

Palaa saatotilaan painamalla OK-painiketta.

4. Valitse uusi kayra. Kdyrat on numeroitu 0— 15, mita
suurempi numero, sitd jyrkempi kdyra ja korkeampi
menolampétila. Kayra 0 tarkoittaa, etta
(valikko 1.9.7) kdytetaan.

5. Lopeta asetusten maarittdminen painamalla OK-
painiketta.

w

Kayréan lukeminen:

1. Kierra valitsinta, niin etta ulkolampaotilan akselin
rengas merkitaan.

2. Paina OK-painiketta.

3. Seuraa harmaata viivaa kayraan saakka ja lue va-
semmalta vaakaviivan paasta menolampétila vali-
tussa ulkoldampédtilassa.

4. Nytvoit lukea eri lampétilat kiertamalla valitsinta
oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan meno-
johdon lampétilan.

5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-paini-
ketta.

| VIHJE!

~N e
@ Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta
huoneldmpétila ehtii asettua.

Jos ulkona on kylma ja huonelampétila on liian
alhainen, lisaa lampokayran jyrkkyytta askelen
verran.

Jos ulkona on kylma ja huonelampétila on liian
korkea, pienenna lampdkayran jyrkkyytta as-
kelen verran.

Jos ulkona on ldmmin ja huoneldmpdtila on
lilan alhainen, lisaa lampokayran muutosta
askelen verran.

Jos ulkona on lammin ja huonelampétila on
liian korkea, pienenna lampdkayran muutosta
askelen verran.

Valikko 1.9.2 - ulkoinen saato

lammitysjérjestelma
Saatodalue: -10 - +10 tai haluttu huonelampdtila, jos
huoneanturi on asennettu.

Tehdasasetus: 0

Kytkemalla ulkoinen kosketin, esim. huonetermostaatti
tai ajastin, voidaan tilapaisesti tai jaksottaisesti nostaa
tai laskea huonelampétilaa. Kun kosketin on suljettu,
lampokayran muutos muuttuu valikossa valitun luku-

maaran portaita. Jos huoneanturion asennettu ja akti-
voitu, asetetaan haluttu huoneldampétila (°C) ajanjak-
solle.

Jos lammitysjarjestelmia on useampia, jokaiselle voi-
daan tehda omat asetukset.

Valikko 1.9.3 - pienin menolampétila

lammitys
Saatoalue: 5-70 °C
Tehdasasetus: 20 °C

jaahdytys (vaatii lisdvarusteen)
Saatoalue: 5-30 °C
Tehdasasetus: 18 °C

Valikossa 1.9.3 valitset lammityksen tai jadhdytyksen,
seuraavassa valikossa asetat lammitysjarjestelman
menolampadtilan alimman arvon. Tama tarkoittaa, etta
F1155 ei koskaan kayta laskelmissa alempaa lampdtilaa
kuin tassa asetettu.

Jos lammitysjarjestelmia on useampia, jokaiselle voi-
daan tehda omat asetukset.
| VIHJE!

N ~
@ Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim.
halutaan pitaa lattialammitysta paalla kosteis-
sa tiloissa myos kesalla.

Sinun on ehka suurennettava arvoa "lammityk-
sen pysaytys" valikossa 4.9.2 "autom.tilan ase-
tukset".

Valikko 1.9.4 - huoneanturiasetukset

jarjestelmékerroin
lammitys

Saatoalue: 0,0-6,0
Tehdasasetus lammitys: 2,0

jaahdytys (vaatii lisdvarusteen)
Saatoalue: 0,0-6,0
Tehdasasetus jaahdytys: 1,0

Tassa voit aktivoida huoneanturin huonelampatilan
ohjaukseen.

Tassa voit myds asettaa kertoimen (matemaattisen ar-
von), joka maarittaa kuinka paljon huoneen yli- tai ali-
[ampdtila (halutun ja todellisen huonelampétilan vali-
nen ero) vaikuttaa menoldmpaotilaan. Suurempi arvo
antaa suuremman ja nopeamman ldmpokdyran muu-
toksen.

l HUOM!

®  Liian korkea arvo voi aiheuttaa vaihteluja
huonelampdtilassa (lammitysjarjestelmastasi
riippuen).

Jos lammitysjarjestelmia on useampia, edella kuvattu
asetus voidaan tehda jokaiselle jarjestelmalle.
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Valikko 1.9.5 - jaahdytysasetukset (vaatii li-
savarusteen)

kédyta huoneanturia

Saatodalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

as.arvo jaahd-/lammitysant
Saatodalue: 5 - 40 °C
Tehdasasetus: 21

lammitys huonealilampétilassa
Saatodalue: 0,5- 10,0 °C
Tehdasasetus: 1,0

jaahdytys huoneylilampétilassa
Saatoalue: 0,5-10,0 °C
Tehdasasetus: 1,0

kéyn. pass. jaahd
Saatoalue: 10 - 200
Tehdasasetus: 30
kayn. akt. jaghd
Saatoalue: 30 -300
Tehdasasetus: 30
kompressorinopeus
Saatoalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 1

aika jaahdytyksen ja lammityksen vililla
Saatdalue: 0-48h
Tehdasasetus: 2

Voit kayttaa F1155 -lampopumppua talon jadhdytta-
miseen ldmpimadna vuodenaikana.
kédyta huoneanturia

Tassa asetetaan jaahdytystilassa kaytettava huonean-
turi.

as.arvo jddhd-/lammitysant

MUISTA!

Tama asetus nakyy vain, jos jaahdytys-/lammi-
tysanturi (BT74) on asennettu ja aktivoitu
F1155:ssa.

Tassa asetat, missa sisalampotilassa F1155 vaihtaa
lammitys- ja jaahdytyskayton valilla.
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Iammitys huonealilampdétilassa

MUISTA!

Tama asetus naytetaan vain, jos huoneanturi
on kytketty F1155 -lampoépumppuun ja aktivoi-
tu.

Tassa asetetaan kuinka paljon huoneldmpétila saa
alittaa halutun lampétilan ennen kuin F1155 -lampé-
pumppu vaihtaa lammityskayttoon.

jaahdytys huoneylilampétilassa

MUISTA!

Tama asetus naytetaan vain, jos huoneanturi
on kytketty F1155 -lampopumppuun ja aktivoi-
tu.

Tassa asetetaan, miten paljon huonelampaétila saa
ylittda halutun lampaotilan ennen kuin F1155 siirtyy
jaahdytyskayttoon.

kdyn. pass. jaahd

MUISTA!

Tama asetus nakyy vain, jos "passiivinen/aktii-
vinen jaahdytys" on aktivoitu valikossa 5.2..

Taalla asetetaan, milloin passiivinen jaahdytys kaynnis-
tyy.

Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lammitystar-
peen ja maarittavat milloin kompressori, jaahdytyskayt-
10 ja lisalammaonlahde kaynnistetaan/pysaytetaan.

kédyn. akt. jadahd

MUISTA!

Tama asetus nakyy vain, jos "passiivinen/aktii-
vinen jadhdytys" on aktivoitu valikossa 5.2..

Taalla asetetaan, milloin aktiivinen jaghdytys kaynnistyy.

Asteminuutitilmaisevat talon hetkellisen lammitystar-
peen ja maarittavat milloin kompressori, jaahdytyskayt-
10 ja lisdlammaonlahde kdynnistetddn/pysaytetaan.

kompressorinopeus

MUISTA!

Tama asetus nakyy vain, jos "passiivinen/aktii-
vinen jaahdytys" on aktivoitu valikossa 5.2..

Tassa asetetaan kompressorin nopeus aktiivisessa
jadhdytyksessa. Asetettu arvo vastaa kaytettavissa ole-
vaa tehoa.

aika jaahdytyksen ja lammityksen vililla

Tama vaihtoehto nakyy vain 2-putkijaahdytysjarjestel-
massa.
Tassa asetetaan miten kauan F1155 odottaa ennen

kuin se palaa lammityskayttoon, kun jadhdytystarve
loppuu tai painvastoin.



Valikko 1.9.6 - puhaltimen palautumisaika
(vaatii lisdvarusteen)

nopeus 1-4
Saatoalue: 1-99 h
Tehdasasetus: 4 h

Tassa valitaan palautusaika tilapaiselle ilmanvaihdon
nopeudenmuutokselle (nopeus 1-4) valikossa 1.2.

Palautumisaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu ennen kuin
ilmanvaihtonopeus palaa normaaliksi.

Valikko 1.9.7 - oma kayra

menolampaotila

lammitys

Saatodalue: 5-70°C

jaahdytys (vaatii lisdvarusteen)
Saatodalue: 5-40 °C

Tassa voit erityistarpeen yhteydessa luoda oman lam-
mitys-/jaahdytyskayran asettamalla halutut menolam-
potilat eri ulkolampétiloissa.

MUISTA!

Kayra 0 valikossa 1.9.1 pitaa valita, jotta oma
kayra on voimassa.

Valikko 1.9.8 - pisteensiirto

ulkolampétilapiste
Saatodalue: -40 - 30 °C
Tehdasasetus: 0 °C

kdyrdn muutos
Saatodalue: -10-10 °C
Tehdasasetus: 0 °C

Tassa voit valita lampdkayran muutoksen tietyssa ulko-
ldmpatilassa. Yhden asteen muutos huoneldmpétilassa
saadaan yleensa aikaan yhdella askeleella, mutta tie-

tyissa tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita.

Lampdkayraan vaikutetaan, kun lampétila poikkeaa =
5 °C asetetusta ulkolampotilapiste.

On tarkeaa, etta lampdkayra on valittu niin, ettd huo-
neldmpdtila tuntuu tasaiselta.

| VIHJE!

~N 7
@ Jos talo tuntuu kylmalta esim. -2 °Clampatilas-
sa, asetetaan "ulkolampdtilapiste" arvoksi "-2"
ja "kayran muutos" suurennetaan, kunnes ha-
luttu huonelampotila saavutetaan.

G MUISTA!

Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta
huonelampétila ehtii asettua.

Valikko 1.9.9 - yo6jaahdytys (vaatii lisavarus-
teen)

kdynnistyslampétila poistoilma
Saatoalue: 20 - 30 °C
Tehdasasetus: 25 °C

min.ero ulko- ja poistoilma
Saatodalue: 3 - 10 °C
Tehdasasetus: 6 °C

Taalla voit aktivoida yojadhdytyksen.

Kun sisalampdtila on korkea ja ulkolampétila on alhai-
nen, taloa voidaan jadhdyttaa tehostamalla ilmanvaih-
toa.

Jos poistoilman ja ulkolampétilan valinen ero on suu-
rempi kuin asetettu arvo ("min.ero ulko- ja poistoilma")
ja poistoilman lampétila on korkeampi kuin asetettu
arvo ("kaynnistyslampotila poistoilma") puhaltimet
pyorivat nopeudella 4, kunnes joku ehdoista ei enaa
tayty.

MUISTA!

Yojaahdytyksen voi aktivoida vain, kun talon
lammitys on deaktivoitu. Tama tehdaan vali-
kossa 4.2.

Valikko 1.9.11 - +Adjust

+Adjust:n avulla laitteisto kommunikoi lattialammityk-
sen ohjauskeskuksen* kanssa ja mukauttaa lammitys-
kayran ja lasketun menoldmpatilan lattialammitysjar-
jestelman tarpeiden mukaan.

Aktivoi lammitysjarjestelma, johon +Adjust vaikuttaa
merkitsemalla toiminto ja painamalla OK.

*Vaatii +Adjust-tuen
Vaikutusaste

Voit myds maarittad miten paljon +Adjust vaikuttaa
laskettuun menolampaotilaan. Mita korkeampi arvo sita
suurempi vaikutus.

Saatodalue: 0,1-1,0
Tehdasasetus: 0,5

+adjust 1.9.11

- vaikutusaste

ilmastointijarjestelma 1

HUOM!

®  +Adjust taytyy ensin valita valikossa 5.4 "peh-
motulot/Iahdot”.
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HUOM!

Jotta +Adjust toimisi, laitteiston piirikortin AA3
version taytyy olla 34 tai uudempi ja ohjelmis-
toversion 5539 tai uudempi. Version voi tarkas-
taa valikossa 3.1 kohdista “input version” ja
"display version”. Uuden ohjelmiston voi ladata
ilmaiseksi osoitteesta www.nibeuplink.com.

HUOM!

Jarjestelmissa, joissa on seka lattialammitys
etta lammityspatterit, tulee kayttaa NIBE ECS
40/41 optimaalisen toiminnan varmistamisek-
Si.



Valikko 2 - KAYTTOVESI

Yleiskuvaus
\2 - KAYTTOVESI *

2.1 - tilapainen luksus

2.2 - mukavuustila

2.3 - ohjelmointi

2.9 - lisdasetukset

2.9.1 - ajoittainen korotus

* Vaatii lisavarusteen.

Alivalikot

Tama valikko nadkyy vain, jos lamminvesivaraaja on lii-
tetty lampdpumppuun.

Valikossa w on useita alivalikoita. Valikoi-
den oikealla puolella nakyvat kunkin valikon tilatiedot.
WIETSEIRERNPISIE Kayttovesilampdtilan tilapdisen ko-
rotuksen aktivointi. Tilatiedot ndyttavat "pois" tai
kuinka kauan tilapainen lampaotilan korotus on voimas-
sa.

mKéyttbvesimukavu uden saato. Tilatiedot
nayttavat valituntilan, "saast6", "normaali" tai "luksus".
Kayttévesimukavuuden ohjelmointi. Tila-
tieto "asetettu" nakyy vain, jos olet asettanut ohjelman,
mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen. "loma-asetus" nakyy,
jos loma-asetus on aktiivinen samalla kuin ohjelma (ja
lomatoiminto on priorisoitu). "aktiivinen" nakyy, jos

joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten nakyy "pois".

IFEEREIESE Kayttovesilampaotilan jaksoittaisen koro-
tuksen aktivointi.
Valikko 2.1 - tilapainen luksus

Saatoalue: 3, 6 ja 12 tuntia seka tila "pois"
Tehdasasetus: "pois"

Tilapaisen suuremman kayttovesitarpeen yhteydessa
voit tassa valikossa valita kayttovesilampadtilan noston
luksustasoon asetetuksi ajaksi.

MUISTA!

Jos mukavuustila "luksus" on valittu valikossa
2.2 lisdkorotusta ei voida tehda.

Toiminto aktivoituu heti kun ajanjakso valitaan ja vah-
vistetaan OK-painikkeella. Oikealla nakyy jaljella oleva
aika valitulla asetuksella.

Kun aika on loppunut, F1155 palaa valikossa 2.2. ase-
tettuun tilaan

Valitse "pois" kytkedksesi pois paalta [IETEIRERNFISIE .
Valikko 2.2 - mukavuustila

Saatdalue: saasto, normaali, luksus
Tehdasasetus: normaali

2.9.2 - kayttovesikierto *

Valittavien tilojen erona on kayttéveden lampétila.
Korkeammalla lampétilalla kayttovesi riittaa pitempaan.

saasto: Tama tila tarjoaa muita véhemman kayttovetta,
mutta samalla se on kaikkein taloudellisin. Tata tilaa
voidaan kayttaa pienemmissa talouksissa, joissa tarvi-
taan vahan kayttovetta.

normaali: Normaalitila antaa suuremman vesimaaran
ja sopii useimpiin talouksiin.

luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen
kayttovesimaaran. Tassa tilassa kayttovetta lammite-
taan kompressorin liséksi myds sahkovastuksella, mika
suurentaa kayttokustannuksia.

Valikko 2.3 - ohjelmointi

Tassa voit ohjelmoida lampopumpun kayttovesitilan
enintdan kahdelle eri ajanjaksolle paivassa.

Ohjelma aktivoidaan/deaktivoidaan merkitsemalla/pois-
tamalla merkinta kohdasta "aktivoitu". Deaktivointi ei
vaikuta asetettuihin aikoihin.

Aktivoitu Ohjelma

AMOINTI KAYTTOVESI

@aktivoitu

kaik
ma > normaali
ti

ohjelma 2

Ristiriita

Paiva Aikajakso Saato
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Ohjelma: Tassa valitaan muutettava ohjelma.

Aktivoitu: Tassa valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle.
Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.

Paiva: Tassa valitaan mita viikonpaivia ohjelma koskee.
Tietyn pdivan ohjelmointi poistetaan nollaamalla kysei-
sen paivan ajat asettamalla kaynnistysajaksi sama kuin
pysaytysaika. Jos kaytetaan rivia "kaikki", kaikki ajanjak-
son paivan ohjelmoidaan rivin mukaan.

Aikajakso: Tassa valitaan kaynnistysaika ja pysaytysaika
valittuna paivana ohjelmointia varten.

Saato: Tassa asetetaan mita kayttovesitilaa kaytetaan
ohjelman aikana.

Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keske-
naan, se naytetaan punaisella huutomerkilla.
I VIHJE!

N v
@ Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokai-
selle viikonpadivalle, merkitse ensin "kaikki" ja
muuta sitten halutut paivat.

| VIHJE!

N -

@ Josjakson halutaan jatkuvan keskiyén yli, aseta
paattymisaika ennen kdynnistysaikaa. Silloin
ohjelma pysahtyy seuraavana paivana asetet-
tuna paattymisaikana.

Ohjelma kaynnistyy aina sina paivana, jolle
aloitusaika on asetettu.

Valikko 2.9 - lisdasetukset

Valikossa [[FEEHSEOLIESE on oranssi teksti, mika tarkoit-
taa, ettd se on tarkoitettu asentajan kayttoon. Tassa
valikossa on useita alivalikoita.

Valikko 2.9.1 - ajoittainen korotus

ajanjakso
Saatdalue: 1 - 90 paivaa
Tehdasasetus: 14 paivaa

kdynnistysaika
Saatoalue: 00:00 - 23:00
Tehdasasetus: 00:00

Varaajan bakteerikasvun estamiseksi kompressori voi
yhdessa sahkovastuksen kanssa korottaa kayttoveden
ldmpdtilaa saannollisin valiajoin.

Voit myos maarittaa kayttoveden lampaotilan korotus-
ten aikavalin. Sdatoalue on 1-90 vuorokautta. Tehdas-
asetus on 14 vrk. Poista merkinta "aktivoitu" toiminnon
kytkemiseksi pois paalta.
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Valikko 2.9.2 - kayttovesikierto (vaatii lisa-
varusteen)

kédyttoaika
Saatdalue: 1-60 min
Tehdasasetus: 60 min

seisonta
Saatoalue: 0 - 60 min
Tehdasasetus: 0 min

Tassa voit asettaa kayttovesikierron jopa kolmelle
ajanjaksolle paivassa. Ajanjakson aikana kayttovesikier-
ron kiertovesipumppu toimii asetusten mukaan

"kayttoaika" maarittaa kuinka kauan kayttovesikierron
pumppu kay kayttokertaa kohti.

"seisonta" maarittaa kuinka kauan kayttévesikierron
pumppu seisoo kayttokertojen valilla.



Valikko 3 - INFO

Yleiskuvaus
3-INFO 3.1 - huoltotiedot
3.2 - kompressoritiedot
3.3 - lisdyksen tiedot
3.4 - halytysloki
3.5 - sisalampatilaloki
Alivalikot ) .
Valikossa on useita alivalikoita. Naissa valikoissa Valikko 3.2 - kompressoritiedot

eivoi tehda asetuksia, niissa ainoastaan naytetaan tie-
toja. Valikoiden oikealla puolella nakyvat kunkin valikon
tilatiedot.

¥feljieyif=lefold Nayttad laitteiston [dmpdotilat ja asetuk-
set.

(IR giile o3 nayttad [ampopumpun kompres-

sorin kayttoajat, kaynnistysmaarat jne.

LW S Rilefold ndyttad tiedot lisdldmmodnldhteen
ayntiajoista ym.

Mnékyy viimeisin halytys seké tietoa lampo-

pumpusta halytyshetkella.

JSEEIERelellEIN keskimaarainen sisdlampdtila viikoit-

tain edellisen vuoden aikana.

Valikko 3.1 - huoltotiedot

Tassa naytetaan tietoja lampopumpun kayttotilasta
(esim. nykyiset lampétilat jne.). Muutoksia ei voi tehda.

Tiedot nakyvat usealla sivulla. Siirry sivujen valilla kier-
tamalla valitsinta.

Talla sivulla on QR-koodi. Taméa QR-koodi sisaltaa mm.
sarjanumeron, tuotenimen ja rajoitetut kayttotiedot.

Valikon symbolit:
Kompressori Lampo
Lisays - Kayttovesi

Lammodnkeruu- - Lammityksen

) )

pumppu (sini- kiertovesipump-
nen) pu (oranssi)

P Jaahdytys . Allas
lImanvaihto

Tassa saat tietoa kompressorin kayttotilasta ja tilastois-
ta. Muutoksia ei voi tehda.

Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen valilla kier-
tamalla valitsinta.

Valikko 3.3 - lisayksen tiedot

Tassa saat tietoa lisalammaonlahteen asetuksista, kayt-
totilasta ja tilastotietoa. Muutoksia ei voi tehda.

Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen valilla kier-
tamalla valitsinta.

Valikko 3.4 - halytysloki

Vianetsinnan helpottamiseksi tahan on tallennettu
[dmpopumpun kayttotila halytyksen lauetessa. Voit
nahda tiedot 10 viimeisimmasta halytyksesta.

Kun haluat nahda kayttotilan halytyksen yhteydessa,
merkitse halytys ja paina OK-painiketta.

Valikko 3.5 - sisalampéotilaloki

Tassa naet keskimaaraisen sisdlampdtilan viikoittain
edellisen vuoden aikana. Katkoviiva on vuoden sisakes-
kilampatila.

Keskimaarainen sisdlampdtila naytetdan vain, jos huo-
neanturi/huoneyksikkd on asennettu.

Jos poistoilmamoduuli (NIBE FLM) on asennettu, nyte-
taan poistoilmalampétila.

Keskilampdétilan lukeminen

1. Kierravalitsinta, niin etta akselin vilkkkonumeroren-
gas merkitaan.

2. Paina OK-painiketta.

3. Seuraaharmaata viivaa kayraan saakka ja lue vaa-
kaviivan vasemmasta paasta keskimaarainen sisa-
lampatila valitulla viikolla.

4. Voitnyt lukea keskildmpétilat eri viikoilla kiertamal-
|a valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukemalla
keskilampdtila samalla tavalla.

5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-paini-
ketta.
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Valikko 4 - LAMPOPUMPPU

Yleiskuvaus

‘4 - LAMPOPUMPPU 4.1 - plustoiminnot

4.1.1-allas*

4.2 - kayttétila

4.1.3 - internet 4.1.3.1 - nibe uplink

4.1.3.8 - tcp/ip-asetukset

4.1.3.9 - proxy-asetukset

414 -sms*

4.1.5 - SG Ready

4.3 - omat kuvakkeet

4.4 - aika ja paivays

4.6 - kieli

4.7 - loma-asetus

4.9 - lisdasetukset

4.9.1 - kayttopriorisointi

* Vaatii lisdvarusteen.

Alivalikot

Valikossa [IVIZOIIVIVIZIWN on useita alivalikoita. Vali-

koiden oikealla puolella nakyvat kunkin valikon tilatie-

dot.

NS eIlntlalaloid Lammitysjarjestelman mahdollisia lisa-

toimintoja koskevat asetukset.

[EWEEeNiEN Manuaalisen tai automaattisen kayttotilan

aktivointi. Tilatiedot nayttavat valitun kayttotilan.
MBI UEILEES Asetukset koskien lampopumpun
ayttoliittyman kuvakkeita, jotka ndkyvat luukussa kun

ovi on suljettu.

CILERENEIENA Kellonajan ja paivayksen asettaminen.
Tassa voit valita milla kielelld nayton tiedot esite-
taan. Tilatiedot nayttavat valitun kielen.

Lammityksen, kayttdveden ja ilmanvaih-
don loma-asetus. Tilatiedot "asetettu" naytetaan, jos
olet asettanut loma-asetuksen, mutta se ei juurinyt ole

aktiivinen, "aktiivinen" naytetaan, jos joku osa loma-
asetuksesta on aktiivinen, muuten ndytetaan " pois".

IFEERSIEEd Lampopumpun tydtavan asetukset.

Valikko 4.1 - plustoiminnot

Taman alavalikoissa tehdaan F1155:n lisatoimintojen
asetukset.
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4.9.2 - autom.tilan asetukset

4.9.3 - asteminuuttiasetukset

4.9.4 -tehdasasetukset kaytta-
ja

4.9.5 - Eston ohjelmointi

Valikko 4.1.1 - allas (vaatii lisavarusteen)

kéynnistyslampdétila
Saatodalue: 5,0 - 80,0 °C
Tehdasasetus: 22,0 °C

pysaytyslampotila
Saatodalue: 5,0 - 80,0 °C
Tehdasasetus: 24,0 °C

kompressorinopeus
Saatoalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 1 %

Tassa valitaan onko allasohjaus aktiivinen ja missa
lampotiloissa (kdynnistys- ja pysaytyslampétila) allas-
[Ammitys tapahtuu.
Tassa asetetaan kompressorin nopeus altaan lammityk-

sessa. Asetettu arvo vastaa kadytettavissa olevaa tehoa
(katso kayrasto, sivu 73).

Kun altaan lampétila on laskenut asetetun kaynnistys-
[ampaotilan alle eika kayttovesi- tai lammitystarvetta
ole, F1155 alkaa lammittaa allasvetta.

Poista merkinta "aktivoitu" allaslammityksen kytkemi-
seksi pois paalta.
MUISTA!

Kaynnistyslampatila ei voi olla korkeampi kuin
pysaytyslampotila.



Valikko 4.1.3 - internet
Tassa teet asetukset F1155:n yhteydelle Internetiin.

HUOM!

® Jottanama toiminnot toimisivat, verkkokaape-
lin pitaa olla kytkettyna.

Valikko 4.1.3.1 - nibe uplink

Tassa voit hallinnoida laitteiston liitdntaa NIBE
Uplink™:iin (http://www.nibeuplink.com) ja ndhda
Internetin kautta liitettyjen kayttajien lukumaaran.

Liitetylla kayttajalla on NIBE Uplink™ -kayttajatili, joka
antaa oikeuden ohjata ja/tai valvoa laitteistoa.

Pyyda uusi yhteysmerkkijono

Jotta voit liittaa NIBE Uplink™-kayttajatilin laitteistoosi,

sinun on pyydettava uniikki yhteysmerkkijono.

1. Merkitse "pyyda uusi yhteysmerkkijono" ja paina
OK-painiketta.

2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink™:n kanssa
yhteysmerkkijonon maarittamiseksi.

3. Kunyhteysmerkkijono on luotu, se ndytetaan tassa

valikossa "yhteysmerkkijono" ja on voimassa 60
minuuttia.

Poista kaikki kayttajat
1. Merkitse "sulje kaikki kayttdjat" ja paina OK-paini-
ketta.

2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink™:n kanssa
vapauttaakseen laitteistosi kaikista Internetin
kautta liitetyista kayttajista.

HUOM!

Kun olet poistanut kaikki kayttajat, he eivat
voi valvoa tai ohjata laitteistoasi NIBE
Uplink™:n kautta pyytamatta uutta yhteys-
merkkijonoa.

Valikko 4.1.3.8 - tcp/ip-asetukset
Taalla voit asettaa laitteistosi TCP/IP-asetukset.

Automaattiset asetukset (DHCP)

1. Merkitse "automaattisesti". Laitteisto saa nyt
TCP/IP-asetukset DHCP:n avulla.

2. Merkitse "vahvista" ja paina OK-painiketta.

Manuaaliset asetukset
1. Poista merkintd "automaattisesti", valittavanasion
nyt useita asetusmahdollisuuksia.

Merkitse "ip-osoite" ja paina OK-painiketta.
Syota oikeat tiedot virtuaalindppaimiston avulla.
Merkitse "OK" ja paina OK-painiketta.

Toista 1 - 3 "netmask", "gateway" ja "dns".
Merkitse "vahvista" ja paina OK-painiketta.

o vk wN

MUISTA!

Laitteisto ei voi muodostaa yhteyttd Internetiin
ilman oikeita TCP/IP-asetuksia. Jos olet epavar-
ma asetusten suhteen, kayta auto-tilaa tai

pyyda lisdtietoa verkon jarjestelmavalvojalta.

| VIHJE!

N v
@ Kaikki valikon avaamisen jalkeen tehdyt ase-
tukset voidaan palauttaa merkitsemalla "pa-
lauta" ja painamalla OK-painiketta.

Valikko 4.1.3.9 - proxy-asetukset
Taalla voit asettaa laitteistosi proxy-asetukset.

Proxy-asetuksilla maaritetdan laitteiston ja Internetin
vélisen valityspalvelimen liitdntatiedot. Naita asetuksia
kaytetdan padasiassa silloin, kun laitteisto on liitetty
Internetiin yritysverkon kautta. Laitteisto tukee HTTP
Basic ja HTTP Digest-tyyppisia proxy-autentikointeja.

Jos olet epavarma asetusten suhteen, kayta valmiita
asetuksia tai pyyda lisatietoa verkon jarjestelmanvalvo-
jalta.

Asetukset
1. Merkitse "kayta proxya" jos haluat kayttaa valitys-
palvelinta.

Merkitse "palvelin" ja paina OK-painiketta.
Syota oikeat tiedot virtuaalindppaimiston avulla.
Merkitse "OK" ja paina OK-painiketta.

Toista 1 - 3 "portti", "kaytt.tunn." ja "salasana".
Merkitse “vahvista" ja paina OK-painiketta.

ok WwN

| VIHJE!
~/ N\

Kaikki valikon avaamisen jalkeen tehdyt ase-
tukset voidaan palauttaa merkitsemalla "pa-
lauta" ja painamalla OK-painiketta.

Valikko 4.1.4 - sms (vaatii lisdvarusteen)

Tassa tehdaan lisdvarusteen SMS 40 asetukset.

Kirjoita matkapuhelinnumero, josta voidaan muuttaa
ja lukea lampoépumpun tila. Numero pitda antaa muo-
dossa +358 XXXXXXXX.

Jos haluat saada SMS-viestin halytyksen yhteydessa,
merkitse ruutu puhelinnumeron oikealla puolella.

HUOM!

®  Numeron pitda olla sellainen, johon voi lahet-
taa SMS-viesteja.

Valikko 4.1.5 - SG Ready

Tata toimintoa voi kayttaa vain sahkoverkossa, joka
tukee "SG Ready"-standardia.

Tassa teet "SG Ready"-toiminnon asetukset.

vaik. huonelampétila

Tassa valitaan voidaanko huonelampatilaan vaikuttaa
"SG Ready":n aktivoinnin yhteydessa.
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"SG Ready":n matalahintatilassa sisalampotilan rinnak-
kaissiirtoa suurennetaan "+1". Jos huoneanturi on
asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelampdtilaa nos-
tetaan 1 °C.

"SG Ready":n ylikapasiteettitilassa sisalampotilan rin-
nakkaissiirtoa suurennetaan "+2". Jos huoneanturi on
asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelampatilaa nos-
tetaan 2 °C.

vaik kdyttovesi

Tassa valitaan voidaanko kayttdveden l[ampdotilaan
vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessa.

"SG Ready":n matalahintatilassa kdyttoveden pysaytys-
lampdtila asetetaan mahdollisimman korkeaksi pelkas-
sa kompressorikdytossa (sahkovastusta ei sallita).

"SG Ready":nylikapasiteettitilassa kayttoveden lampo-
tila asetetaan "luksus" (sahkovastus sallitaan).
vaik jadhdytys (vaatii lisdvarusteen)

Tassa valitaan voidaanko jadhdytyskayton huoneldm-
potilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessa.

"SG Ready":n matalahintatilassa ja jadhdytyskaytossa
sisalampatilaan ei vaikuteta.

"SG Ready":nylikapasiteettitilassa ja jaahdytyskaytossa
sisdlampatilan rinnakkaissiirtoa pienennetdan "-1". Jos
huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, haluttua huone-
lampotilaa lasketaan 1 °C.

vaik allaslampétila (vaatii lisdvarusteen)

Tassa valitaan voidaanko altaan lampétilaan vaikuttaa
"SG Ready":n aktivoinnin yhteydessa.

"SG Ready":n matalahintatilassa haluttua altaan lam-
potilaa (kdynnistys- ja pysaytyslampdtila) suurennetaan
1°C.
"SG Ready":n ylikapasiteettitilassa haluttua altaan
lampatilaa (kaynnistys- ja pysaytyslampdtila) suurenne-
taan 2 °C.

HUOM!

®  Toiminnon taytyy on kytketty kahteen AUX-
tuloon ja aktivoitu valikossa 5.4.

Valikko 4.2 - kayttotila

kayttétila
Saatdalue: auto, kasinohjaus, vain lisays
Tehdasasetus: auto

toiminnot
Saatdalue: kompressori, lisays, lammitys, jaahdytys

Lampopumpun kayttotilaksi asetetaan yleensa "auto".
Voit asettaa lampopumpun tilaksi "vain lisdys", jolloin
kaytetaan vain lisdysta tai "kasinohjaus" ja valita itse,
mitka toiminnot sallitaan.

Muuta kayttotila merkitsemalla haluttu tila ja painamal-
la OK-painiketta. Kun kayttotila on valittu, oikealla
naytetaan sallitut (yliviivattu = ei sallittu) ja valittavat
vaihtoehdot. Valitse sallitut toiminnot merkitsemalla
toiminto saatdépyoralla ja painamalla OK-painiketta.
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Kayttétila auto

Tassa kayttotilassa lampopumppu valitsee automaatti-
sesti, mitka toiminnot sallitaan.

Kéyttétila kdsinohjaus

Tassa kayttotilassa voit itse valita, mitka toiminnot sal-
litaan. Et voi deaktivoida "kompressori" kasinkayttoti-
lassa.

Kaéyttétila vain lisdys

Tassa kayttotilassa kompressori ei ole aktiivinen ja
[@mmitys tapahtuu pelkdstaan sahkovastuksella.

MUISTA!

Jos valitset tilan "vain lisdys" kompressori
poistetaan kaytosta ja kayttokustannukset
nousevat.

Toiminnot

"kompressori" tuottaa kayttdveden ja lammitysveden.
Jos "kompressori" deaktivoidaan, se osoitetaan paava-
likon symbolilla. Et voi deaktivoida "kompressori" kasin-
kayttotilassa.

"lisdys" auttaa kompressoria lammittamaan talon ja/tai
kayttéveden, kun lampdpumppu ei pysty yksin taytta-
maan koko tarvetta.

"lammitys" |ammittadksesi taloa. Voit deaktivoida
toiminnon, kun et halua etta Ilammitys on toiminnassa.
"jadhdytys" jadhdyttadksesi taloa lampimalla saalla.
Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua etta jaahdytys
on toiminnassa. Tama vaihtoehto edellyttaa, etta
jadhdytyslisavaruste on asennettu.

MUISTA!

Jos "lisays" on deaktivoitu talossa ei ehka ole
riittdvan l[dmmin.



Valikko 4.3 - omat kuvakkeet

Tassa voit valita, mitka kuvakkeet nakyvat naytossa,
kun F1155:n ovi on kiinni. Voit valita jopa 3 kuvaketta.
Jos valitset useampia, ensimmaisena valittu haviaa.
Kuvakkeet nakyvat valintajarjestyksessa.

Valikko 4.4 - aika ja paivays
Tassa asetetaan aika, paivays, nayttotila ja aikavydhyke.

| VIHJE!
~/ N\

Aika ja paivays asetetaan automaattisesti, jos
[ampopumppu liitetdan NIBE Uplink™:iin. Oi-
kea ajan asettamiseksi aikavyohyke pitaa
asettaa.

Valikko 4.6 - kieli

Tassa voit valita milla kielelld nayton tiedot esitetaan.

Valikko 4,7 - loma-asetus

Energiankulutuksen pienentamiseksi loma-aikana voit
ohjelmoida alemman sisdlampaotilan ja kayttovesilam-
potilan. Jadhdytys, iimanvaihto, allaslammitys ja aurin-
kokeraimen jaahdytys on mahdollista myds ohjelmoida,
jos toiminnot on kytketty.

Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan
haluttu huonelampatila (°C) ajanjaksolla. Tama asetus
koskee kaikkia lammitysjarjestelmia, joissa on huonean-
turi.

Jos huoneanturia ei ole aktivoitu, asetetaan haluttu
lampokayran muutos. Tama asetus koskee kaikkia
lammitysjarjestelmia, joissa ei ole huoneanturia. Yhden
asteen muutos huoneldmpatilassa saadaan yleensa
aikaan yhdella askeleella, mutta tietyissa tapauksissa
voidaan tarvita useampia askeleita.

Lomaohjelma kaynnistyy klo 00:00 alkamispaivana ja
paattyy klo 23:59 paattymispaivana.
| VIHJE!

~N e
Aseta loma-asetuksen paattymispaivaksi noin

vuorokausi ennen kotiinpaluuta, jotta huone-
[ampotila ja kayttoveden lampdtila ehtivat
palautua.

VIHJE!

|
N e
@ Ohjelmoilomaohjelma etukateen ja aktivoise
juuriennen lahtéa mukavuuden sailyttamisek-
Si.

G MUISTA!

Jos deaktivoit kdyttéveden tuotannon loman
ajaksi, "ajoittainen korotus" (estada mahdollisen
bakteerikasvun) estetaan tana aikana. "ajoit-
tainen korotus" kaynnistetaan, kun lomaohjel-
ma paattyy.

Valikko 4.9 - lisdasetukset

Valikossa [IEEEHEILEEE on oranssi teksti, mika tarkoit-
taa, etta se on tarkoitettu asentajan kayttoon. Tassa
valikossa on useita alivalikoita.

Valikko 4.9.1 - kayttopriorisointi

kédyttopriorisointi
Saatoalue: 0 - 180 min
Tehdasasetus: 30 min

Tassa valitset kuinka kauan lampoépumppu toimii kus-
sakin tilassa, jos on kaksi tai useampia samanaikaisia
tarpeita. Jos on vain yksi tarve, ldampopumppu toimii
siinad kaytossa.

Osoitin ilmaisee, missa jaksossa lampopumppu on.

0 minuuttia tarkoittaa, etta tarve ei ole priorisoitu vaan
aktivoidaan vasta kun ei ole mitdan muuta tarvetta.

Valikko 4.9.2 - autom.tilan asetukset

jaahdytyksen kdynnistys (vaatii lisdvarusteen)
Saatoalue: -20-40 °C
Tehdasasetus: 25

Iammityksen pyséytys
Saatdalue: -20 - 40 °C
Tehdasasetus: 17

lisdyksen pysaytys
Saatodalue: -25 - 40 °C
Tehdasasetus: 15

suodatusaika
Saatoalue: 0-48 h
Tehdasasetus: 24 h

Kun kayttotilaksi on asetettu auto, lampdpumppu va-
litsee itse keskiulkolampdtilan perusteella milloin lisayk-
sen ja ldmmdntuotannon kaynnistys ja pysaytys salli-
taan. Voit myos valita jadhdytyksen kaynnistyslampoti-
lan, jos jaahdytysmoduuli on asennettu tai lampdpum-
pussa on sisdanrakennettu jadhdytystoiminto.

Tassa valikossa valitaan nama keskiulkolampatilat.

Voit myds maarittaa, kuinka pitkalta ajalta (suodatusai-
ka) keskilampotila lasketaan. Jos valitset 0, kaytetaan
nykyista ulkolampétilaa.

MUISTA!

Arvoa "lisdyksen pysaytys" ei voi asettaa kor-
keammaksi kuin "lammityksen pysaytys".
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MUISTA!

Jarjestelmad, jossa lammitys ja jdahdytys kaytta-
vat samoja putkia, arvoa "lammityksen pysay-
tys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "jaahdy-
tyksen kdynnistys", jos lammitys/jaahdytysan-
turia ei ole.

Valikko 4.9.3 - asteminuuttiasetukset

nykyinen arvo
Saatdalue: -3000 - 3000

kdynnista kompressori
Saatodalue: -1000 —-30
Tehdasasetus: -60

kdynnistysero lisélampo
Saatdalue: 100 - 1000
Tehdasasetus: 400

lisélamm. portaiden ero
Saatdalue: 0— 1000
Tehdasasetus: 100

Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lammitystar-
peen ja maarittavat milloin kompressori ja lisays kayn-
nistetdan/pysdytetaan.

MUISTA!

Suurempi arvo kohdassa "kaynnista kompres-
sori" aiheuttaa useita kompressorin kdynnistyk-
sia, mika lisda kompressorin kulumista. Liian
pieniarvo voi aiheuttaa epavakaan huonelam-
potilan.

Valikko 4.9.4 - tehdasasetukset kayttdja

Tassa voit palauttaa kaikki kayttajan kaytettavissa olevat
asetukset (mukaan lukien lisdasetusvalikko) tehdasar-
voihin.

MUISTA!

Tehdasasetusten palautuksen jalkeen omat
asetukset, kuten esim. ldmpdkayra jne. pitaa
asettaa uudelleen.

Valikko 4.9.5 - Eston ohjelmointi

Tassa voit ohjelmoida lampodpumpun kompressorin
ja/tai lisdyksen eston kahdelle eri ajanjaksolle.

Kun ohjelma on aktiivinen, estosymboli nakyy paavali-
kossa.
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Aktivoitu Ohjelma

ohjelma 2

&
& aktivoitu

kaik

Ristiriita
Paiva Aikajakso Esto

Ohjelma: Tassa valitaan muutettava aikajakso.

Aktivoitu: Tassa valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle.
Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.

Paiva: Tassa valitaan mita viilkonpaivia ohjelma koskee.
Tietyn paivan ohjelmointi poistetaan nollaamalla kysei-
sen paivan ajat asettamalla kaynnistysajaksi sama kuin
pysaytysaika. Jos kaytetaan rivia "kaikki", kaikki ajanjak-
son paivan ohjelmoidaan rivin mukaan.

Aikajakso: Tassa valitaan kaynnistysaika ja pysaytysaika
valittuna paivana ohjelmointia varten.

Esto:Tassa valitaan haluttu esto.

Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keske-
naan, se ndytetdan punaisella huutomerkilla.

. Kompressorin esto.
Lisdenergian esto.

| VIHJE!

N, v
@ Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokai-
selle viikonpaivalle, merkitse ensin "kaikki" ja
muuta sitten halutut paivat.

| VIHJE!

N, -

@ Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyon yli, aseta
paattymisaika ennen kdynnistysaikaa. Silloin
ohjelma pysahtyy seuraavana paivana asetet-
tuna paattymisaikana.

Ohjelma kaynnistyy aina sind paivana, jolle
aloitusaika on asetettu.

C3—_; MUISTA!

Pitkdaikainen esto voi huonontaa mukavuutta
ja kayton taloudellisuutta.



Valikko 5 - HUOLTO

Yleiskuvaus

|5- HUOLTO 5.1 - kdyttoasetukset

5.1.1 - kayttovesiasetukset *

5.2 - jarjestelmaasetukset

5.1.2 - suurin menojohdon
[ampotila

5.1.3-maks. poikkeama meno-
[amp.

5.1.4 - Halytystoimenpiteet

5.1.5-puhallinnop. poistoilma
*

5.1.7 - keruuhélytysasetukset

5.1.8 - kayttotila Ik-pumppu

5.1.9 - lammdnkeruupumpun
nopeus

5.1.10 - kayttotila lampojohto-
pumppu

5.1.11 - kiertovesipumpun no-
peus

5.1.12 - sisdinen sahkolisays

5.1.14-Virtausaset. lammitys-
jarj.

5.1.22 - heat pump testing

5.1.24 - kiristyspanta

5.3 - lisdvarusteasetukset

53.1-FLM *

5.4 - pehmeat |lahddt/tulot

5.3.2 - shunttiohjattu lisalam-
po*

5.3.3 - lisdilmastointijarjestel-
ma *

5.3.4 - aurinkoldmpo *

5.3.6 - porrasohjattu lisédlampo
*

5.5 - tehdasasetus huolto

5.6 - pakko-ohjaus

5.7 - aloitusopas

5.8 - pikakaynnistys

5.9 - lattiankuivaustoiminto

5.10 - muutosloki

* Vaatii lisdvarusteen.

Mene paavalikkoon ja siirry huoltovalikkoon painamalla
Takaisin-painiketta 7 sekunnin ajan.

Alivalikot

Valikossa m on oranssi teksti, mika tarkoittaa,
ettd se on tarkoitettu asentajan kayttoon. Tassa valikos-
sa on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella
nakyvat kunkin valikon tilatiedot.

[EVENSILEEE Lampopumpun kayttoasetukset.

NIBE™ F1155

IEWESEINEERSRLEEE Lampopumpun jdrjestelmaase-

tukset, lisatarvikkeiden aktivointi jne.

[EEVEIVREERSO S Lisatarvikkeiden kayttoasetukset.
N EEMElefoidAtl|foidl Tulokortin (AA3) ohjelmallisesti
ohjattujen tulojen ja lahtojen asetukset.

L EEEHUafeliteN Kaikkien kayttajan kaytettavissa

olevien asetusten (mukaan lukien lisdasetusvalikko)
palautus tehdasarvoihin.

EVSCRONIEINEN Lampopumpun komponenttien pakko-

ohjaus.

Luku 8 | Ohjaus - valikot
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LAmpodpumpun ensimmaisen kaynnistyk-
sen yhteydessa naytettavan aloitusoppaan kasinkayn-
nistys.

I ELENANIRYA Kompressorin pikakaynnistys.

HUOM!

®  Virheelliset asetukset huoltovalikoissa voivat
vahingoittaa lampépumppua.

Valikko 5.1 - kdyttoasetukset

Taman alavalikoissa tehdaan lampopumpun kayttdase-
tukset.

Valikko 5.1.1 - kayttovesiasetukset

saasto

Saatdalue kaynnistyslampotila saasto: 5—70 °C
Tehdasasetus kdynnistyslampaotila saasto: 38 °C
Saatoalue pysaytyslampaotila saasto: 5—70 °C
Tehdasasetus pysaytyslampotila saasto: 43 °C
normaali

Saatodalue kaynnistyslampot. normaali: 5 - 70 °C
Tehdasasetus kaynnistyslampot. normaali: 45 °C
Saatdalue pysaytyslampot. normaali: 570 °C
Tehdasasetus pysaytyslampo6t. normaali: 50 °C

luksus

Saatdalue kaynnistyslampaétila luksustila: 5 - 70 °C
Tehdasasetus kdynnistyslampaotila luksustila: 47 °C
Saatodalue pysaytyslampétila luksus: 5—70 °C
Tehdasasetus pysaytyslampotila luksus: 52 °C

pysdytyslampdét. per korotus
Saatoalue: 55-70 °C
Tehdasasetus: 55 °C

korkea teho

Saatodalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

Tassa asetetaan kayttoveden kdynnistys- ja pysaytyslam-
potilat eri mukavuusvaihtoehdoille valikossa 2.2 seka
jaksoittaisen korotuksen pysaytyslampétila valikossa
2.9.1.

Suurempaa lataustehoa varten valitse suuri teho.

Kun "korkea teho" on aktivoitu, kayttovetta lammite-
taan suuremmalla teholla kuin vakiotilassa ja kayttove-
den maara on siten suurempi

Valikko 5.1.2 - suurin menojohdon lampétila

lammitysjarjestelmé
Saatoalue: 5-70 °C
Tehdasasetus: 60 °C

Luku 8 |

Tassa asetetaan lammitysjarjestelman korkein meno-
[ampatila. Jos talossa on enemman kuin yksi lammitys-
jarjestelma, kullekin jarjestelmalle voidaan asettaa
erilliset menolampaotilat.

MUISTA!

Lattialammitysjarjestelman yhteydessa
nElateffe]alelelaNETnloleld|EN asetetaan tavallisesti
valille 35ja 45 °C.

Tarkasta lattian suurin sallittu lampaotila lattia-
toimittajaltasi.

Valikko 5.1.3 - maks. poikkeama menolamp.

maks. ero kompr.
Saatoalue: 1-25 °C
Tehdasasetus: 10 °C
maks. ero lisdlam.
Saatbalue: 1-24°C
Tehdasasetus: 3 °C

Tassa asetetaan suurin sallittu ero lasketun ja todellisen
menojohdon lampétilan valilla kompressori- ja lisays-
kaytodssa. Maks. ero lisdys ei saa koskaan olla suurempi
kuin maks. ero kompressori.

maks. ero kompr.

Jos todellinen menolampdotila poikkeaa asetusarvosta,
l[dmpopumppu pakotetaan pysahtymaan riippumatta
asteminuuttiluvusta.

Jos todellinen menolampatila ylittaa lasketun meno-
lampotilan asetetulla arvolla, asetetaan asteminuutti-
lukemaksi 0. Jos tarvitaan vain lammitysta, lampdpum-
pun kompressori pysahtyy.

maks. ero lisdlam.

Jos "lisdys” on valittu ja aktivoitu valikossa 4.2 ja todel-
linen menolampatila ylittaa lasketun asetetulla arvolla,
sahkovastus pysaytetaan.

Valikko 5.1.4 -Halytystoimenpiteet

Tassa voit valita miten lampépumppu ilmoittaa, etta
naytossa nakyy halytys.

Lampopumppu joko lopettaa kayttoveden tuottamisen
(tehdasasetus) ja/tai laskee huonelampétilaa.

MUISTA!

Ellei halytystoimenpidetta valita, energianku-
lutus saattaa kasvaa halytyksen yhteydessa.

Valikko 5.1.5 -puhallinnop. poistoilma (vaatii
lisdvarusteen)

normaali sekdnopeus 1-4
Saatoalue: 0—100 %

Tassa asetetaan puhaltimen viiden valittavan tilan no-
peudet.



MUISTA!

Vadrin saadetty ilmavirta voi vahingoittaa taloa
ja suurentaa energiankulutusta.

Valikko 5.1.7 - keruuhalytysasetukset

pienin keruu ulos
Saatoalue: -12-15°C
Tehdasasetus: -8 °C

pienin keruu ulos

Tassa asetetaan, missa lampotilassa lampopumppu
halyttaa liian alhaisesta lammaodnkeruun menolampoti-
lasta.

Jos "automaattinen palautus" on valittu, halytys nollau-
tuu, kun lampétila on noussut 1 °C asetusarvon ylapuo-
lelle.

Kompressorin pydrimisnopeutta lasketaan, kun lam-
monkeruunesteen lampétila 1ahestyy lammdnkeruu-
nesteen lampaotilan asetettua minimiarvoa . Kompres-
sorin ohjaus pyrkii pitdmaan [dmmdnkeruunesteen
menolampdtilan 2 astetta korkeampana kuin lammon-
keruunesteen menolampétilan asetettu minimiarvo.

Valikko 5.1.8 - kayttotila Ik-pumppu

kayttotila
Saatodalue: ajoittainen, jatkuva, 10 paivaa jatkuva
Tehdasasetus: ajoittainen

Tassa asetetaan lammodnkeruupumpun kayttotila.

ajoittainen: Lammodnkeruupumppu kdynnistyy n. 20
sekuntia ennen kompressoria ja pysahtyy n. 20 sekuntia
kompressorin jalkeen.

jatkuva: Jatkuva kaytto.
10 paivaa jatkuva: Jatkuva kayttd 10 vuorokautta. Sen
jalkeen pumppu siirtyy ajoittaiseen kayttoon.
| VIHJE!
~N e

Voit kayttaa "10 paivaa jatkuva" kaynnistyksen
yhteydessa, jotta saat jatkuvan kierron kaynnis-
tysaikana ja jarjestelma on helpompi ilmata.

Valikko 5.1.9 - lammonkeruupumpun nopeus

ldmménkeruupumpun nopeus
Saatbalue: auto / kasinohjaus
Tehdasasetus: auto

nop odotustilassa
Saatoalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 70 %

késinohjaus
Saatoalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 100 %

nop. pass. jadhd (vaatii lisdvarusteen)
Saatoalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 100 %

Tassa asetetaan lammaonkeruupumpun nopeus. Valitse
"auto", jos lammaonkeruupumpun nopeus saadetaan
automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista kayttoa
varten.

Lammonkeruupumpun manuaalista kayttoa varten
deaktivoi "auto" ja aseta arvo 1 ja 100 % valille.

Josjaahdytysmoduuli on asennettu tailampodpumpussa
on sisaanrakennettu jaahdytystoiminto, voit myos
asettaalammaonkeruupumpun nopeuden passiivisessa
jaahdytyskaytdssa (lammonkeruupuppu kay manuaali-
sessa tilassa).

Jos on valittu jatkuva kayttotila (katso "Valikko 5.1.8 -
kayttotila Ik-pumppu”, sivulla 53), voit myos valita
odotustilan. Kiertovesipumppu kay ja kompressori py-
sahtyy.

Valikko 5.1.10 - kayttotila lampojohtopump-

pu

kéyttotila
Saatoalue: auto, ajoittainen
Tehdasasetus: auto

Tassa asetetaan lampaojohtopumpun kayttotila.
auto: Kiertovesipumppu kay F1155:n kayttotilassa.

ajoittainen: Kiertovesipumppu kaynnistyy n. 20 sekun-
tia ennen kompressoria ja pysahtyy samaan aikaan
kompressorin kanssa.

Luku 8 |
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Valikko 5.1.11 - kiertovesipumpun nopeus

Kayttotila
Saatodalue: auto / kasinohjaus
Tehdasasetus: auto

Manuaaliset asetukset
Saatoalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 70 %

korkein sallittu nopeus
Saatdalue: 50 - 100 %
Tehdasasetus: 100 %

odotustila
Saatoalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 30 %

nop. akt. jaahd (vaatii lisdvarusteen)
Saatoalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 70 %

nop. pass. jadhd (vaatii lisdvarusteen)
Saatdalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 70 %

Tassa asetetaan kiertovesipumpun nopeus eri kayttoti-
loissa. Valitse "auto", jos kiertovesipumpun nopeus
saadetaan automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista
kayttda varten.

Jos "auto" on aktivoitu lammityskayttda varten, voit
myos tehda asetuksen "korkein sallittu nopeus", joka
rajoittaa kiertovesipumpun nopeuden eika salli sen
kayda asetettua arvoa suuremmalla nopeudella.

Kiertovesipumpun manuaalista kayttoa varten deaktivoi
"auto" kyseista kayttotilaa varten ja aseta arvo 0 ja 100
% valille (aikaisemmin asetettu "korkein sallittu nopeus"
arvo ei enda pade).

"lammitys" tarkoittaa kiertovesipumpun ldmmityskayt-
totilaa.

"odotustila" tarkoittaa kiertovesipumpun lammitys-

tai jaahdytyskayttotilaa, mutta kun lampdpumppu ei
tarvitse kompressoria tai sahkdvastusta ja sen nopeus
laskee.

"kayttovesi" tarkoittaa kiertovesipumpun kayttovesi-
kayttotilaa.

"allas" (vaatii lisdvarusteen) tarkoittaa kiertovesipum-
pun allaslammityskayttotilaa.

"jaahdytys" (vaatii lisdvarusteen) tarkoittaa kiertovesi-
pumpun jadhdytyskayttotilaa.

Josjaaghdytysmoduuli on asennettu tai lampopumpussa
on sisdanrakennettu jadhdytystoiminto, voit myos
asettaa kiertovesipumpun nopeuden aktiivisessa ja
passiivisessa jaahdytyskaytossa (kiertovesipumppu kay
manuaalisessa tilassa).
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Valikko 5.1.12 - sisdinen sahkolisays

maks.kytk.sdhkéteho, vain F1155-16
Saatbalue F1155-16:7 / 9 kW
Tehdasasetus F1155-16: 7 kW

maks.sadad.sihkéteho

Saatoalue F1155-6 230V: 0 - 4,5 kW
Saatbalue F1155-6 400V: 0 - 6,5 kW
Saatbalue F1155-16: 0 - 9 kW
Tehdasasetus F1155-6 230V: 4,5 kW
Tehdasasetus F1155-6 400V: 6 kW
Tehdasasetus F1155-16: 6 kW

varokekoko
Saatdalue: 1-200 A
Tehdasasetus: 25A

jannitesuhde
Saatdalue: 300 - 3000
Tehdasasetus: 300

Tassa asetetaan F1155:n sisdisen sahkovastuksen
maksimiteho seka laitteiston varokekoko.

Tassa voit tarkistaa, mika virrantunnistin on asennettu
mihinkin vaiheeseen (edellyttaa, etta virrantunnistimet
on asennettu, katso sivulla 23). Taméa tehd&an korosta-
malla "tunnista vaihejarjestys" ja painamalla OK-paini-
ketta.

Tarkastustulos nakyy heti kun aktivoit tarkastuksen.

Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lammitysjarj.

tehdasaset.

Saatoalue: patteri, lattialammitys, pat. + lattialam.,
MUT °C

Tehdasasetus: patteri
Saatdalue MUT: -40,0 - 20,0 °C
Tehdasasetus MUT: -18,0 °C

oma aset.

Saatdalue dT MUT:ssa: 0,0-25,0
Tehdasasetus dT MUT:ssa: 10,0
Saatdalue MUT: -40,0 - 20,0 °C
Tehdasasetus MUT: -18,0 °C

Tassa asetetaan, millaiseen lammadnjakojarjestelmaan
kiertovesipumppu (GP1) on kytketty.

dT MUT:ssa on tulo- ja menolampdtilojen valinen ero
asteina mitoitetussa ulkolampaotilassa.



Valikko 5.1.22 - heat pump testing

l HUOM!

®  Tama valikko on tarkoitettu F1155:n testauk-
seen eri standardien mukaisesti.

Valikon kayttd muuhun tarkoitukseen voi ai-
heuttaa sen, etta laitteisto ei toimi oikein.

Tassa valikossa on useita alivalikoita, yksi kutakin stan-
dardia kohti.

Valikko 5.1.24 - kiristyspanta

kiristyspanta 1

Saatodalue: F1155-6: 20— 120 Hz
Saatodalue: F1155-16: 20— 102 Hz
Maksimisaatoalue: 50 Hz.

kiristyspanta 2

Saatodalue: F1155-6: 20— 120 Hz
Saatodalue: F1155-16: 20 - 102 Hz
Maksimisaatoalue: 50 Hz.

Tassa voit asettaa taajuusalueen, jossa kompressori on
estetty.
HUoM!

®  Suuri estetty taajuusalue voi aiheuttaa
kompressorin nykivaa toimintaa.

Valikko 5.2 -jarjestelmaasetukset

Tassa voit maarittaa lampopumpun jarjestelmaasetuk-
set, esim. mita lisdvarusteita on asennettu.

Jos lamminvesivaraaja on liitetty F1155-lampépump-
puun, kayttéveden lammitys on aktivoitava tassa.

Lisdvarusteet voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit
joko merkita vaihtoehdon luettelossa tai kayttaa auto-
maattitoimintoa "etsi asennettuja lisdvarusteita".

etsi asennettuja lisdvarusteita

Merkitse "etsi asennettuja lisdvarusteita" ja paina OK-
painiketta F1155-lampdpumppuun liitettyjen lisdvarus-
teiden automaattisen haun kaynnistamiseksi.

MUISTA!

Tiettyja lisdvarusteita ei I0ydeta automaattises-
ti, vaan ne pitaa valita kasin, katso valikko 5.4.

HUOM!

Merkitse pohjavesipumppu vain, jos lisavarus-
tetta AXC 40 kaytetaan kiertovesipumpun
ohjaukseen.

Valikko 5.3 - lisdvarusteasetukset

Téaman alavalikoissa tehdaan asennettujen ja aktivoitu-
jen lisatarvikkeiden kayttoasetukset.

Valikko 5.3.1 - FLM

pumpun jatkuva kédytto
Saatbalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

sulatuksen aikavéli
Saatdalue: 1-30h
Tehdasasetus: 10 h

kk suod.hélytysten valilla
Saatoalue: 1-12
Tehdasasetus: 3

aktivoi jaahdytys
Saatbalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

pumpun jatkuva kaytto: Valitse poistoilmamoduulin
kiertovesipumpun jatkuvaa kayttoa varten.

sulatuksen aikavali: Tassa voit asettaa poistoilmamo-
duulin lammonvaihtimen sulatusten minimiaikavalin.

Kun poistoilmamoduuli on kaynnissa, lammadnvaihdin
jaahtyy ja siithen voi kertya jaata. Jos jaata on liikaa,
lammonsiirtokyky heikkenee ja lammaonvaihdin on su-
latettava. Sulatustoiminto lammittaa lammadnvaihdinta
niin, etta jaa sulaaja vesi valuu pois kondenssivesiletkua
pitkin

kk suod.halytysten valilla: Tassa voit maarittaa pois-
toilmamoduulin suodattimien puhdistusilmoituksen
aikavalin kuukausina.

Poistoilmamoduulin ilmansuodatin pitaa puhdistaa
saannollisesti. Puhdistusvali riippuu poistoilman pdlyi-
syydesta.

aktivoi jaahdytys: Taalla voit aktivoida jaahdytyksen
poistoilmamoduulilla. Kun toiminto on aktiivinen,
jaahdytysasetukset nakyvat valikkojarjestelmassa.
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Valikko 5.3.2 - shunttiohjattu lisalampo

priorisoitu lisd
Saatodalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois
kdynnistysero lisélampo
Saatoalue: 0 - 2000 GM
Tehdasasetus: 400 GM
minimikayntiaika
Saatoalue: 0-48 h
Tehdasasetus: 12 h

alin Iampétila
Saatoalue: 5-90 °C
Tehdasasetus: 55 °C
shunttivahvistus
Saatoalue: 0,1-10,0
Tehdasasetus: 1,0

shuntin odotusaika
Saatoalue: 10-300s
Tehdasasetus: 30 s

Tassa asetetaan ulkoisen shuntatun lisaldmmaon kayn-
nistysaika, minimikayntiaika ja minimilampétila. Ulkoi-
nen shuntattu lisdlampo on esim. puu-/6ljy-/pellettikat-
tila.

Shuntille voidaan asettaa shunttivahvistus ja odotusai-
ka.Jos valitset "kdynnistysero lisalampd", shuntti saate-
lee niin kauan kuin [ampoa on kaytettavissa, muussa
tapauksessa shuntti on kiinni.

Katso toiminnan kuvaus lisatarvikkeen asennuskasikir-

jasta.

Valikko 5.3.3 - lisailmastointijarjestelma

kayta jaahdytystilassa
Saatoalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois
shunttivahvistus
Saatdalue: 0,1-10,0
Tehdasasetus: 1,0
shuntin odotusaika

Saatoalue: 10-300s
Tehdasasetus: 30 s

Tassa valitset saadettavan lammitysjarjestelman (2 - 4).
Seuraavassa valikossa teet valitun lammitysjarjestelman
asetukset.
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MUISTA!

Tama asetus nakyy vain, jos "pas./akt. jaahdy-
tys, 2-putki" tai "passiivinen jaahdytys, 2-putki"
on aktivoitu valikossa 5.2..

Tassa asetetaan shunttivahvistus ja odotusaika asenne-
tuille lammitysjarjestelmille.

Katso toiminnan kuvaus lisatarvikkeen asennuskasikir-
jasta.

Valikko 5.3.4 - aurinkolamp6

kéyn. delta-T

Saatoalue: 1-40 °C
Tehdasasetus: 8 °C

pys. delta-T

Saatoalue: 0-40 °C
Tehdasasetus: 4 °C
varaajan maks. lampétila
Saatdalue: 5-110°C
Tehdasasetus: 95 °C

aur.kennon maks. lamp.
Saatdalue: 80 -200 °C
Tehdasasetus: 125 °C

pakkasenkestévyys
Saatodalue: -20 - +20 °C
Tehdasasetus: 2 °C

kéyn. aurinkokennojaahdytys
Saatodalue: 80 - 200 °C
Tehdasasetus: 110 °C

passiivinen uud.lataus - aktivointilampétila
Saatoalue: 50 - 125 °C
Tehdasasetus: 110 °C

passiivinen uud.lataus - deaktivointilampétila
Saatdalue: 30-90 °C

Tehdasasetus: 50 °C

aktiivinen uud.lataus - aktivointi dT
Saatoalue: 8 - 60 °C

Tehdasasetus: 40 °C

aktiivinen uud.lataus - deaktivointi dT
Saatodalue: 4 - 50 °C

Tehdasasetus: 20 °C



kayn. delta-T, pys. delta-T: Tassa voit asettaa milla
aurinkolampdkeraajan ja aurinkolamposailion [ampo-
tilaerolla kiertovesipumppu kaynnistyy ja pysahtyy.

varaajan maks. lampétila, aur.kennon maks. lamp.:
Tassa asetetaan aurinkosailion ja aurinkokerdimen
maksimilampdtila, jossa kiertovesipumppu pysahtyy.
Talla suojataan aurinkosailio ylikuumenemiselta.

Jos laitteistossa on toiminnot jaatymisenestolle, aurin-
kokeraimen jaahdytykselle ja/tai passiiviselle/aktiiviselle
uudelleenlataukselle, voit aktivoida ne tassa. Kun toi-
minto on aktiivinen, voit tehda niihin liittyvat asetukset.
Toimintoja "aurinkokerdimen jaahdytys", "passiivinen
uud.lataus" ja "aktiivinen uud.lataus" ei voi yhdistella,
vain yksi toiminto voi olla aktiivinen kerrallaan.

jaatymissuojaus

pakkasenkestavyys: Tassa voit asettaa missa aurinko-
lampokeraajan lampotilassa kiertovesipumppu kayn-
nistyy jadtymisen estamiseksi.

aurinkokerdimen jaahdytys

kayn. aurinkokennojaahdytys: Jos aurinkoldampdke-
raajan lampaotila ylittaa taman asetuksen samalla kun
aurinkoldmposailion lampotila ylittaa asetetun maksi-
milampatilan, aktivoidaan ulkoinen jadhdytystoiminto.

passiivinen uud.lataus

aktivointilampatila: Toiminto aktivoituu, kun aurinko-
kerdimen lampatila ylittaa taman asetuksen. Toiminto
estetaan tunniksi, jos keruunesteen lampatila lampo-
pumpussa (BT10) on korkeampi kuin "maks. keruu si-
saan" arvo valikossa 5.1.7.

deaktivointilampdtila: Toiminto deaktivoituu, kun
aurinkokeraimen lampatila alittaa tdman asetuksen.

aktiivinen uud.lataus

aktivointi dT: Toiminto aktivoidaan, jos aurinkokerai-
men (BT53) lampa&tilanjalampdpumpun (BT10) tulevan
keruunesteen lampaotilan valinen ero on suurempi kuin
asetusarvo. Toiminto estetaan tunniksi, jos keruunes-
teen lampatila ldampodpumpussa (BT10) on korkeampi
kuin "maks. keruu sisaan" arvo valikossa 5.1.7.

deaktivointi dT: Toiminto deaktivoidaan, jos aurinko-
kerdimen (BT53) lampdtilan jalampdpumppuun (BT10)
tulevan keruunesteen ldmpdtilan valinen ero on pie-
nempi kuin asetusarvo.

Valikko 5.3.6 - porrasohjattu lisalampo

kédynnistysero lisdlampé
Saatdalue: 0 - 2000 GM
Tehdasasetus: 400 GM

lisdlamm. portaiden ero
Saatoalue: 0 — 1000 GM
Tehdasasetus: 100 GM

maks. porras

Saatoalue
(binadarinen ohjaus deaktivoitu): 0 — 3

Saatdalue
(bindarinen ohjaus aktivoitu): 0 -7

Tehdasasetus: 3

bindérinen nousu
Saatoalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

Tassa maaritetaan askelohjatun lisdlammaon asetukset.
Askelohjattu lisalampd on esim. ulkoinen sahkokattila.

Voit esim. valita milloin lisdlampd kaynnistyy, asettaa
sallittujen lisalampoportaiden enimmaismaaran ja sen,
kaytetaanko binaarista porrastusta.

Katso toiminnan kuvaus lisdtarvikkeen asennuskasikir-
jasta.

Valikko 5.4 -pehmeat lahdo6t/tulot

Tassa voit valita mihin tulokortin (AA3) tuloon/1&htd6n
ulkoinen kosketintoiminto (sivu 23) kytketaan.

Valinnaiset tulot liitinrimassa AUX1-5 (AA3-X6:9-18)
jalahdon AA3-X7 (tulokortissa).
Valikko 5.5 - tehdasasetus huolto

Tassa voit palauttaa kaikki asetukset (mukaan lukien
kayttajan asetukset) tehdasarvoihin.

HUOM!

& Palautuksen jalkeen aloitusopas nakyy naytos-
sa seuraavan kaynnistyksen yhteydessa.

Valikko 5.6 - pakko-ohjaus

Tassa voit pakko-ohjata lampdpumpun eri osia ja kyt-
kettyja lisdvarusteita.

Valikko 5.7 - aloitusopas

Aloitusopas kdynnistyy automaattisesti, kun ldmpo-
pumppu kaynnistetdan ensimmaista kertaa. Tassa voit
kaynnistaa sen kasin.

Katso sivulla 28 lisatiedot aloitusoppaasta.
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Valikko 5.8 - pikakaynnistys
Tassa voit kaynnistaa kompressorin.
MUISTA!

Kompressorin kdynnistys edellyttaa lammitys-
tai kayttovesitarpeen olemassa oloa.

MUISTA!

Ala pikakaynnista kompressoria liian monta
kertaa perakkain lyhyen ajan sisalla, kompres-
sori ja sen ymparilla olevat varusteet voivat
vaurioitua.

Valikko 5.9 - lattiankuivaustoiminto

pituus jakso 1 - 3, 5-7
Saatodalue: 0 - 30 paivaa
Tehdasasetus: 2 paivaa
lédmpétila jakso 1 - 3, 5-7
Saatdalue: 15-70°C

Tehdasasetus:
l[ampotila jakso 1 20°C
[dmpotila jakso 2 30°C
lampotila jakso 3 40°C
lampotila jakso 5 40 °C
lampdtila jakso 6 30°C
lampaotila jakso 7 20 °C

pituus jakso 4

Saatodalue: 0 - 30 paivaa
Tehdasasetus: 3 paivaa

ldmpétila jakso 4
Saatdalue: 15-70°C
Tehdasasetus: 45 °C

Tassa asetetaan lattiankuivaustoiminto.

Voit maarittaa enintdan 7 ajanjaksoa, joissa on eri me-
noldmpédtilat. Jos ajanjaksoja on vdahemman kuin 7,
muiden jaksojen pituudeksi asetetaan 0 paivaa.

Aktivoi lattiakuivaustoiminto valitsemalla aktiivinen.
Alimpana nakyy laskuri, joka nayttaa kuinka monta
vuorokautta toiminto on ollut aktiivinen. Toiminto las-
kee asteminuutteja normaalin lammityskayton tavoin,
mutta kyseiselle jaksolle asetettujen menolampdotilojen
suhteen.

HUOM!

s Kun lattiankuivaustoiminto on aktiivinen,
kiertovesipumppu kdy 100% teholla valikon
5.1.10 asetuksista riippumatta.
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N, -
@ Jos kayttotilaa "vain lisdys" kaytetaan, valitse
valikossa 4.2.

Menolampatilan tasoittamiseksi lisalampo
voidaan kaynnistaa aikaisemmin asettamalla
"lisalammaon kaynnistys" valikossa 4.9.2 arvoon
-80. Kun asetetut lattiankuivausjaksot ovat
paattyneet, palauta valikot 4.2 ja 4.9.2 aikai-
sempiin asetuksiin.

Valikko 5.10 -muutosloki

Tasta voilukea ohjausjarjestelmaan tehdyt muutokset.
Jokaisesta muutoksesta ndytetaan paivays, aika, tunnis-
te (asetuskohtainen) ja uusi arvo.

HuoM!

®  Muutoslokitallennetaan kaynnistyksen yhtey-
dessa eika sita poisteta tehdasasetusten palau-
tuksen yhteydessa.



9 Huolto

Huoltotoimenpiteet

l HUOM!

®  Huollonsaa suorittaa vain tarvittavan patevyy-
den omaava henkild.

F1155:n korjaamiseen saa kdyttaa vain NIBE:n
toimittamia varaosia.

Varatila

l HUOM!

®  Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " I"
tai & ennen kuin F1155 on taytetty vedella.
Lampatilarajoitin, termostaatti, kompressori
ja séhkdvastus voivat muuten vahingoittua.

Varatilaa kdytetaan kayttdhairididen ja huollon yhtey-
dessa. Kayttovetta ei lammiteta tassa tilassa.

Aktivoi varatila painamalla katkaisin (SF1) asentoon

AN (paina katkaisimen painiketta ja siirra sita oikealle).

Tama tarkoittaa, etta:

= Merkkivalo palaa keltaisena.

= Nayttd on sammutettu ja ohjaustietokone on kytketty
pois.

= Lampdtilaa sahkovastuksen kohdalla ohjaa termos-
taatti (FD1-BT30). Sen lampdtilaksi voi asettaa joko
35 tai 45 °C.

= Kompressorijalammaonkeruupumppu on pysaytetty
javain lampojohtopumppu ja séhkdvastus ovat aktii-
visia. Sahkovastusteho varatilassa asetetaan sahko-
vastuskortilla (AA1). Katso kohdasta sivulla 21 ohjeet.

6 kw

16 kW

=

O |
N

=]
oe

Lamminvesivaraajan tyhjennys

Lamminvesivaraaja tyhjennetaan lappoperiaatteella.
Taman voi tehda tyhjennysventtiilin kautta, joka asen-
netaan tulevaan kylmavesijohtoon, tai tydntamalla
letku kylmavesiliitantaan.

Lammitysjarjestelman tyhjennys

Lammitysjarjestelman kaivatessa huoltoa on usein
helpointa tyhjentaa ensin jarjestelma. Sen voit tehda
usealla eri tavalla riippuen siita, mita tarvitsee tehda:
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HUOM!

Lammitysjarjestelman tyhjennyksen yhteydessa
siita saattaa tulla kuumaa vetta. Palovamma-
vaara.

Jadhdytysmoduulin lammitysvesipuolen tyhjennys

Jos kiertovesipumppu pitaa vaihtaa tai jaadhdytysmo-
duuli kaipaa muuta huoltoa, lammitysvesipuoli tyhjen-
netaan seuraavasti:

1. Sulje lammitysjarjestelman sulkuventtiilit (QM31)
ja (QM32).

2. Liita letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa vent-
tiili. Nestetta valuu hieman ulos.

3. Jotta loppu nesteesta valuisi ulos, jarjestelmaan
pitaa paastailmaa. Se tehdaan ldysaamalla hieman
sulkuventtiilin (QM32) vieressa olevaa liitosta, joka
yhdistaa lampoépumpun ja jadhdytysmoduulin.

Kun ldmpdjohtopuoli on tyhjennetty, voidaan tehda
vaadittavat huoltotoimet ja/tai vaihtaa tarvittavat
komponentit.

Lampopumpun lampdjohtojérjestelmén tyhjennys

Jos lampopumppu kaipaa huoltoa, lammitysvesipuoli

tyhjennetaan seuraavasti:

1. Sulje sulkuventtiilit lAmpdpumpun ja lammitysjar-
jestelman valilla (meno- ja paluujohto).

2. Liita letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa vent-
tiili. Nestetta valuu hieman ulos.

3. Jotta loppu nesteesta valuisi ulos, jarjestelmaan
pitaa paastailmaa. Se tehdaan ldysaamalla hieman
sulkuventtiilin vieressa olevaa liitosta, joka yhdistaa
lammitysjarjestelman ja lampopumpun (XL2).

Kun lampdjohtopuoli on tyhjennetty, voidaan tehda
vaadittavat huoltotoimet.

Lammitysjérjestelméan tyhjennys

Jos koko lammitysjarjestelma pitaa tyhjentaa, toimi

seuraavasti:

1. Liita letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa vent-
tiili. Nestetta valuu hieman ulos.

2. Jotta loppu nesteesta valuisi ulos, jarjestelmaan
pitda paastad ilmaa. Se tehdaan avaamalla ilmaus-
ruuvi talon ylimpana sijaitsevassa patterissa.

Kun lammityspuoli on tyhjennetty, voidaan tehda vaa-
dittavat huoltotoimet.

Lammonkeruujdrjestelman tyhjennys

Lammonkeruujarjestelman kaivatessa huoltoa on usein
helpointa tyhjentaa ensin jarjestelma. Sen voit tehda
usealla eri tavalla riippuen siita, mita tarvitsee tehda:

Jadhdytysmoduulin Iimménkeruujérjestelmén
tyhjennys
Jos esim. lammonkeruupumppu pitaa vaihtaa tai

jaahdytysmoduuli kaipaa muuta huoltoa, lammaonke-
ruujarjestelma tyhjennetaan seuraavasti:

1. Sulje lammdnkeruujarjestelman sulkuventtiilit
(QM33) ja (QM34).
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2. Kytke letku tyhjennysventtiiliin (QM2), aseta letkun
toinen paa astiaan ja avaa venttiili. Astiaan valuu
hieman ldammdnkeruunestetta.

3. Jotta loppu lammaonkeruuliuos valuisi ulos, jarjes-
telmaan pitaa paasta ilmaa. Se tehdaan loysaamalla
hieman sulkuventtiilin (QM33) vieressa olevaa lii-
tosta, joka yhdistaa lampdpumpun ja jadhdytysmo-
duulin.

Kunlammaonkeruupuoli on tyhjennetty, voidaan tehda
vaadittavat huoltotoimet.

Lampépumpun lamménkeruujéarjestelméan tyhjen-

nys

Joslampopumppu kaipaa huoltoa, lammaonkeruujarjes-

telma tyhjennetaan seuraavasti:

1. Sulje sulkuventtiilit Ampopumpun ja ldmmaonke-
ruujarjestelman valilla.

2. Kytke letku tyhjennysventtiiliin (QM2), aseta letkun
toinen paa astiaan ja avaa venttiili. Astiaan valuu
hieman [ammonkeruunestetta.

3. Jotta loppu ldammonkeruuliuos valuisi ulos, jarjes-
telmaan pitaa paastd ilmaa. Se tehdaan loysaamalla
hieman sulkuventtiilin vieressa olevaa liitosta, joka
yhdistaa kerupiirin ja ldmpdpumpun (XL7).

Kun lammaonkeruupuoli on tyhjennetty, voidaan tehda
vaadittavat huoltotoimet.

Kiertovesipumpun apukaynnistys

1. Pysayta F1155 asettamalla katkaisin ((SF1)) asen-
toon " QO

2. lrrota etuluukku.

Irrota jadhdytysmoduulin luukku.

4. lrrotailmausruuvi (QM5) ruuvitaltalla. Pida pyyhetta
taltanterdn ymparilld, koska laitteesta saattaa valua
vahan vetta.

5. Tyonna ruuvitaltta sisdan ja pyorita pumpun root-
toria.

6. Ruuvaa ilmausruuvi (QMS5) kiinni.

7. Kaynnista F1155 asettamalla katkaisin (SF1) asen-
toon "I" ja tarkasta, etta kiertovesipumppu toimii.

w

Monesti on helpompaa kaynnistaa kiertovesipumppu
F1155 kaynnissa, katkaisin (SF1) asennossa "I". Jos F1155
on kaynnissa kiertopumpun apukaynnistyksen aikana,
ota huomioon se, etta ruuvitaltta saattaa nytkahtaa
pumpun kdynnistyessa.

limanpoistoruuvi (QM5)

Kuvassa esimerkki kiertovesipumpusta.



Lampétila-anturin tiedot

Lampotila (°C)  Resistanssi Jannite (VDCQ)
(kOhm)
-40 351,0 3,256
-35 251,6 3,240
-30 182,5 3,218
-25 133,8 3,189
-20 99,22 3,150
-15 74,32 3,105
-10 56,20 3,047
-5 42,89 2,976
0 33,02 2,889
5 25,61 2,789
10 20,02 2,673
15 15,77 2,541
20 12,51 2,399
25 10,00 2,245
30 8,045 2,083
35 6,514 1,916
40 5,306 1,752
45 4,348 1,587
50 3,583 1,426
55 2,968 1,278
60 2,467 1,136
65 2,068 1,007
70 1,739 0,891
75 1,469 0,785
80 1,246 0,691
85 1,061 0,607
90 0,908 0,533
95 0,779 0,469
100 0,672 0,414

Irrota vaihtoventtiilin moottori
Vaihtoventtiilin moottorin voi irrottaa esim. huoltotdi-
den helpottamiseksi.

= |rrota kaapeli moottorista ja irrota moottori vaihto-
venttiilista kuvan mukaan.

NIBE™ F1155

Jaahdytysmoduulin ulosvetaminen

Jaahdytysmoduulivoidaan vetaa ulos huollon ja kulje-
tuksen helpottamiseksi.

MUISTA!

Jaahdytysmoduuli on kevyempi nostaa, jos se
tyhjennetadan ensin (katso sivulta 59).

Jadhdytysmoduulin paino

Tyyppi (kW) Paino (kg)

6 90
16 125
l HUOM!
®  Kytke lampopumppu pois paalta ja katkaise

virta turvakytkimella.

MUISTA!
Irrota etuluukku, katso kuvaus sivulla 6.

Sulje sulkuventtiilit (QM31), (QM32), (QM33) ja
(QM34).

Tyhjenna jadhdytysmoduuli, katso ohjeet sivulla

QM31
L\ dl

©)

©

L A

A
\ /|

@ Veda lukituspelti pois.

@ Irrota putki litdnnasta sulkuventtiilin QM31) alla.
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@ Irrota kaksi ruuvia.

@ Irrota pistokkeet (A) ja (B) peruskortin alapuolelta.

Irrota pistoke (C) sahkovastuskortista (AA1) ruuvi-
taltalla.

Irrota kosketin (D) liitantakortista (AA100).

@ Veda jadhdytysmoduuli varovasti ulos.
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Jaahdytysmoduuli asennetaan painvastaisessa
jarjestyksessa.

HUOM!

Asennuksen yhteydessa liitantdjen O-renkaat
pitaa korvata mukana toimitetuilla (katso ku-
va).

=) \ (I

N~ !
=

=




USB-huoltoliitanta

=

F1155 onvarustettu USB-huoltoliitannalla. Tahan liitan-
taan voit esim. kytked USB-muistin ohjelmiston paivitys-
ta, lokin tallennusta ja F1155:n asetusten kasittelya
varten.

SISAILMASTO KAYTTOVES

\

LAMPOPUMPPU

7.1 ’ paivité ohjelmisto

g kirjaus

0 kasittele asetuksia

Kun USB-muisti kytketaan, nayttoon tulee uusi valikko

(7).

Valikko 7.1 - péivitad ohjelmisto

péivita ohjelmisto 7.1 T

b

kaynnista paivitys

valitse toinen tiedosto

Tassa voit paivittaa F1155:n ohjelmiston.

' HUOM!

] Jotta seuraavat toiminnot toimisivat, USB-
muistilla on pitaa olla ohjelmatiedostot
F1155:a varten NIBE:|ta.

Nayton ylareunassa nakyvassa tietoruudussa naytetaan
tiedot (aina englanniksi) luultavimmasta paivityksesta,
jonka paivitysohjelma on valinnut USB-muistilta.

Tama tieto kertoo mille tuotteelle ohjelmisto on tarkoi-
tettu, ohjelman version seka yleista tietoa ohjelmasta.
Jos haluat kayttaa jotain muuta tiedostoa, voit valita
sen "valitse toinen tiedosto".

kdynnista paéivitys

Valitse "kdynnista paivitys" jos haluat kaynnistaa paivi-
tyksen. Nayttoon tulee kysely haluatko varmasti paivit-
taa ohjelmiston. Vastaa"kylla" jatkaaksesi tai "ei" paivi-
tyksen peruuttamiseksi.

Josvastasit "kylla" aikaisempaan kysymykseen, paivitys
kaynnistyy ja sen edistyminen ndytetaan naytossa. Kun
paivitys on valmis, F1155 kdynnistyy uudelleen.

' HUOM!
®  Ohjelmiston paivitys ei nollaa F1155:n valikkoa-
setuksia.

HUOM!

Jos paivitys keskeytetddn ennen kuin se on
valmis (esim. sahkokatkoksen vuoksi), ohjelmis-
to voidaan palauttaa aikaisempaan versioon
pitamalla OK-painike painettuna kaynnistyksen
aikana, kunnes vihrea valo syttyy (noin 10 sek).

valitse toinen tiedosto

péivita ohjelmisto 7.1 ?

»
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Valitse "valitse toinen tiedosto" ellet halua kayttaa eh-
dotettua ohjelmistoa. Kun selaat tiedostoja, merkityn
ohjelmiston tiedot ndytetdan tietoruudussa. Kun olet
valinnut tiedoston OK-painikkeella, palaat edelliselle
sivulle (valikko 7.1), jossa voit kdynnistaa paivityksen.

Valikko 7.2 - kirjaus

kirjaus 7.2 T

aktivoitu

vali

Saatdalue: 1 s—60 min
Tehdasasetusvali: 5's

Tassa voit maarittaa, tallennetaanko mittausarvot
F1155:sta lokiin USB-muistilla.

Tietojen rekisterdinti pidemmadlta aikavalilta
1. Aseta rekisterdintien aikavali.

2. Merkitse "aktivoitu".

3. Mittausarvottallennetaan nyt F1155:sta tiedostoon
USB-muistilla asetetuin aikavalein, kunnes "aktivoi-
tu" merkinta poistetaan.

MUISTA!

Poista merkinta "aktivoitu" ennen kuin otat
ulos USB-muistin.

Valikko 7.3 - késittele asetuksia

kasittele asetuksia 7.3 T

tallenna asetukset

palauta asetukset

Tassa voit kasitella (tallentaa tai noutaa) kaikkia valik-
koasetuksia (kayttaja- ja huoltovalikot) F1155:ssa USB-
muistilla.

Painikkeella "tallenna asetukset" tallennat valikkoase-
tukset USB-muistille myohempaa palautusta varten tai
jos haluat kopioida asetukset toiseen F1155 -lampo-
pumppuun.
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HUOM!

Kun tallennat valikkoasetukset USB-muistille,
ne kirjoitetaan aikaisemmin tallennettujen
asetusten paalle.

Painikkeella "palauta asetukset" palautetaan kaikki
valikkoasetukset USB-muistilta.

HUOM!

®  Valikkoasetusten palautusta USB-muistilta ei
VOi peruuttaa.



10 Hairiot

Useimmissa tapauksissa lampopumppu havaitsee toi-
mintahairion ja osoittaa sen naytossa nakyvalla halytyk-
selld ja toimenpideohijeilla.

Info-valikko

Valikossa 3.1 lampdpumpun valikkojarjestelmaan on
keratty kaikki lampdpumpun mittausarvot. Tutustumi-
nen taman valikon arvoihin auttaa usein I6ytamaan
vian aiheuttajan. Katso sivulla 45 lisatiedot valikosta
3.1.

sten kasitt

el

Halyty

Matalapainehalytys

info/toimenpide

palauta halytys

() vikatilakaytts

Halytys tarkoittaa, ettd onilmennyt jonkinlainen toimin-
tahairi. Tama osoitetaan silla, etta tilamerkkivalo ei
enada pala vihredna vaan punaisena ja ndytdssa nakyy
halytyskello.

Halytys

Punainen halytys tarkoittaa, ettd on ilmennyt toiminta-
hairio, jota lampdpumppu ei pysty poistamaan itse.
Voit nahda halytyksen tyypin ja kuitata halytyksen
kiertamalla valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit
my0s asettaa lampopumpun tilaksi vikatilakaytto.

info/toimenpide Tassa voit lukea mista halytys johtuu
ja vinkkeja halytyssyyn poistamiseksi.

palauta halytys Usein halytyssyyn poistamiseksi riittaa
kun valitset "palauta halytys”. Jos merkkivalo muuttuu
vihreaksi kun olet valinnut "palauta halytys”, halytys
on poistunut. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena
ja halytysvalikko nakyy ndytdssa, halytyssyy on edelleen
aktiivinen. Jos halytys haviaa ja ilmenee sitten uudel-
leen, ota yhteys asentajaan, katso vianetsintaluku (si-
vulla 65).

vikatilakaytto "vikatilakaytto” on eraanlainen varatila.
Tama tarkoittaa, etta lampdpumppu tuottaa lammitys-
ja kayttovetta ongelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa,
ettd lampopumpun kompressori ei ole kaytodssa. Siina
tapauksessa lammitys- ja kayttdvesi tuotetaan sahko-
vastuksella.

l HUOM!

®  Jottavikatilakaytto voidaan valita, jonkin haly-
tystoimenpiteen taytyy olla valittu valikossa
5.1.4.

G MUISTA!

“vikatilakayttd” valitseminen ei ole sama kuin
halytyksen aiheuttaneen ongelman korjaami-
nen. Merkkivalo palaa siksi edelleen punaisena.

Vianetsinta

Jos kayttohairio ei ndy naytossa, noudata seuraavia
ohjeita:

Perustoimenpiteet

Aloita tarkastamalla seuraavat mahdolliset vikaldhteet:

= Katkaisimen (SF1) asento.

= Talon ryhma- tai paavarokkeet.

= Talon vikavirtakytkin.

= [dmpdopumpun automaattivaroke (FAT).

= Lampopumpun lampaotilanrajoitin (FD1).

= Qikein saadetty valvontakytkin (jos sellainen on
asennettu).

Kayttovesi lilan kylmaa tai ei kayttovetta
Nama vianetsintdohjeet patevat vain, kun lampopump-
pu on liitetty ldamminvesivaraajaan.

= Suljettu tai pienelle saadetty [amminvesivaraajan
tayttoventtiili .

= Avaa venttiili.
= [dmpdpumppu vaadrassa kayttotilassa
. Jgs tila "kasinohjaus" on valittu, valitse lisaksi "li-
says".
= Suuri lampiman kayttéveden kulutus.

= Odota kunnes kayttovesi on ldmmennyt. Tilapaises-
ti suurempi kayttovesikapasiteetti (tilapainen luk-
sus) voidaan aktivoida valikossa 2.1.

Liian alhainen kayttovesiasetus.

= Mene valikkoon 2.2 ja valitse korkeampi mukavuus-
tila.

= Liian alhainen tai ei kayttoveden kayttopriorisointia.

= Mene valikkoon 4.9.1 ja lisaa kayttdveden jaksoai-
kaa.

Matala huonelampdétila
= Termostaatteja kiinni useissa huoneissa.

= Avaa termostaatit niin monessa huoneessa kuin
mahdollista. Sdada huonelampaétila valikossa 1.1
sen sijaan, etta suljet termostaatteja.

= [dmpdpumppu vaarassa kayttotilassa

= Menevalikkoon 4.2. Jos tila "auto" on valittu, valitse
korkeampi arvo "lammityksen pysaytys" valikossa
4.9.2.

= Jos tila "kasinohjaus" on valittu, valitse lisaksi
"lammitys". Ellei tama riita, aktivoi myds "lisays".
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= Lampodautomatiikan asetusarvo liian alhainen.

= Mene valikkoon 1.1 "lampétila” ja nosta lampokay-
ran muutosta. Jos huoneldmpatila on alhainen vain
kylmalla saalla, lampdkayran jyrkkyytta valikossa
1.9.1 "lampokayra" on saadettava ylospain.

Liian alhainen tai ei lammityksen kayttopriorisointia.

= Mene valikkoon 4.9.1 ja lisaa lammityksen jaksoai-
kaa.

Lomatila aktivoitu valikossa 4.7.
= Mene valikkoon 4.7 ja valitse Pois.

Ulkoinen kosketin huonelampotilan muutokselle
aktivoitu.

= Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.

= Kiertovesipumppu/-pumput (GP1 ja/tai GP2) ovat
pysahtyneet.

= Katso kohta "Kiertovesipumpun apukaynnistys"
kohdassa sivulla 60.

lImaa lammitysjarjestelmassa.

= Poista ilma lammitysjarjestelmasta (katso sivu 27).
= Suljettuja venttiileja (QM20), (QM32):n ja lammitys-
jarjestelman valilla.

= Avaa venttiilit.

Korkea huonelampdétila
= Ldmpoautomatiikan asetusarvo liian korkea.

= Mene valikkoon 1.1 (Iampdtila) ja laske lampokay-
ran muutosta. Jos huonelampaotila on korkea vain
kylmalla saalla, lampdokayran jyrkkyyden arvoa vali-
kossa 1.9.1 (lampdokayra) on ehka pienennettava.

= Ulkoinen kosketin huonelampétilan muutokselle
aktivoitu.

= Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.

Epatasainen huonelampdatila
= Vaarin valittu lampdkayra.

= Hienosaada lampokayra valikossa 1.9.1.
= Liian korkea "dT MUT:ssa"-arvo.

= Mene valikkoon 5.1.14 (Virtausaset. lammitysjarj.)
ja pienenna "dT MUT:ssa"-arvoa.

= Epatasainen virtaus pattereissa.
= Tasapainota lammitysjarjestelman vesivirrat.

Alhainen jarjestelmapaine
= Liian vahan vetta lammitysjarjestelmassa.
= Tayta vettd lammitysjarjestelmaan (katso sivu 27).

llmanvaihto riittamaton tai puuttuu
Tama vianetsintakappale patee vain, jos lisdvaruste
NIBE FLM on asennettu.
= |Imanvaihtoa ei ole sdadetty.
= Tilaa/suorita ilmanvaihdon saato.
= Suodatin (HQ10) tukossa.
= Puhdista tai vaihda suodatin.

= Poistoilmaventtiili suljettu, liilan pienelle asetettu tai
tukkeutunut.

= Tarkasta ja puhdista poistoilmaventtiilit.
= Puhallinnopeus rajoitetussa tilassa.
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= Mene valikkoon 1.2 ja valitse "normaali".

= Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle
aktivoitu.

= Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.

Voimakas tai hairitseva ilmanvaihto
Tama vianetsintakappale patee vain, jos lisdvaruste
NIBE FLM on asennettu.
= |Imanvaihtoa ei ole sdadetty.
= Tilaa/suorita ilmanvaihdon saato.
= Puhallinnopeus pakotetussa tilassa.
= Mene valikkoon 1.2 ja valitse "normaali".

= Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle
aktivoitu.

= Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.
= Suodatin tukossa.
= Puhdista tai vaihda suodatin.

Kompressori ei kdynnisty
= Ei [ammontarvetta.

= [d3mpopumppu ei tuota lampda eika kayttovetta.
= Lampotilaehto lauennut.
= Odota kunnes lampdtilaehdot ovat palautuneet.

= Minimiaikaa kompressorikdynnistyksien valilla ei ole
saavutettu.

= Odota 30 minuuttia ja tarkasta, kaynnistyyko
kompressori.

= Halytys lauennut.
= Noudata ndytdn ohjeita.

Ujeltava aani pattereista

= Termostaatteja kiinni huoneissa ja vaarin valittu
lampokayra.
® Avaa termostaatit niin monessa huoneessa kuin

mahdollista. Hienosaada lampdkayra valikossa 1.1
sen sijaan, ettd suljet termostaatteja.

= Kiertovesipumpun nopeus liian korkea.

= Mene valikkoon 5.1.11 (kiertovesipumpun nopeus)
ja laske kiertovesipumpun nopeutta.

= Epatasainen virtaus pattereissa.
® Tasapainota lammitysjarjestelman vesivirrat.

Naksahtelu
Tama vianetsintdkappale patee vain, jos lisdvaruste
NIBE FLM on asennettu.
= Liian vahan vetta vesilukossa.
= Tayta vetta vesilukkoon.
= Vesilukko tukossa.
= Tarkasta ja saada kondenssivesiletku.



11 Lisatarvikkeet

Aktiivinen/Passiivinen jaahdytys HPAC 40
Tuotenumero 067 076

Allaslammitys POOL 40

POOL 40 on lisdvaruste, joka mahdollistaa allasveden
ldmmityksen F1155:1la.

Tuotenumero 067 062

Apurele HR 10
Tuotenumero 067 309

Huoneyksikké RMU 40
RMU 40
Tuotenumero 067 064

llmaiskylma PCS 44
Tuotenumero 067 296

Korotusjalka EF 45
Tuotenumero 067 152

Lisashunttiryhma ECS 40/ECS 41

Tata lisdvarustetta kaytetaan, kun F1155 asennetaan
taloon, jossa on useita lammitysjarjestelmia, jotka
edellyttavat eri menolampdtiloja.

ECS 40 (Maks 80 m?) Tuotenumero 067 287
ECS 41 (Min 80 m?) Tuotenumero 067 288

Lisavarustekortti AXC 40

Lisavarustekortti vaaditaan, jos askelohjattu lisalampo
(esim. ulkoinen sahkokattila) tai shunttiohjattu lisalam-
pod (esim. puu-/6ljy-/kaasu-/pellettikattila) liitetaan
F1155-lampdpumppuun.

Lisatarvikekortti tarvitaan myds silloin, kun esim. poh-
javesipumppu tai ulkoinen kiertovesipumppu liitetaan
F1155-lampdpumppuun ja summahalytyksen ilmaisu
on aktivoitu.

Tuotenumero 067 060
Lamminvesivaraaja/varaajasailio

AHPS

Varaajasailio, jossa on mm. aurinkokierukka (kuparia)
ja yhdistetty esilammitys- ja jalkilammityskierukka
(ruostumaton) kayttdveden tuotantoon.

Tuotenumero 056 283

AHP

Lisasailio, jota kaytetaan etupaassa tilavuuden suuren-
tamiseen yhdessa AHPS:n kanssa.

Tuotenumero 056 284

VPA 300/200

Lamminvesivaraaja kaksoisvaippasailiolla.
Kupari Tuotenumero 088 710

Emali Tuotenumero 088 700

VPA 450/300

Lamminvesivaraaja kaksoisvaippasailiolla.
Kupari Tuotenumero 088 660

Emali Tuotenumero 088 670

VPB 200

Ldmminvesivaraaja latauskierukalla
Kupari Tuotenumero 088 515

Emali Tuotenumero 088 517
Ruostumaton Tuotenumero 088 518

VPB 300

Ldmminvesivaraaja latauskierukalla
Kupari Tuotenumero 083 009

Emali Tuotenumero 083 011
Ruostumaton Tuotenumero 083 010

VPBS 300

Lamminvesivaraaja lataus- ja aurinkokierukalla.
Kupari Tuotenumero 083 012

Emali Tuotenumero 083 015

VPB 500
Lamminvesivaraaja latauskierukalla
Kupari Tuotenumero 083 220

VPAS 300/450

Lamminvesivaraaja kaksoisvaippasailiolla ja aurinkokie-
rukalla.

Kupari Tuotenumero 087 720
Emali Tuotenumero 087 710

Passiivinen jadhdytys
PCM 40
Tuotenumero 067 077

PCM 42
Tuotenumero 067 078

Poistoilmamoduuli FLM

FLM on poistoilmamoduuli, joka on kehitetty erityisesti
mekaanisen poistoilman lammaontalteenoton ja maa-
ldammodn yhdistamiseen.

FLM Konsolipaketti FLM
Tuotenumero 067 011 Tuotenumero 067 083
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Puskurisailio UKV

UKV 40
Tuotenumero 088 470

UKV 100
Tuotenumero 088 207

UKV 200
Tuotenumero 080 300

UKV 300
Tuotenumero 080 301

UKV 500
Tuotenumero 080 302

Solar 40

Solar 40:n avulla F1155 (yhdessa VPAS:n kanssa) voi-
daan liittaa aurinkolammitysjarjestelmaan.

Tuotenumero 067 084

Solar 42
Tuotenumero 067 153

Tasovahti NV 10
Tuotenumero 089 315

Tiedonsiirtomoduuli MODBUS 40

MODBUS 40 mahdollistaa F1155:n ohjauksen ja valvon-
nan kiinteistdbautomaation avulla. Tiedonsiirron tapah-
tuu silloin MODBUS-RTU:lla.

Tuotenumero 067 144

Tiedonsiirtomoduuli SMS 40

SMS 40 mahdollistaa F1155:n ohjauksen ja valvonnan
GSM-moduulin avulla tekstiviesteilld. Jos matkapuheli-
messa on Android-kayttojarjestelma, voit kayttaa mo-
biilisovellusta "NIBE Mobile App”.

Tuotenumero 067 073

Tayttoventtiilisarja KB 32

Tayttoventtiilisarja lammaonkeruunesteen tayttamiseksi
maaldmpopumppujen keruuputkistoon. Sisaltaa epa-
puhtauksilta suojaavan suodattimen ja eristeen.

KB 32 (maks. 30 kW)
Tuotenumero 089 971

Ulkoinen sdahkovastus ELK

Tama lisdvaruste vaatii lisdvarustekortin AXC 40 (aske-
lohjattu lisalampo).

ELK 5

Sahkovastus

5kW, 1x230V

Tuotenumero 069 025
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ELK 8

Sahkovastus

8 kW, 1x230V
Tuotenumero 069 026

ELK 15

Sahkoévastus

15 kW, 3 x 400V
Tuotenumero 069 022

ELK 213

Sahkovastus

7-13 kW, 3 x 400V
Tuotenumero 069 500



12 Tekniset tiedot

Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit
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*Tama mitta patee kun lammonkeruuputkien kulma on 90 (liitanta sivulle). Mitta voi vaihdella n. £100 mm korkeus-
suunnassa, koska lammaonkeruuputki koostuu osittain joustavista putkista.
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Tekniset tiedot

C€ [r2]

1x230V
Sadhkotiedot
Nimellisjannite 230V ~50Hz

Maks. kayttovirta mkl. 0 — 0,5 kW sdhkovastus (suositeltu varoke). s 15(16)

A
Maks. kayttovirta mkl. 11,5 kW sahkoévastus (suositeltu varoke). Arms 20(20)
Maks. kayttovirta mkl. 2 — 2,5 kW sdhkovastus (suositeltu varoke). Arms 24(25)
Maks. kayttovirta mkl. 3 — 4 kW sédhkovastus (suositeltu varoke). Arms 31(32)
Maks. kayttovirta mkl. 4,5 kW sahkdvastus (suositeltu varoke). Arms 33(40)
Lisdenergiateho kw 0,5/1/1,5/2/2,5/3
/3,5/4/4,5

3x230V

Sahkotiedot

Nimellisjannite 230V 3 ~50Hz
Maks. kayttovirta mkl. 0 — 1 kW sédhkovastus (suositeltu varoke). Arms 16(16)
Maks. kayttovirta mkl. 1,5 — 4,5 kW sahkdvastus (suositeltu varoke). Arms 20(20)
Lisdenergiateho kw 0,5/1/1,5/2/2,5/3

/3,5/4/4,5

3x400V

Sahkotiedot

Nimellisjannite 400V 3N ~ 50Hz
Maks. kayttovirta mkl. 0 kW sahkdvastus (suositeltu varoke). Arns 12(16)
Maks. kayttovirta mkl. 0,5 — 6,5 kW sahkovastus (suositeltu varoke). Arms 16(16)
Lisaenergiateho kW 0,5/1/1,5/2/2,5/3

/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5

Sahkotiedot
Nimellisjannite 400V 3N ~ 50Hz
Maks. kayttovirta mkl. 0 kW sdhkdvastus (suositeltu varoke). Arms 10(10)
Maks. kayttovirta mkl. 1 kW sahkdvastus (suositeltu varoke). Arms 13(16)
Maks. kayttovirta mkl. 2 — 4 kW sédhkovastus (suositeltu varoke). Arms 17(20)
Maks. kayttovirta mkl. 5 -7 kW sahkdvastus (suositeltu varoke). Arns 21(25)
Maks. kayttovirta mkl. 9 kW sahkdvastus, vaatii vaihtokytkennan (suositeltu Arms 24(25)
varoke).
Lisdenergiateho kw 1/2/3/4/5/6/7 (vaihdettavis-
sa 2/4/6/9 kW:iin)
Oikosulkuteho (Ssc)") MVA 2,0

Tama laitteisto tayttaa standardin IEC 61000-3-12 vaatimukset edellyttden, etta oikosulkuteho Ssc on suurempi tai yhta suuri kuin 2,0
MVA asiakkaan sahkonsyoton ja yleisen sahkoverkon valisessa kytkentapisteessa. Asentajan tai kayttajan on varmistettava, tarvittaessa
keskustelemalla jakeluverkon operaattorin kanssa, etta laitteisto kytketaan vain sellaiseen syottoon, jonka oikosulkuteho Ssc on suurempi
tai yhta suuri kuin 2,0 MVA.
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1x230V, 3x230V ja 3x400V

Tehotiedot nimellisvirtauksella (50 Hz) Iimaisee lampdpumpun suorituskyvyn ilman kiertovesipumppuja

0/35

Antoteho kw 3,27 9,27
Sahkoteho kw 0,66 1,81
COP 4,97 512
0/50

Antoteho kw 2,92 8,95
Sahkoteho kw 0,85 2,50
cop 3,43 3,59
Tehotiedot EN 14511:2011 mukaan nimellis (50 Hz)

0/35

Antoteho kw 3,15 8,89
Sahkoteho kw 0,67 1,83
cop 472 4,85
0/45

Antoteho kw 2,87 8,63
Sahkoteho kw 0,79 2,29
cop 3,61 3,77
10/35

Antoteho kw 4,30 11,22
Sahkoteho kw 0,66 1,84
Ccop 6,49 6,11
10/45

Antoteho kw 3,98 10,92
Sahkoteho kw 0,83 2,32
Ccop 479 472
SCOP katso EN 14825 Cold climate

SCOP 0/35, Pdesign 55 4 kw 55 12 kW
SCOP 0/55, Pdesign 3,9 4 kw 41 12 kW
SCOP 0/35, Pdesign 54 6 kW 5,4 16 kW
SCOP 0/55, Pdesign 4,0 6 kW 4.1 16 kW
AénitehOtaso (LWA) EN 12102 mukaan lampétiloilla 0/35 dB(A) 36-43 36-47
Aédnenpainetaso (Lpa) jasketut arvot EN IS0 11203 mukaan | 9B 21-28 21-32
lampétiloilla 0/35 ja 1 m etaisyydella

Sahkotiedot

Teho, LK-pumppu W 10-87 20-180
Teho, kiertovesipumppu wW 2-63 10-87
IP-luokka IP 21

Kylmaainepiiri

Kylmaaineen tyyppi R407C

Taytosmaara kg 1,16 | 2,2
Katkaisuarvo, ylipaineensaadin MPa 3,2 (32 bar)

Ero, ylipaineensaadin MPa -0,7 (-7 bar)
Katkaisuarvo, alipaineensaadin MPa 0,15 (1,5 bar)

Ero, alipaineensaadin MPa 0,15 (1,5 bar)

NIBE™ F1155
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Lammonkeruupiiri

Energialuokka, LK-pumppu matalaenergia

Suurin jarjestelmapaine, lammaonkeruuliuos MPa 0,45 (4,5 bar)

Pienin jarjestelmapaine, lammonkeruuneste MPa 0,05 (0,5 bar)
Nimellisvirtaus (50 Hz) I/s 0,18 0,51
Suurin ulkoinen paine nimellisvirtauksella kPa 64 95
Maks./min. lammaonkeruuliuoksen tulolampétila °C diagrammi

Min. [dmmonkeruuliuoksen menolampdtila °C -12
Lamminvesipiiri

Energialuokka, kiertovesipumppu matalaenergia

Suurin jarjestelmapaine, lammitysvesi MPa 0,45 (4,5 bar)

Pienin jarjestelmapaine, lammitysjarjestelma MPa 0,05 (0,5 bar)
Nimellisvirtaus (50 Hz) [/s 0,08 0,22
Suurin ulkoinen paine nimellisvirtauksella kPa 69 71
Maks./min. lammitysveden l[ampé&tila °C diagrammi
Putkiliitannat

Ldmmaonkeruuliuos, ulkohalk. CU-putki mm 28

Lammitysvesi, ulkohalk. CU-putki mm 22 28
Ladmminvesivesivaraajan liitanta ulkohalk. mm 22 28
Mitat ja painot

Leveys mm 600

Syvyys mm 620

Korkeus mm 1500

Vaadittu vapaa korkeus 2) mm 1670

Paino, lampdpumppu kg 150 185
Paino, jadhdytysmoduuli kg 90 125
Tuotenumero, 1x230V 065 277

Osanumero, 3x230V, energiamittarilla 065 315

Osanumero, 3x400V, energiamittarilla 065 275 065 260
Tuotenumero, 3x400V 065 294 065 295

2)Jalat irrotettuna korkeus on n. 1650 mm F1155-6 ja F1155-16.
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Tyoalue, lampopumppu, kompressikaytto

Kompressorilla menolampdtila nostetaan 65 asteeseen
keruunesteen lampétilassa 0 °C, loput (enintaan 70
°C) lammitetdan sahkovastuksella.

F1155-6 ja F1155-16

Tama kayra nayttaa 75 % tyoalueesta F1155-6 -mallille
ja koko tydalueen F1155-16-mallille.

Lampatila, °C
70
60 =
/
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== == \enojohto
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F1155-6
Tama kayra nayttaa tydalueenyli 75 % F1155-6-mallille.
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Mitoituskayra, kompressorinopeus

Lammityskéytto
Kayta kayraa lampopumpun mitoitukseen.

Prosenttiluku ilmaisee arvioidun kompressorinopeu-
den.

F1155-6

Lammitysteho, kW
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Lammonkeruu sisaan °C

G MUISTA!

Kun F1155-6-mallia kaytetaan yli 75 %
kompressorinopeudella, lukitus pitdaa avata
valikossa 5.1.24. Tama voi nostaa melutason
teknisissa tiedoissa ilmoitettua suuremmaksi.
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Jaahdytyskaytto

MUISTA!

Lammon dumppauksen mitoitusta varten
katso lammityskayton kayrasto.

Menolampétilat, immitysvesi 35 °C

F1155-6
Jadhdytysteho, kw
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8 100%:
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Lammonkeruu sisaan °C
F1155-16
Jaahdytysteho, kw
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Lammonkeruu sisaan °C
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Menolampétilat, limmitysvesi 50 °C

F1155-6
Jaahdytysteho, kW
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13 Asiahakemisto

Asiahakemisto

A

Aloitusopas, 28

Asennus, 5

Asennusten tarkastus, 3

Asennustila, 5

Aseta arvo, 33

Asetukset, 20

Automaattivaroke, 16

AUX-tulojen mahdolliset valinnat, 24
AUX-tulojen mahdolliset valinnat (potentiaalivapaa vaihtava re-
le), 26

H
Huolto, 59
Huoltotoimenpiteet, 59
Huoltotoimenpiteet, 59
Irrota vaihtoventtiilin moottori, 61
Jaahdytysmoduulin ulosvetaminen, 61
Kiertovesipumpun apukaynnistys, 60
Ldmminvesivaraajan tyhjennys, 59
Ldmmitysjarjestelman tyhjennys, 59
Ldmmaodnkeruujarjestelman tyhjennys, 60
Lampotila-anturin tiedot, 61
USB-huoltoliitdnta, 63
Varatila, 59
Huonelampétilan anturi, 20
Huonelampatilan jalkisaato, 30
Hairidt, 65
Halytys, 65
Halytysten kasittely, 65
Vianetsinta, 65
Halytys, 65
Halytysten kasittely, 65

|
Irrota vaihtoventtiilin moottori, 61

J
Jalkisaato, ilmaus, lammityspuoli, 30
Jalkisaato, ilmaus, lammaonkeruupuoli, 30
Jalkisaato ja ilmaus, 29
Huonelampatilan jalkisaato, 30
Jalkisaato, ilmaus, lammityspuoli, 30
Jalkisaato, ilmaus, lammaonkeruupuoli, 30
Pumppukapasiteettikdyrd, lammaonkeruupuoli, manuaalinen
kayttd, 29
Pumpun saato, automaattikaytto, 29
Pumpun saatd, manuaalinen kaytto, 29
Jarjestelmaperiaate, 11
Jaahdytysmoduulin ulosvetaminen, 5, 61
Jaahdytysosa, 9
Jaahdytystilan ilmaisu, 26

K
Kaapelipidike, 18
Katkaisin, 31
Kiertovesipumpun apukaynnistys, 60
Kosketin aktivoinnille "tilapainen luksus", 25
Kosketin aktivoinnille "ulkoinen sa&td", 25
Kosketin lisalammaon ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten, 24
Kosketin lammityksen ulkoiselle estolle, 25
Kosketin ldammadnkeruupumpun ulkoiselle pakko-ohjaukselle, 25
Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille, 26
Kosketin ulkoiselle tariffiestolle, 24
Kuljetus, 5
Kytkentérasiat, 8
Kaynnistys ja séadot, 27
Aloitusopas, 28
Jalkisaato ja ilmaus, 29

Valmistelut, 27
Kaytto, 33
Kayttoveden kierratys, 26
Kayttéonotto ja saatdo
Taytto ja ilmaus, 27
Kayta virtuaalindppaimistod, 34

L
Liitin "Smart Grid ready":lle, 25
Liitannat, 18
Liitdntamahdollisuudet, 23
Liitdntavaihtoehdot, 14

Allas, 15

lImaiskylma, 15

Kaksi tai useampia lammitysjarjestelmia, 15

Lattialammitysjarjestelma, 15
Pohjavesijarjestelma, 14

Poistoilman lammodntalteenotto, 14

Puskurivaraaja, 14
Lisékiertovesipumppu, 26
Lisatarvikkeiden liitanta, 26
Lisavarusteet, 67
Luoksepaasy, sahkokytkentd, 17
Luukkujen irrotus, 6
Luukun irrotus, kytkentarasia, 17
Luukun irrotus, tulokortti, 17
Lamminvesivaraaja, 13

Ldmminvesivaraajan kytkentd, 13
Ldmminvesivaraajan kytkentd, 13
Ladmminvesivaraajan tyhjennys, 59

L&dmmitysjarjestelman kytkeminen, 13

Ladmmitysjarjestelman tyhjennys, 59

Ladmmitysjarjestelman tayttd ja ilmaus, 27

Ladmmitysvesipuoli, 13

Ladmmitysjarjestelman kytkeminen, 13
Ldmmodnkeruujarjestelman tyhjennys, 60
Ldmmonkeruujarjestelman taytto ja ilmaus, 27

Ldmmadnkeruupuoli, 12
Ldmpodpumpun rakenne, 7
Komponenttien sijainti, 7

Komponenttien sijainti, jaahdytysosa., 9
Komponenttien sijainti, kytkentarasiat, 8

Komponenttilista, jadhdytysosa, 9
Komponenttiluettelo, 7

Komponenttiluettelo, kytkentarasiat, 8
Lampotila-anturi, jadhdytys/lammitys, 24
Lampotila-anturi, kdyttovesi yldosa, 19, 24
Lampatila-anturi, ulkoinen menojohto, 20

Lampotila-anturin tiedot, 61

Lampotilan anturi, kayttéveden tuotanto, 19

Lampédtilarajoitin, 16
Palautus, 16

M

Merkinta, 2

Mitat ja putkiliitannat, 12
Mitat ja tilavaraukset, 69

Mitoituskayra, kompressorinopeus, 73

Mukana toimitetut komponentit, 6

N
NIBE Uplink™, 24

NV 10, paine-/taso-/virtausvahti lammaonkeruuliuos, 26

Naytts, 31

Nayttoyksikkd, 31
Katkaisin, 31
Naytts, 31
OK-painike, 31
Takaisin-painike, 31
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Tilamerkkivalo, 31
Valitsin, 31

(0]
Ohjaus, 31, 35
Ohjaus - Johdanto, 31
Ohjaus - valikot, 35
Ohjaus - Johdanto, 31
Nayttoyksikko, 31
Valikkojarjestelma, 32
Ohjausjarjestelman ulkoisen ohjausjannitteen kytkenta, 19
Ohjaus - valikot, 35
Valikko 1-SISAILMASTO, 35
Valikko 2 -KAYTTOVESI, 43
Valikko 3 -INFO, 45
Valikko 4 -LAMPOPUMPPU, 46
Valikko 5 -HUOLTO, 51
Ohjevalikko, 28, 34
OK-painike, 31

P

Pohjavesipumpun ohjaus, 26

Pumppukapasiteettikdyra, lammdnkeruupuoli, manuaalinen

kaytto, 29

Pumpun saato, automaattikaytto, 29
Ldmmadnjakopuoli, 29
Lammaonkeruupuoli, 29

Pumpun saato, manuaalinen kaytto, 29
Ldmmaonjakopuoli, 30

Putkien mitat, 12

Putkiliittannat, 11
Jarjestelméaperiaate, 11
Liitdntavaihtoehdot, 14
Lamminvesivaraaja, 13
Ladmmitysvesipuoli, 13
Lammaonkeruupuoli, 12
Mitat ja putkiliitannat, 12
Putkien mitat, 12
Symbolien selitykset, 11
Yleista, 11

S

Sarjanumero, 2

Selaa ikkunoita, 34

Symbolien selitykset, 11, 28

Symbolit, 2

Sahkokytkennat
Asetukset, 20
Automaattivaroke, 16
Huonelampétilan anturi, 20
Kaapelipidike, 18
Liitannat, 18
Liitdntdmahdollisuudet, 23
Lisatarvikkeiden liitanta, 26
Luoksepaasy, sahkokytkentd, 17
Luukun irrotus, kytkentarasia, 17
Luukun irrotus, tulokortti, 17
Ladmpatila-anturi, ulkoinen menojohto, 20
Ladmpotilan anturi, kayttéveden tuotanto, 19
Lampatilarajoitin, 16
NIBE Uplink™, 24
Ohjausjarjestelman ulkoisen ohjausjannitteen kytkenta, 19
Sahkoliitanta, 18
Sahkdévastus - enimmaisteho, 20
Ulkoiset liitantdmahdollisuudet, 24
Ulkolampétilan anturi, 19
Valvontakytkin, 23
Varatila, 21
Yleista, 16

Sahkoliitannat, 16

Sahkoliitanta, 18
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Sahkovastus - enimmaisteho, 20

T

Enimmaistehon asettaminen, 20
Enimmaistehon vaihtaminen, 20

Takaisin-painike, 31
Tekniset tiedot, 69-70

Mitat ja tilavaraukset, 69
Mitoituskayra, kompressorinopeus, 73
Tekniset tiedot, 70

Tydalue, ldmpdpumppu, 73

Tilamerkkivalo, 31
Toimitus ja kasittely, 5

Asennus, 5

Asennustila, 5

Jadhdytysmoduulin ulosvetaminen, 5
Kuljetus, 5

Luukkujen irrotus, 6

Mukana toimitetut komponentit, 6

Turvallisuusohjeita, 2

Asennusten tarkastus, 3
Sarjanumero, 2
Symbolit, 2
Yhteystiedot, 4

Turvallisuustiedot

Merkinta, 2

Tydalue, ldmpdpumppu, 73
Tarkeaa, 2
Tarkeaa tietoa

Turvallisuusohjeita, 2

Tayttd ja ilmaus, 27

U

Ladmmitysjarjestelman taytto ja ilmaus, 27
Ldmmonkeruujdrjestelman taytto ja ilmaus, 27
Symbolien selitykset, 28

Ulkoiset liitantamahdollisuudet, 24

AUX-tulojen mahdolliset valinnat, 24

AUX-tulojen mahdolliset valinnat (potentiaalivapaa vaihtava
rele), 26

Jaahdytystilan ilmaisu, 26

Kosketin aktivoinnille "tilapainen luksus", 25

Kosketin aktivoinnille "ulkoinen saats", 25

Kosketin lisdlammon ja/tai kompressorin ulkoista estoa var-
ten, 24

Kosketin lammityksen ulkoiselle estolle, 25

Kosketin lammonkeruupumpun ulkoiselle pakko-ohjauksel-
le, 25

Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille, 26

Kosketin ulkoiselle tariffiestolle, 24

Kayttoveden kierratys, 26

Liitin "Smart Grid ready":lle, 25

Lisakiertovesipumppu, 26

Lampatila-anturi, jadhdytys/lammitys, 24

Lampatila-anturi, kayttovesi yldosa, 19, 24

NV 10, paine-/taso-/virtausvahti lammaonkeruuliuos, 26
Pohjavesipumpun ohjaus, 26

Ulkolampatilan anturi, 19
USB-huoltoliitéanta, 63

\'

Valikko 1 -SISAILMASTO, 35
Valikko 2 -KAYTTOVESI, 43
Valikko 3 -INFO, 45

Valikko 4 -LAMPOPUMPPU, 46
Valikko 5 -HUOLTO, 51
Valikkojarjestelma, 32

Aseta arvo, 33

Kaytto, 33

Kayta virtuaalindppaimistoa, 34
Ohjevalikko, 28, 34

Selaa ikkunoita, 34



Valitse vaihtoehto, 33
Valitse valikko, 33
Valitse vaihtoehto, 33
Valitse valikko, 33
Valitsin, 31
Valmistelut, 27

Varatila, 59

Teho varatilassa, 21
Vianetsinta, 65
Virtamuuntajan kytkentd, 23

Y
Yhteystiedot, 4
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