
Uusi energiatehokas poistoilmalämpöpumppumme 

Vaihtokoneeksi vanhan tilalle

Bosch Compress 3000 EW

vuoden
takuu6+10

Sertifioitu

Lämpömestari 

AL

Jaettavissa kahteen osaan
Laitteen siirtäminen asennuspaikalle on helppoa, sillä se on nopeasti jaettavissa 
kahteen osaan.

Helppo vaihtaa vanhan lämpöpumpun tilalle
Oli vanha koneellisella poistolla varustettu poistoilmalämpöpumppusi minkä merkki-
nen tahansa, voidaan se korvata Bosch Compress 3000 EW:llä. 

Erinomainen käyttöveden tuotto
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämminvesivaraaja on pitkäikäinen. Sillä 
saavutetaan erinomainen käyttöveden tuotto. Sen kapasiteetti on 258 litraa 40 °C 
vettä (12l/min).

Etäohjaus
Lämpöpumppua on mahdollista ohjata älypuhelimella tai tabletilla. Etäohjaus on 
saatavissa lisävarusteena. 

Viimeisintä tekniikkaa
Lämpöpumppumme hyötysuhde on aina paras mahdollinen. Automatiikka määrittelee, 
lämmitetäänkö käyttö- vai lämmitysvettä. Vaihtoventtiilin ollessa käyttövesi-asennossa 
taataan erinomainen käyttöveden tuotto, kun taas lämmitys-asennossa paras mahdolli-
nen hyötysuhde. Lämmityskäytössä energialuokka on A++.

Helppo puhdistaa ja huoltaa
Suodattimen puhdistus on yksinkertaista ja nopeaa. Et tarvitse puhdistustyöhön 
lainkaan työkaluja. 



Bosch Termotekniikka
Äyritie 8E, 01510 Vantaa
Puh 010 48080 
www.bosch-climate.fi

Bosch Compress 3000 EW
Poistoilmalämpöpumppu

1) EN 14825 sis automatiikka, kylmä ilma, + 35°/+ 55°C
2) Enligt 14511, ilmamäärällä  55 l/s (200 m3/h)
3) EN 14825, kylmä ilma + 35° C
4) EN 12102

 Yksikkö Compress 3000 EW

LVI-numero: 5360999

Teho

Energialuokka 1) (Lämmitys/käyttövesi) A++/A

Maks. ottoteho (Kompressori) kW 0,55

Antoteho 2) (Kompressori) kW 1,6

SCOP 3) 4,39

Kompressori

Tyyppi Rotaatio

Lämmitys

Min/Maks menolämpötila °C 15/65

Maks paine MPa (bar) 0,3 (3)

Lämminkäyttövesi

Tilavuus l 186

Kapasiteetti 40°C/12l/min l 258

Sähköliitännät

Syöttö* - 400V, 3N~ 50 Hz

Varoke, hidas A 10/16/16

Sähkövastus kW 3/6/9

Yleistä

Automatiikka Rego 2000

Ääniteho 4) dB(A) 48

Äänenpaine 4) dB(A) 34

Ilmavirta l/s 20–100 (200 Pa)

Mitat (Leveys x korkeus x syvyys) mm 600  x  2 065  x  600

Pystyynnostokorkeus mm 2 150/2065 (Jaettavissa kahteen osaan siirtämistä varten)

Paino kg 199

Kylmäainetiedot

Kylmäaine R134 A

GWP 3) kg CO2-e 1 430

Täyttömäärä kg 0,44

CO2-ekvivalentti ton CO2-e 0,62

Hermeettisesti suljettu Kyllä

Poistoilmalämpöpumpun saat nyt Bosch Lämpömestareilta huimalla 

kuuden vuoden takuulla ja 10 vuoden kompressoritakuulla! 

Lue lisää: www.bosch-climate.fi


