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1 Tarkeaa

Laitteiston tiedot

Tuote NIBE SAM 40

Sarjanumero

Asennuspaiva

Asentaja
Nro Nimitys Tehdasa- Asetettu
setukset

5.1.6 | puhallinnop. tuloilma
normaali 60
nopeus 1 0
nopeus 2 25
nopeus 3 70
nopeus 4 90

5.3.9 | ulk. ti-mod
ulkoldmpotila T1 -15
tuloilman lampaotila kun T1 22
ulkolampétila T2 0
tuloilman l[ampétila kun T2 22
ulkolampétila T3 15
tuloilman ldmpdotila kun T3 22

Sarjanumero on aina ilmoitettava

Taten todistetaan, ettd asennus on tehty NIBEn asentajan kasikirjan ohjei-
den seka voimassa olevien maaraysten mukaan.

Paivays Allek.
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Turvallisuustiedot

Tata laitetta saavat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja
henkildt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt
ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittavasti kokemusta
tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen
turvallinen kaytto ja he ymmartavat laitteen kayttoon
liittyvat vaaratekijat. Ala anna lasten leikkia laitteella.
Lapset eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvo-
matta.

Pidatamme oikeudet rakennemuutoksiin.
©NIBE 2015.

HUOM!

NIBE SAM 40 kytketaan turvakytkimeen, jonka kosketinvali on vahin-
tdan 3 mm.

HUOM!

Jos syottokaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain NIBE, valmistajan
huoltoedustaja tai vastaava pateva ammattilainen vaaran valttami-
seksi.

Symbolit
HUOM!

Tama symboli merkitsee konetta tai ihmista uhkaavaa vaaraa.

MUISTA!

Tama symboli osoittaa tarkean tiedon, joka pitaa ottaa huomioon lait-
teistoa hoidettaessa.

VIHJE!
Tama symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen kasittelya.
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Merkinta

NIBE SAM 40 on CE-merkitty ja tayttaa IP21.

CE-merkinta tarkoittaa, etta NIBE vakuuttaa, etta tuote tayttaa kaikki
asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkinta on pakollinen
useimmille EU:n alueella myytaville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta.

IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi tyontaa esinetta, jonka lapimitta on
12,5 mm tai suurempi ja etta se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden
tunkeutumista vastaan.
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Sarjanumero

Sarjanumero on etuluukun sisapuolella vasemmassa alakulmassa.

Sarjanumero

MUISTA!

[Imoita aina tuotteen sarjanumero (14 numeroa) kun otat yhteytta
asentajaan.
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Yhteystiedot

AT

CH

cz

DE

DK

Fl

FR

GB

NL

KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at
www.knv.at

NIBE Warmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altis-
hofen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.ni-
be.ch

Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad
Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz
www.nibe.cz
NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.ni-
be.de

Valund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogdrdsvej 7,
6920 Videbaek

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.vo-
lundvt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3,01510 Vantaa

Puh:09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe fi
NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou
du Ciel, 01600 Reyrieux

Tel : 04 74 00 92 92 Fax : 04 74 00 42 00 E-mail: info@nibe.fr www.ni-
be.fr

NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Ches-
terfield S41 9QG

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk
www.nibe.co.uk

NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.ni-
benl.nl
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NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Volle-
bekk, 0516 Oslo
Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.ni-
beenergysystems.no

PL NIBE-BIAWAR Sp. z 0. 0. Aleja Jana Pawfa I1 57, 15-703 BIALYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl

RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod
Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru

SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvagen 5, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se
www.nibe.se

Ellei maatasi ole tassa luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisatietoja
osoitteesta www.nibe.eu.
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NIBE SAM 40 - Hyva valinta

NIBE SAM 40 on tuloilmamoduuli, joka on kehitetty erityisesti koneellisen
poistoilman ldmmaontalteenoton ja tuloilman esilammityksen yhdistami-
seen.

NIBE SAM 40 muodostaa yhdessa NIBE F750:n kanssa taydellisen poistoil-
ma- ja tuloilmaratkaisun.

Tunnusomaista NIBE SAM 40:lle:

® DC-puhallin

Tuloilmamoduulissa on energiatehokas DC-puhallin (luokka A).
® Alhainen melutaso

Tuloilmamoduuli on erittain hiljainen.
" Helppo asentaa

Tuloilmamoduulion helppo asentaa yhdessa NIBE F750:n kanssa. Tuloil-
mamoduuli liitetaan lampodpumppuun, minka ansiosta tuloilmamoduulit
arvot voi lukea lampdpumpun naytosta.
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NIBE SAM 40:n hoito

Saannolliset tarkastukset

Tuloilmamoduulivaatii hyvin vahan hoitoa kayttédnoton jalkeen. Laitteis-
ton saannollinen tarkastus on kuitenkin suositeltavaa.

Jos jotain epanormaalia sattuu, ldmpdpumpun nadytdssa naytetaan viestit
kayttohairidista erilaisten halytystekstien muodossa.

llmansuodattimen puhdistus

NIBE SAM 40:n ilmansuodatin pitda puhdistaa saannollisesti. Puhdistusvali
riippuu mm. ulkoilman pdlyisyydesta. Kokeilemalla selvitat laitteistosi so-
pivan puhdistusvalin.

Suodattimen puhdistusmuistutus tule nayttédn. Muistutusvalin tehdasa-
setus on kolme kuukautta. Jos NIBE F750:n virta katkeaa/katkaistaan, las-
kuri alkaa alusta.

1. Pysayta lampopumppu ja odota, kunnes NIBE SAM 40:n puhallin on
pysahtynyt.

2. lIrrota ylempi etuluukku vetamalla se suoraan ulos.

3. Veda suodatinkasetti ulos.

4. Irrota suodatin ja ravistele/imuroi se puhtaaksi. Al4 kayta puhdistuk-
seen vetta tai muita nesteita.

5. Tarkasta, ettei suodatin ole rikki.
6. Asennus tapahtuu painvastaisessa jarjestyksessa.

Vaikka suodatin ndyttaa puhtaalta, siihen kertyy likaa, joka vaikuttaa suo-
dattimen tehokkuuteen. Vaihda se siksi 2 vuoden valein. Uusi suodatin ti-
lataan asentajan kautta.
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Useimmissa tapauksissa lampoépumppu (NIBE F750) havaitsee toimintahai-
rién (toimintahairio voi aiheuttaa mukavuuden heikkenemisen) ja osoittaa
sen naytdssa nakyvalla halytykselld ja toimenpideohjeilla.

Info-valikko

Valikossa 3.1 lampopumpun valikkojarjestelmaan on keratty kaikki lampo-
pumpun mittausarvot. Tutustuminen taman valikon arvoihin auttaa usein
|oytamaan vian aiheuttajan.

Halytysten kasittely

Halytys tarkoittaa, ettd on ilmennyt
jonkinlainen toimintahairio. Tama
osoitetaan silla, etta tilamerkkivalo ei
enaa pala vihrednavaan punaisenaja
naytossa nakyy halytyskello.

info/toimenpide

Haélytys

. . . . palauta halytys
Punainen halytys tarkoittaa, ettd on ~
ilmennyt toimintahairid, jota lampo- | IR

pumppu ei pysty poistamaan itse. Voit |l
nahda halytyksen tyypin ja kuitata
halytyksen kiertamalla valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit myos
asettaa lampdpumpun tilaksi vikatilakaytto.

info/toimenpide Tassa voit lukea mista halytys johtuu ja vinkkeja halytys-
syyn poistamiseksi.

palauta halytys Usein halytyssyyn poistamiseksi riittaa kun valitset “palauta
halytys”. Jos merkkivalo muuttuu vihreaksi kun olet valinnut “palauta ha-
lytys”, halytys on poistunut. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena ja
halytysvalikko nakyy ndytdssa, halytyssyy on edelleen aktiivinen. Jos halytys
haviaa ja ilmenee sitten uudelleen, ota yhteys asentajaan, katso vianetsin-
taluku (sivulla 13).

vikatilakaytto “vikatilakaytt6” on erddnlainen varatila. Tama tarkoittaa,
ettd lampopumppu tuottaa lammitys- ja kayttovettd ongelmasta huolimat-
ta. Se voi tarkoittaa, ettad ldmpopumpun kompressori ei ole kaytdssa. Siina
tapauksessa lammitys- ja kayttovesi tuotetaan sahkdvastuksella.

MUISTA!

"vikatilakayttd” valitseminen ei ole sama kuin halytyksen aiheuttaneen
ongelman korjaaminen. Merkkivalo palaa siksi edelleen punaisena.

Ellei halytysta palauteta, sinun on otettava yhteys asentajaan toimenpi-
deohjeita varten.
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HUOM!

Anna aina ldampdpumpun ja tuloilmamoduulin sarjanumero kun otat
yhteytta asentajaan.

Vianetsinta

Jos kayttohairio ei ndy naytossa, noudata seuraavia ohjeita:

Perustoimenpiteet

Aloita tarkastamalla seuraavat mahdolliset vikalahteet:

= Ettd lampdpumppu on kaynnissa ja NIBE SAM 40:n sydttokaapeli on
kytketty.

= Talon ryhma- tai padvarokkeet.
= Talon vikavirtakytkin.

Kayttovesi liian kylmaa tai ei kdyttovetta
= Lampopumppu on tilapaisesti priorisoinut tuloilmanvaihdon, jotta tuloil-
mapatterin lampotila ei laske liian alhaiseksi.

Matala huoneldmpétila
= [Imaa lammitysjarjestelmassa.

= |Imaa NIBE SAM 40. Katso luku llmanpoisto.
= Katso NIBE F750:n kayttdohje.

Korkea huonelampétila
= Katso NIBE F750:n kayttdohje.

Alhainen tai puuttuva ilmanvaihto
= Suodatin tukossa.

= Puhdista tai vaihda suodatin (katso sivulla 11).
= [Imanvaihtoa ei ole sdadetty.
= Tilaa ilmanvaihdon s&ato.

Voimakas tai hairitseva ilmanvaihto
= Suodatin tukossa.

= Puhdista tai vaihda suodatin (katso sivulla 11).
= |Imanvaihtoa ei ole sdadetty.
= Tilaa ilmanvaihdon saato.

Alhainen tuloilman lampétila

= |Imaa lammitysjarjestelmassa.
= |Imaa NIBE SAM 40. Katso luku Ilmanpoisto.

Luku 2 | NIBE SAM 40:n hoito NIBE SAM 40
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= Tuloilma-automatiikan asetusarvo virheellinen.
= Ota yhteys asentajaan.

Korkea tuloilman lampétila
= Tuloilma-automatiikan asetusarvo virheellinen.

= Ota yhteys asentajaan.

llmanpoisto

[lmaa NIBE SAM 40 avaamalla ilmausventtiilit yksi kerrallaan, kunnes niista
tulee vetta. Sulje sitten venttiilit.

limausventtiilit
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3 Tekniset tiedot

Tuotteen yksityiskohtaiset tekniset tiedot [0ytyvat asentajan kasikirjasta
(www.nibe.fi).
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Sanasto

Hairiot
Hairidt aiheuttavat epatoivottuja muutoksia kayttovesi-/sisalampotilassa,

esim. kayttoveden lampotila on liian alhainen tai sisalampatila ei pysy
toivotulla tasolla.

Lampdpumpun toimintahadiridt ilmenevat joskus epatoivottuina lampaoti-
lavaihteluina.

Useimmissa tapauksissa lampdpumppu havaitsee toimintahairion ja
osoittaa sen naytdssa nakyvalla halytyksella ja toimenpideohijeilla.
limastointijarjestelma

Lammitysjarjestelma voi toimia myos jaahdytysjarjestelmana. Asunto
lammitetadn/jaahdytetaan pattereiden, lattialammityksen tai puhallinkon-
vektoreiden avulla.

Kiertovesipumppu

Pumppu, joka kierrattda nestetta putkistossa.

Lisalampo

Lisdlampd on lampd4a, joka tuotetaan ldmpdpumpun kompressorin tuot-
taman lammon lisaksi. Lisalammon lahde voi olla esim. sahkodvastus, aurin-
kokerain, kaasu-/06ljy-/pelletti-/puukattila tai kaukolampé.
Lammonvaihdin

Laitteisto, joka siirtda lampoenergian aineesta toiseen ilman, etta aineet
sekoittuvat. Esim. hdyrystin ja lauhdutin ovat ldammonsiirtimia.
Menolampétila

Lammitetyn veden lampatila, jonka lampopumppu lahettaa talon lammi-
tysjarjestelmaan. Mita kylmempaa ulkona on, sitad korkeampi menojohdon
lampdtila.

Sekoitusventtiili

Venttiili, joka sekoittaa kylmaa vetta lamminvesivaraajasta lahtevaan
kuumaan veteen.
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NIBE AB Sweden
Hannabadsvagen 5
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SE-285 21 Markaryd
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