
TIF FI 1637-4
NIBE F730/F750
M11141

Ljudeffektnivå
(dBA re 1pW)
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Kompressorhastighet (Hz)
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ÄÄNITEHOTASO 
F730/F750

ÄÄNITEHOTASO NIBE F730/F750

Puhallin ja kompressori

Äänitehotaso 
(dMA re 1pW)

Pelkkä puhallin

Kompressorinopeus (Hz)

Äänitehotaso standardin EN 12102 mu-
kaan

dB re 1pW

Min1 N i m e l l i -
nen2

Maks3

Tuote LW 54,0 54,0 63,0

Jäteilmakanava LW 63,5 65,5 72,0

Poistoilmakanava LW 56,0 55,5 62,0
1 110 m3/h paineella 100 Pa, kompressorinopeus 80 Hz.
2  200 m3/h paineella 175 Pa, kompressorinopeus 100 Hz.
3  300 m3/h paineella 240 Pa, kompressorinopeus 120 Hz.

A-painotettu äänitehotaso standardin 
EN 12102 mukaan

dBA re 1pW

Min1 N i m e l l i -
nen2

Maks3

Tuote LW(A) 45,5 47,5 53,0

Jäteilmakanava LW(A) 51,5 55,5 63,5

Poistoilmakanava LW(A) 43,5 44,5 53,0
1 110 m3/h paineella 100 Pa, kompressorinopeus 80 Hz.
2 200 m3/h paineella 175 Pa, kompressorinopeus 100 Hz.
3 300 m3/h paineella 240 Pa, kompressorinopeus 120 Hz.
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